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1. Allgemeines 


*Domenico Argentieri. Ottica Industriale. Mit 83 Abb. u. 17 Tabellen im Text, sowie 
t Abb. im Anhang u. 3 Zahlentafeln. XXXII u. 687 S. Verlag Ulrico Hoepli, Mailand, 
1942. Ganzleinen. L. 48.—. In dem auferordentlich lebhatt geschriebenen Buch ent- 
wickelt der Verf. sein Verfahren zur Berechnung optischer Systeme. Naherungs- 
formeln erlauben die analytische Behandlung der Pr obleme, wodurch der Titel des 
Buches ,,Industrielle Optik“ im Sinne der Méglichkeit, die Systeme in ahnlicher Weise 
Wie etwa in der Elektrotechnik die elektrischen Maschinen und Anlagen zu be- 
eechnen, begriindet ist. Das System geht aus von vier charakteristischen Gréfen, die 
fir jede Linse zugrunde gelegt werden: dem Brechungsindex, der Brechkraft, der 
Position der Linse, die als Summe der reziproken Bild- und§ Gegenstandsweite s bzw. 
3 definiert ist, und von der Form der Linse (= 1/r + 1/r’ —1/s —1/s), deren Be- 
stimmung das zentrale Problem des Verfahrens darstellt. Im ersten Teil wird das 
analytische Entwerfen von Linsensystemen behandelt, im zweiten Teil werden die 
fioptischen Systeme trigonometrisch berechnet, der dritte Feil befaBt sich mit der 
Aberration und den optischen Toleranzen, der iiber den Rahmen der rechnenden 
Optik hinausgehende vierte Teil mit der Beugung und dem Auflésungsvermégen, das 
aus der Ungenauigkeitsbeziehung berechnet wird. Der abschlieBende fiinfte Teil 
enthalt Zahlentafeln, und zwar die Werte der verschiedenen Funktionen des 


Brechungsindex zwischen n — 1,330 bis n = 2,000 sowie die Logarithmen. dieser 


Funktionen, und die Logarithmen der Funktionen von n fiir saémtliche Glaser des 
Katalogs von Schott. Die vier Abbildungen im Anhang stellen den Zustand der 
Korrektur des raters £:2,3 von Argentieri dar. Namen- - und Sachverzeichnis. 
. Schon. 


Umschlagseite und Sonderausgabe vom .Verlag R. Borkmann, Weimar, 1942, 48. 
usammenstellung der Veréffentlichungen des Verf., besonders tiber die Wieder- 


ner Physikertage 1936 eine neue mechanische Lésung des Schwerkraftproblems 


Ss 


10. (7.10. 42.) 


8,42.) (Hamburg.) : 
ilipp Fauth F und be ESE Mondkunde. Weltall 41, _ 1383—136, 
) 


Jermann Fricke: Die neue Atherphysik. Dtsch. Opt. Wochenschr. 1942, Nr: 3. 3. und — 


ufnahme von Maxwells Atherhydromechanik, a, Grund deren auf dem Salz- ae 


vorgetragen wurde. Ne Fricke. 
Korn. Otto Antrick zum Gadsehitiie: Ber. Dtsch. Chem. Ges. (A) = 137—139, 1942, = 


ensen. Dem Analeener Dornos *. Ann. d. Hydro. 70, 259—260, 1942, Nr. 8. a 


nat Pro Dr. ‘Walther Aorist ZS. f d: ges. Kate. ion 
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Professor Jean Peters +. Weltall 42, 54—56, 1942, Nr. 3. (Marz 42.) — 
Karl Rifmiiller +. ZS. Ver. Dtsch. Ing. 86, 569, 1942, Nr. 37/38. (19. 9. 42.) | 
Rudolf Wegner. Giinther Schmidt von Stempell +. Weltall 42, 20—21, 1942, Nr. 1. 
(Jan. 42.) 
Reichsminister Dr.-Ing. Todt +. Schiffbau 43, 74, 1942, Nr. 4. (15. 2. 42.) | 
Dr. Fritz Todt +. Stahl u. Eisen 62, 129, 1942, Nr. 7. (12.2. 42.) 
J. Stark. Fritz Todt als schépferische Persénlichkeit. Phys. ZS. 43, 169, 1942, Nr. 11/12. | 
Eggert. Eduard Dolezal 80 Jahre alt. ZS. f. Verm. 71, 60, 1942, Nr. 3. (15. 3. 42.) 
Professor Féttinger 65 Jahre alt. Schiffbau 43, 74—75, 1942, Nr. 4. (15. 2. 42.) | 
Herrn Professor Hans Geiger zu seinem 60. Geburtstage am 30. September 1942. § 
Naturwissensch. 30, Heft 40, 1942. (2. 10. 42.) ee 
Prof. Dr.-Ing. E. h. Otto Lienau 65 Jahre alt. Schiffbau 43, 165, 1942, Nr. 7. (1. 4. 42.) 
Professor Dr.-Ing. Karl Quasebart 60 Jahre alt. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 23, 242, 1942, | 
Nr. 6. (Juni 42.) 
Professor Weickmann 60 Jahre. Ann. d. Hydrogr. 70, 214—215, 1942, Nr. 7. (15. 7.42.) | 
Joh.-E. Hiller. Paracelsus und de Boodt als Vorliujer neuzeitlicher Mineralogie. — 
Naturwissensch. 30, 563—565, 1942, Nr. 37. (11. 9. 42.) (Z. Z. Fliegerhorst ee 
burg.) 
A. Lottermoser. Mein Werdegang als Kollotdchemiker. Kolloid-ZS. 100, 58—64, 1942, 
Nrv1. (Dresden.) 
Moritz Weber. Friedrich Reech, hie Schopfer der Hauptmodellgesetze des Schiffoaua 
und bahnbrechende Forscher auf vielen Gebieten des Schiff- und Schijfsmaschinen- “- 
baus. Schiffbau 43, 171—181, 1942, Nr. 8. (15.4. 42.) (Berlin.) 
Carl Zeiss und seine Stunde. Dtsch. Opt. Wochenschr. 62, 121, 1941, Nr. 16. (13. 8. 4h) 35 
i Hermann von Helmholtz. Dtsch. Opt. Wochenschr. 62, 122—123, 1941, Nr. 16. (13. 8. 41.) 
Fritz Hansen. Ein Jahrhundert Photo- Optik. Zum 50. Todestag Petzvals, der vor — 
_ 100 Jahren das erste lichtstarke Photo-Objektiv errechnete. Dtsch. Opt. Wochenschr. i 
62, 124—125, 1941, Nr. 16. (3. 8. 41.) 


x oe = Walther Gerlach. 100 Jahre Gesetz der Erhallung der Energie. ZS. Ver. ‘Diseb. ings 
86, 561564, 1942, Nr. 37/38. (19.9. 42.) (Mimchen.) 


Ass Max Bodenstein +. Hundert Jahre Photochemie des Chlorknaligases. “Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. (A) 75, 119—136, 1942, Nr. 10. (7. 10. 42.) 2k... Dede. 


_ Bernhard Miiller. Rubin glaser aa Kolloidlehre. Unterrichtsbl. L deta uu. . Natunwiss, 
4%, 161-168, 1941, Nr. 8. (Markt-Oberdorf.) [S.2115.] f RIS Tepohl. 


es e 


; doy Zech. Uber das Sprungstelenverfahren zur eee ee Analyse. Ar 
aot He, 322—328, 1942, ie B: Danmar. <3 bis Inst. Prakt. is ie 


th . G. Seyret Nanisubainecne Veribnten: eur Boeseiids 
ic on Kreiselkérpern. — Der ginstigste Kreiselkorper, f r den Mat 
domentenverhilinis wnd Durchmesser a ahs sind. Luftfal 
6289, 1942, Nr.7. (Kiel, Kreiselgeriite, Ansehtitz & Co 
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ileitern eine Vielzahl von Aufgaben lésen kénnen. Neben Rechenschiebern, der 
itiblichen Konstruktion mit einer Genauigkeit von 1 bis 2°/o9 gibt es auch solehe, die 
i'bei einer gedrungenen Bauart eine erheblich gesteigerte effektive Lange haben und 
'Genauigkeiten von 0,1 °/o9 und darunter haben. : Kiihne. 


M. y. Laue. Zum Michelson-Versuch. Entgegnung auf die ,,Untersuchungen zur 
Wellenkinematik und zur Aberration des Lichtes* von B. Thiiring. Astron. Nachr. 272, 
(214, 1942, Nr. 5. (Berlin-Dahlem, Max-Planck-Inst.) Au®erungen zur Arbeit von 
Thiring (s. diese Ber. S. 748). Verf. geht von der Formel aus, welche Thiiring 
auf Grund der Ullerschen Wellenlehre fiir die relative Streifenverschiebung beim 
Michelson-Versuch angibt: R = (61/do) - (fu/co)? [1], wahrend die bekannte, von 
H. A. Lorentz 1884 aus der elektromagnetischen Lichttheorie abgeleitete Formel 
lautet: R = (21/4) (uyeo) [2], u = Geschwindigkeit der-Erde, 4) = Wellenlange, 
€ = Lichtgeschwindigkeit im leeren Raum. <Ausfiihrungen zu dem Zahlenfaktor f 
und Darlegung der Bedeutung desselben. Verf. schlieBt: ,,Ohne auf die physikalischen 
Grundlagen der Ullerschen Theorie einzugehen, kénnen wir feststellen, da® 
Gleichung [1] mit ihnen in keinem zwingenden Zusammenhang steht, vielmehr vollig 
in der Luft hangt, deswegen auch keine vollstandige Bestimmung von R gibt und nur 
aus dimensionellen Griinden einen Teil der Wahrheit enthalt. Wir fiigen hinzu, da® 
sich ein Versuch zur Widerlegung der Lorentzschen Forme] [2] bei Thiiring 
nicht findet.“ Stockl. 


Walter C. Michels and A. L. Patterson. Special relativity in refracting media. Phys. 
Rev. (2) 60, 589—592, 1941, Nr. 8. (Bryn Mawr, Penn., Coll.,,Dep. Phys.) Umformung 
der Lorentz-Transformationen fiir einen Beobachter in einem brechenden, aber nicht 
dispersiven Medium. In der Einleitung Hinweis auf die Arkeiten von Serghiesco 
(s. diese Ber. 17, 1679, 1936). Entwicklung einer Mechanik des Photons, welche zu 
einem richtigen Ausdruck fiir das Gesetz von Snellius whd fiir-den Strahlungs- 
druck an der Grenzflache des Mediums fiihrt. ar Stoéckl. . 


Jean-Louis Destouches. Die grundlegenden Merkmale der Atomtheorie und. die 
Nichtunterscheidbarkeit von Elementarteilchen. Bull. Soc. philomath. Paris 123, 35 
-—50, 1941. Ausgehend von den klassischen Uberlegungen des Atomismus der Materie, 
der Quantenhypothese, dem Bohrschen Atommodell und der Wellenmechanik gibt 
Verf. eine kurze Darstellung der Heisenbergschen Ungenauigkeitsrelation und 
zeigt, da’ der Dualismus Welle—Korpuskel eine Anpassung der Logik an die Forde- 
rungen der Quantentheorie verlangt. Verf. weist darauf hin, da} die Hypothese der 
‘Nichtunterscheidbarkeit von Elementarteilchen diese Schwierigkeiten umgehen kann 
und dafi es hierin einen derartigen Dualismus zwischen der korpuskularen und un- 7 _— 
_dulatorischen Auffassung der Materie nicht mehr gibt. *Nitka. 


‘Donna Priee. The partition functions of molecules with internal torsion. I. Single — 
asymmetric top attached to rigid framework. Journ. Chem. Phys. 9, 807—815, 1941,, 
Nr. 11. (Cambridge, Mass., Harvard Univ., Mallinckrodt Chem. Lab.) Crawfords Shien 
-Methode zur Behandlung ,,pseudo-starrer“ Molekiile wird fiir den Fall erweitert, daf Phas 
ein asymmetrischer Kreisel existiert. Es wird die exakte klassische kinetische _ 
Energie fiir ein Molekiil angegeben, das aus einem starren Netzwerk besteht, das mit — 
-asymmetrischen Kreiseln versehen ist. Hiervon ausgehend wird der quantenmecha- 

nische Operator fiir den Fall eines Kreisels mit kleinem Tragheitsmoment und mit 

geringer Asymmetrie abgeleitet. Die Energiematrix des Molekiils wird aus-dem 

Operator erhalten; unter Benutzung einer Storungsmethode wird die Verteilungs- = 
funktion fiir die Translation, die gemeinsame Rotation und die innere Rotation in 
zweiter Niherung richtig aus der Matrix abgeleitet. Hierbei sind Effekte infolge von _ 
translatorischen und Drehmomentkopplungen beriicksichtigt. ee ~ Justi, 
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V. Rudnitzkij. The change in the thermal conductivity of metals in a magnetic field at 
low temperatures (T <@). Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 11, 463—466, 1941, Nr. 4. 
[Orig. russ.] Die Anderung der Wirmeleitfahigkeit eines Metalls im Magnetfeld wird 
berechnet, indem der Blochsche Integraloperator erstens durch einen Faktor er- 
giinzt wird, der von den Winkeln, und zweitens durch einen additiven Zusatzoperator, 
der vom Magnetfeld abhingt. Es gelingt auf diese Weise nicht, den absoluten Betrag 
der Wirmeleitfihigkeit zu berechnen, sondern nur das Verhaltnis der Anderung 4 K 
zur Warmeleitfahigkeit ohne Magnetfeld Ko. Fiir dieses erhalt Rudnitzkij bei 
PANS: Gea wy hee 


niedrigen Temperaturen (7’ < 9) und bei kleinen Feldstaérken Zz = Te mia 2 
Die Berechnung des Gliedes A, in welchem noch ein Operator enthalten ist, fiihrt 
Rudnitzkij wegen der zu grofen mathematischen Schwierigkeiten nicht durch. 
[Mit einem wesentlich geringeren mathematischen Aufwand erhalt M. Kohler 
(diese Ber. S. 560) fast das gleiche Ergebnis, nur ohne den Faktor A. Die Abhangig- 
keit von T' ist bei Kohler in der Relaxationszeit enthalten. Anm. d. Ref.] K. M. Koch. 
Edwin N. Lassettre and John P. Howe. Thermodynamic properties of binary solid 
solutions. Journ. Chem. Phys. 9, 801—806, 1941, Nr. 11. (Columbus, O., State Univ., 
Lab. Chem.; Providence, Rhode Isl., Brown Univ., Metcalf Res. Lab.) [S. 2079.] 
Kanetaka Ariyama. Zur Theorie der Supraleitung. ZS. t. Phys. 119, 174—181, 1942, 
Nr. 3/4. (Tokyo.) [S. 2085.] 

M. vy. Laue. Bemerkungen zur Supraleitung. Phys. ZS. 43, 274—284, 1942, Nr. 15/16. 


(Berlin-Dahlem, Max-Planck-Inst.) [S. 2086.] Justi. 
A. Apinis. Bemerkungen iiber die Natur der Supraleitféhigkeit. I. Acta Univ. 
Latviensis 3, 265—272, 1939, Nr. 8. (Riga, Latvijas Univ.) [S. 2087.] *K, Schaefer. 


F. Méglich und R. Rompe. Uber den Hinfluf der Warmedehnung auf das Absorptions- 
'spektrum von Isolatoren. ZS. {. Phys. 119, 472—481, 1942, Nr. 7/8. (Berlin, Stud. Ges. 
el. Bel.) (8.9. 42.) [S. 2103.] Schon. 


_ P. Urban. Untersuchungen iiber die héheren Néherungen der nichtstationdren Dirac- 


schen Methode in ihrer Anwendung auf das Problem der Streuung schneller Blek- 
tronen. Anz. Akad. Wien 1942, S. 41—42, Nr. 9. [S. 2070.] Dede. 


H. Stafford Hatfield. A relation between ,,motional* and ,,transformer* induction. 
Nature 148, 197—198, 1941, Nr. 3746. (Hildersham, Cambs.) [S. 2084.] Hohle. 


H. Ott. Reflexion und Brechung von Kugelwellen; Effekte 2. Ordnung. Ann. d. Phys. 
(5) 41, 443—466, 1942, Nr. 6. (Wiirzburg, Univ., Phys. Inst.) [S.2106.] Fues. 


Edward Gehlinseh. Die Griinde fiir die Horizontalbewegung elektrisch geladener 


Teilchen von der Sonne. Acta Univ. Latviensis 8, 895—407, 1941. (Riga, Univ.) 


[S. 2124.] *Ritschl. 


H. Dobberstein. Kleinquarzuhren. ZS. f. Instrkde. 62, 296—301, 1942, Nr. 9. (Ham- 
burg, Dtsch. Seew.) Dreipolige Biegequarze gestatten die Erzeugung von Schwin- 
gungen bis herab zu 1000 Hertz ohne Anwendung von weiteren frequenzbestimmen- 
den Teilen, wie Spulen und Kondensatoren. Es lift sich daher mit diesen Biege- 
quarzen mit sehr geringem Réhrenaufwand eine einfache Quarzuhr aufbauen. Der 
ziemlich hohe Temperaturkoeffizient von 7 bis 8-10-* erfordert den Einbau des 
Quarzes in einem Thermostat. Die Speisung von Schwingungserzeuger und Verstarker 
erfolgt aus Sicherheitsgriinden aus dem Gleichstromnetz. Eine derartige Quarzuhr 
wird in bezug auf ihren Gang mit einem guten Seechronometer verglichen. Die 


Quarzuhr ist bei einer dreimonatigen Priifung mit einer mittleren tiglichen Gang- 
schwankung von 1,0 sec dem Chronometer mit einer solehen von 0,02 unterlegen, . 
jedoch liegt sie mit diesem Wert noch innerhalb der von der Seewarte zugelassenen 


ie 7. Quantenmech. 8. Fortbildg. d. Quantenth. 9. Allg. theor. Ansitze usw. 2049 


| ee Auch ihre Temperaturabhingigkeit ist innerhalb der Priifgrenzen. Einer 
| Einfiihrung der Quarzuhr an die Stelle des Chronometers stehen aber — besonders 
ivon der Seite der Energieversorgung — erhebliche Schwierigkeiten entgegen. Kiihne. 


|H. J. Trurnit und G. Bergold. Uber die interferometrische Schichtdickenmessung an 
‘monomolekularen adsorbierten Eiweipfschichten. Kolloid-ZS. 100, 177—191, 1942, 
‘Nr. 2. (Heidelberg, Univ., Physiolog. Inst.; Oppau, Kaiser Wilhelm-Inst. Biochem. 
Biolog., Entomolog. Zweigst., Arbeitsstiitte Virusforsch.) [S. 2119.] ztobek. 
R. M. Deanesly and L. T. Carleton. Physical constants of the normal paraffin hydro- 
carbons. Journ. Phys. Chem. 45, 1104—1123, 1941, Nr. 7. (Emeryville, Cal., Shell Dev. 
Co.) [S. 2095.] O. Fuchs. 
R. Jaeckel und E. Kammerer. Uber die Brauchbarkeit von Bunagummi fiir Hoch- ; 
vakuumdichtungen. ZS. f. techn. Phys. 23, 85—88, 1942, Nr. 4. (K6éln-Bayental, Fa. a ¢ 
E. Leybold’s Nachf., Hochvakuumlab.) [S. 2115.] Kiihnes oe ae 


C. C. Coffin and J. R. Dingle. A new low presswre gauge. Canad. Journ. Res. (B) 19; Bs 
129—131, 1941, Nr. 5. (Halifax, N. S., Dalhousie Univ., Dep. Chem.) Es wird die Vai 
dampfungsgeschw indigkeit von festem COs benutzt, wi elches durch das zu bestimmende 
Vakuum von einem Wasserbad getrennt ist. Der je nach dem Vakuum verschiedene aa 
Warmeiibergang vom Wasserbad auf das von dem Vakuummantel umgebene Ver- | eae 
dampfungsgefifs bewirkt eine mit dem Vakuum veranderliche Verdampfungs-_ Be. 
geschwindigkeit, die entweder durch Blasenauszihlung oder Niveausenkung mit der 
Stoppuhr gemessen wird. Bereich des beschriebenen Instrumentes von 2-10~4 bis 
1- 10° Torr. Kiihne. 
8. Munday. Vena contracta gauge. Journ. scient. instr. 18, 204, 1941, Nr. 10. (Oxford, 
Eng. Lab.) Im allgemeinen wird der Durchmesser an dew engsten Stelle eines aus 
einer kreisférmigen Offnung ausflieSenden Strahles mit Hilfe von vier um 90° in 
inem kreisférmigen Ring versetzt liegenden Schrauben aufgemessen. Die vor- 
gene Arbeit zeigt ein neuartiges Aufmefigerat, das mit nur drei um 120° versetzt 
iegenden Mefischrauben besonderer Anordnung versehen ist. Die Mefvorrichtung _ 
ist so konstruiert, daf auch der kleinste Kontraktionsdurchmesser, der bei kleinen _ 
trahlen in einer Entfernung von 0,8d von der Offnung entfernt liegt (d@ = Durch- | 
messer der Kreisdffnung), einwandfrei gemessen werden kann. Hinterthan. 


H. Kéhnlein. Mefapparate zur Bestimmung von Seilspannungen und der Seilsteifig- 
eit. Meftechn. 18, 59—60, 1942, Nr. 4. Es werden zwei Gerate zur Bestimmung der 
eilspannung und der Seilsteifigkeit beschrieben. Die Spannung des Seiles wird in 
sr Weise gemessen, da das auf Zug beanspruchte Seil iiber zwei in einem be- 
timmten Abstand befindliche feste Rollen gefiihrt wird. In der Mitte zwischen den waa 
— Rollen wird Lae eine ee eine ee auf das aes ausgetibt, die es bit i 


aticpatl.| Need abet ODER. Seachtiaienas Spiraitiiverttsce ist a 
lisch arbeitendes Gerit — die pe a oe entwickelt 
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welches ein abgerundetes Zw eieck als Querschnitt hat. Die Bohrung ist oval und liegt 
unsymmetrisch zum Querschnitt. Hinter der Bohrung ist in das Glas ein Farbstreifen 
eingeschmolzen. In der Beobachtungsrichtung kann bei leerer Bohrung infolge Total- 
reflexion der Farbstreifen nicht gesehen werden. Wo die Bohrung gefiillt ist, ist die 
rete Hinterlegung sichtbar mit einer scharfen Trennungslinie am Flissigkeitsspiegel. 


Kiihne. 
Th. E. Schmidt. Kiihlgerdte in Laboratorien. ZS. f. d. ges. Kalte-Ind, 49, 26—29, 1942, 
Nr. 3. (Marz 42.) (Frankfurt a. M.) Dede. 


W. Rogowski, H. Thielen und 0. Martin. Anomale Nutzbereiche beim Schwebungs- 
verfahren. Arch. f. Elektrot. 36, 2983—303, 1942, Nr.5. (Aachen.) Beim Sechwebungs- 
verfahren stellt man bekanntlich zunichst zwei hohe Ausgangsfrequenzen (Ur- 
frequenzen) /; und f, her, die man dann additiv oder multiplikativ mittels einer 

. Mehrgitterréhre iiberlagert. Man erhalt so einen Generator fiir die (hérbare) 
Differenzfrequenz (Nutzfrequenz) fy = f:— fe. Diesen Bereich, wo f; = /2 ist, mennt 

man den normalen Bereich. Die unmittelbare Nachbarschaft des Synchronisierungs- 

punktes fp = 0 fallt gewohnlich fiir die Messung aus, weil sich hier die Schwingungen 
gegenseitig in Takt halten. Bei Benutzung von Mehrgitterréhren kann man — selbst 

bei ideal sinusférmigen Urschwingungen — auch anomale Schwebungsbereiche er- 

halten. Bezeichnen p und q zwei ganze Zahlen, so liegen diese anomalen Bereiche in — 

der Umgebung der Abgleichung pj; = q fs. Die anomalen Schwebungsbereiche ver-. 

danken ihr Vorhandensein der gekriimmten flachenhaften Charakteristik der Mehr- 
gitterréhre, was mit Hilfe einer _Taylorschen Entwicklung begriindet wird. Die 
anomalen Bereiche dehnen das Anwendungsgebiet des Sechwebungsverfahrens, das — 

bisher im wesentlichen im Bereich hoher Frequenzen lag, nach niedrigen Frequenzen — 

hin aus. Es wird dabei nicht nur nichts an Empfindlichkeit verloren, es kann sogar 

bei Einstellung sehr niedriger Differenzténe (gegentiber dem normalen Bereich) an 

ae Empfindlichkeit gewonnen werden. Die anomalen Bereiche kénnen auigefaBt werden 1 
als Einzelfall einer Erweiterung des Schwebungsverfahrens durch Einbeziehung der E 
eae Frequenzvervielfachung und der Frequenzteilung, Auf die Geschichte des Problems” 
eS wird eingegangen und zum Schlu® eine Begriindung gegeben, dafS§ man mit qualitativ St 
_ gleichem Erfolg eine der. Urfrequenzen, anstatt sie einem Gitter zuzufiihren, auch in — 
den Anodenkreis einfithren kann. wa Hohle. 


W. Gilson. Loutstarke und Mitnahme bei aictaten Schwebungabereichen. Arch. f. 
_ Elektrot. 36, 304—309, 1942, Nr.5; auch Teildissert. T. H. Aachen. (Aachen.) Verf. 
Rare fiihrte Versuche aus, um festzustellen, ob die im vorstehenden Referat behandelten 
-. anomalen Bereiche ‘beim Schwebungsverfahren in der erwihnten systematischen 
_ Reihenfolge tatsachlich auftreten. Ferner sollten die Lautstirke und die Eigenart des’ 
ynchrongebietes der Bereiche quantitativ niher untersucht werden. Die Erregun 
ees ihre multiplikative Uberlagerung und ihre Gleichrichtung wur 
al mittels einer einzigen Oktode und dann mit Hilfe zweier Pentoden. du 
: <b aeaeaptale Auch die additive Uberlagerung zweier_ _Urfrequenzen mittels 

wT Schwingkreise durch Spulenkopplung wurde untersucht. ‘Samtliche anon 

; in der Néhe der Abgleichung p-/: = q- js (p += q), Wo p und q 
len durch den Versueh nachgewiesen. Je weiter p und « 
m so genie, oo die sree tay u Die Lage der a 
Ing 
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th. Buchhold. Uber gleichstromvormagnetisierte Wechselstromdrosselspulen und 
Teren Riickkopplung. Berichtigung. Arch. f. Elektrot. 36, 514, 1942, Nr. 8. (Aug. 42.) 
3. diese Ber. S. 1681. Dede. 


Klaus Johannsen. Newe Verfahren fiir die lineare Zeitablenkung in Elektronenstrahl- 
Iszillographen. Arch. f. Elektrot. 36, 1—31, 1942, Nr. 1; auch Dissert. T. H. Danzig, 
1942. (Berlin.) Um die in der Elektronenstrahloszillographie zur zeitlichen Auf- 
sung periodischer Vorginge gewiinschte zeitproportionale Bewegung des Elek- 
‘ronenstrahles zu erhalten, mu man dem einen der Ablenkplattenpaare eine mit der 
Zeit geradlinig ansteigende Spannung zufiihren. Die im allgemeinen gebrauchlichen 
Kippschaltungen zur Erzeugung derartiger sigezahnférmiger Spannungen mittels 
Kondensatorentladung und mit Glimmréhre oder Thyratron als Schaltorgan werden 
kurz besprochen. Ausfiihrlich wird iiber systematische Untersuchungen tiber die 
Frage der Verwendung von Hochvakuumroéhren in der sogenannten Multivibrator- 
schaltung berichtet. Die grundsatzliche Wirkungsweise des einfachen Multivibrators ie 
mur Erzeugung von Sagezahnspannungen wird beschrieben. Der Einfluf8 der einzelnen = - 
Schaltelemente auf die Eigenschaften der Anordnung wird eingehend untersucht und 
sraphisch dargestellt: Einflu8 von Kippkondensator, Ladewiderstand, Koppelkonden- 
sator, Gitterwiderstand, Entladewiderstand, Anodenwiderstand, Abhingigkeit von der 
B Repeat Die Linearitit der Zeitablenkung la8t sich verbessern, wenn man 
en Ladewiderstand durch eine Mehrgilterréhre, vorzugsweise eine Pentode ersetzt. — 
Die Schaltung eines solchen praktisch ausgefiihrten Kippgerites wird beschrieben, 
szillogramme werden gezeigt. Die von diesem Gerat gelieferte Kippspannung ist 
licht symmetrisch; soll auch diese Forderung erfiillt werden, wird es durch einen 
sinstufigen Verstérker erganzt, welcher, bezogen auf die am Minuspol liegende Erde, 
sine zur Kondensatorkippspannung spiegelbildliche Spaniung erzeugt. Der Ver- 
arker dient nur zur Umkehr der Kippspannung und nicht als Verstirker im eigent- — 
chen Sinne. Handelt es sich um eine echte Verstarkung, mufi ein zweistufiger Ver- _ 
tarker genommen werden. Symmetrische Spannungen ohne Verstarker lassen sich ae 
Ech Verwendung zweier Kippgerate erzielen. Eine solche Schaltung mit zwei 
leichzeitig und gemeinsam gesteuerten Multivibratorkippkreisen wird beschrieben. 
it den angegebenen Anordnungen wurden mit normalen Rundfunkréhren und bei 
egeniiber bisherigen Ausfiihrungen zum Teil erhéblich verringertem Aufwand Kipp ; 
requenzen von iiber 4 Megahertz erreicht. Eine weitere ‘Steigerung der héchsten : 
ppirequenz bei Verwendung parr eS aS Rohren ist ae den angegebenc % 
“Sots Se schaipe ee Petes 


pp 
ee ing g und die sonst bei “Oualiographen “fblchen Binrichtungen. 
a 4 
er. Experimentelle Unte ichungen fee ap Aufinnone 
ZS. £. Phys. 119, 397—405, are 7/8. (Berlin, Siem 


_ der kinetischen Energie.“ — Zum Schluf weist Verf. auf eine ahnliche Forme] — 
C/I = V+27) hin, welche Cerruti iiber das Virial 1876 ableitete (Rend. della x 


2052 1. Allgemeines — 2. Mechanik 23, Jahrgang 


A. Sommer. Mapnahmen zur Verringerung des Lehrenverschleifes. Werkstattstechn. 
36, 185—192, 1942, Nr.9/10. (Berlin.) Zunachst wird iiber die aus den einschlagigen 
Veréffentlichungen bekannten Versuchsergebnisse und -einrichtungen von Nie- 
berding,Sporkert und Sawin berichtet. Es folgen einige Angaben tiber die 
Lebensdauer von Lehren beim praktischen Gebrauch (500 bis 70000 Lehrungen). 
Gut bewihrt haben sich Verchromen und Schmutznuten. Wichtig sind grofie zulassige 
Abnutzung der Lehren, die aber keinen zu grofsén Teil des Toleranzfeldes des Werk- 
stiickes aufzehren darf. Der Verschlei® 1a48t sich durch verschiedene Mafinahmen 
vermindern. Baulicher Art sind: geringes Lehrengewicht, z. B. durch Herstellung aus 
Stahlblech, Griffe aus Leichtmetall oder Prefistoff, federnde Abstiitzung von Rachen- 
lehren; verringerter Reibungsweg, z. B. durch Ersatz der Gewindelehrringe durch 
-rachenlehren, der Gewindelehrdorne durch -klapplehren; Anbringen von Sehmmutz- 
nuten und Vorfiihrzapfen; federnde Befestigung kleiner Lehrdorne. An stofflichen 
Mafinahmen wire zu nennen: richtige Hartung (die auch zu priifen ist), Verchromen, 
Nitrieren, Bestiicken mit Hartmetall, hohe Oberflachengiite, HEntmagnetisieren. 
SchlieBlich ist auf richtige Behandlung und Handhabung zu achten: Fernhalten von 
Staub, gutes Reinigen und Einfetten, gewisse Schmierung beim Gebrauch, sach- 
gemafies Aufbewahren, namentlich auch am Arbeitsplatz, eventuell Reinigen mit 
Prefluft. ‘ Berndt. 
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Giuseppe Armellini. Il problema ristretto lineare dei tre corpi. Rend. Roma (7) 2, 
15—22, 1941, Nr. 12. Verf. behandelt folgenden Fall des ,,Probléme restreint“: Er 
nimmt an, da} die drei Kérper A, B, C sich auf einer festen Geraden bewegen; die 
Masse von C sei unendlich klein, die Energiekonstante mége gleich Null sein. Das 
Problem, welches er ,,lineares Probléme restreint von drei Kérpern“ oder ,,lineares 
Probléme restreint von Hill“ nennt, reduziert sich auf eine Aufgabe erster Ordnung. 
Es wird gezeigt, dafi man die Koordinaten der Kérper A und B unmittelbar als 
Funktion der Zeit erhalt; die Bewegung des dritten Kérpers wird durch Integration 
einer Differentialgleichung erster Ordnung erhalten, welche bereits Abel (Ges. 
Werke II, S. 26, Christiania, Grondahl 1881) untersuchte. Stockl. 


Umberto Cisotti. Stati di tensione sulle sezioni interne dei solidi rigidi. Rend. Roma 
(7) 1, 193—198, 1940, Nr. 7. Mathematische Betrachtungen iiber die Unbestimmtheit, 
wie sich die Krafte, welche fiir den Spannungszustand im Innern eines festen (nicht 
deformierbaren) Kérpers charakteristisch sind, im Innern desselben verteilen. Stdckl. 
Umberto Cisotti. Momenti d'inerzia di configurazione e loro intervento nella dinamica 
dei sistemi materiali. Rend. Roma (7) 1, 656—659, 1940, Nr. 11. Verf. geht von einer 
beliebigen diskreten oder kontinuierlichen Verteilung von materiellen Punkten P. 
mit der Masse m, aus, die in Bewegung sind. Die Konfiguration der Punkte Ps zu 
irgendeiner Zeit wird mit jener zu irgendeiner anderen Zeit, z. B. mit der Ausgangs- 
konfiguration, verglichen; s sei die Verschiebung des Punktes P, aus der Anfangs- 
lage P, in die Lage P,; m: s® wird als Trigheitsmoment der Masse m , eingefiihrt und 
J = Xm,-s8,als Tragheitsmoment der Konfiguration (der Lage), genauer als Trig- 
heitsmoment des Systems bezogen auf die Anfangskonfiguration. Verf. leitet den Satz 
ab: ,,In einem beliebigen materiellen System, das in Bewegung ist, ist die Halfte der 
zweiten Abgeleiteten (nach der Zeit) des Trigheitsmomentes des Systenis beziiglich — 
der Ausgangskonfiguration gleich der Arbeit aller Krafte beim Ubergang des Systems _ 
aus der Ausgangskonfiguration in die neue Konfiguration plus dem doppelten Betrag | 


‘ 


R.. Ace. di Se. fis. et mat. di Napoli 1876). as Stéckl. — 
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a W. Scott Blair. Classification of rheological properties. Nature 149, 197—198, 1942, 
Nr. 3772. Bericht iiber eine Tagung des British Rheologists’ Club am 24. Januar 1942 im 
Physics Departement der Universitit Birmingham. Von einem Ausschu8 wurden die 
olgenden Definitionen und eine Klassifikation rheologischer Begriffe ausgearbeitet: 


: = Elastische Deformation: formbestiindige De- 
i ta formation; FlieBen: nicht-formbestandige De- 
eg 4 formation; plastisches Fliefen tritt erst ober- Lona aie 
See, ® Br Etre halb einer kritischen Spannung (FlieBerenze) ay 
7 132 ra 3 aul, viskoses Fliefien tritt bei allen Span- iy 
§ Ae Bee | tt nungen auf; Hookesche Deformation: die Le 
i : ee 2 | < deformierende Spannung (stress) ist propor- ahi 
: peeces, a = tional der elastischen Spannung (strain) ; Pek 
i S | te SI Newtonsches FlieSen: die Schubspannung 
} — a =e ist proportional dem Geschwindigkeitsgefalle ; 
4 = oa Binghamsches FlieBen: das Geschwindig- 
: 8 = Se keitsgefalle ist proportional der Schubspan- 
as Pee ero eee ge nung minus der FlieBegrenze; ideale elastische 
| & a ss Deformationen treten gleichzeitig, ohne zeit- 
a “= liche Verzégerung, mit der Spannung auf. 
e a: = 3) 
es x Innerhalb des gestrichelten Rahmens der 
el A Saas Se nebenstehenden Figur kann die Deformations- 
eh. nereeet z geschwindigkeit bei konstanter Spannung 
: _a=-| 4 2 wachsen (Strukturviskositat, false-body) oder _ 
BT ae abnehmen (Thixotropie, Dilatanz). — In der _ 
6: 5 : Diskussion wurden verschiedene Anderungen 
cent ae und Erginzungen befintragt. — W. Seidl. 
= F. Reinitzhuber. Beitrag zur Berechnung ge-— 
8 i  .driickter, diinnwandiger Profile oberhalb der 
Ta : '  Beulgrenze. Luftfahrt-Forschg. 19, 240—247, 
bo : 1942, Nr. 7. (Schénefeld, Krs. Teltow, Heteehel: as 
= _ Flugzeugw.) Verf. ermittelt fiir diinnwandige 
< = quadratische Profile kleiner Schlankheit de 
y Aa Spannungsverlauf in den Wandungen _ 
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zeigt sich unter anderem, daf die scheinbare Steifigkeit oberhalb der Beulgrenze 
nur rund 0,4mal so gro ist wie unterhalb der kritischen Beullast. Auch 
der (angeniherte) Spannungsverlauf in den Seitenwanden bei einfacher Uber- 
schreitung der kritischen Beullast ist graphisch dargestellt, und es wird diskutiert, 
wie die gewonnene Naherung verbessert werden kann. Die Resultate der Rechnung 
wurden versuchsmifig iiberpriift und die Versuchsergebnisse in mehreren Tabellen 
und Diagrammen dargestellt. Es ergab sich, dafi der zur Integration der Grund- 
gleichungen benutzte Niherungsansatz brauchbar ist, solange die kritische Last nicht 
allzu viel iiberschritten wird. Fiir die Spannungsdehnungsgleichung ergibt sich gute 
Ubereinstimmung bis zu einer einfachen Uberschreitung der Beullast. Reutter. 


Ludwig Féppl. Die unendliche Halbebene bei beliebiger Randbelastung. Sitzungsber. 
Bayer. Akad. 1941, S.111—129, Nr.1. (Miinchen.) Ist bei einem ebenen elastischen 
Problem die Spannungssumme q lings der ganzen Berandung bekannt, so 1aBt sich 
die Lésung auf die Ermittlung einer harmonischen Funktion mit den Randwerten @ 
zuriickfiihren. Verf. gelangt so zur Einfiihrung eines komplexen Spannungspotentials 
zunichst fiir die durch eine Einzellast beanspruchte unendliche Halbebene und ge- 
winnt hieraus das durch ein bestimmtes komplexes Integral dargestellte Spannungs- 
potential fiir die durch einen beliebigen Belastungsstreifen beanspruchte unendliche 
Halbscheibe. Aus dem Spannungspotential lassen sich die Spannungskomponenten 
ermitteln. Als Anwendungen werden behandelt: die durch rechteckigen und insbe- 
sondere die durch halbkreisférmigen Belastungsstreifen beanspruchte unendliche ~ 
Halbscheibe. Fiir letztere war bisher eine allgemeine Liésung noch nicht bekannt, 
obwohl sie von erheblicher praktischer Bedeutung ist (z. B. Berithrung von Rad und 
Sehiene unter Druck). Nie! Reutter. 
Harold Jeffreys. A derivation of the equations of equilibrium of a thin plate. Phil. 
Mag. (7) 32, 365—868, 1941, Nr. 214. Verf. gibt eine Herleitung der Gleichgewichts- 
bedingungen einer diinnen Platte mittels des Prinzips der virtuellen Arbeit unter 


_teilweiser Benutzung des Tensorkalkiils. 4 Reutter. 


_ C. B. Biezeno. On a special case of bending. Proc. Amsterdam 45, 488—442, 1942, 
_ Nr.5. Verf. entwickelt eine graphische Lésung fiir das kiirzlich von R. Sonntag 
- (Ing.-Arch. 12, 283, 1941) ausfiihrlich analytisch behandelte Problem des beiderseits — 
_ frei gelagerten, symmetrisch belasteten geraden Stabes mit endlicher Durchbiegung. — 
Durch eine kleine Modifikation des vom Verf. friiher gegebenen Verfahrens der 
__ »elastischen Gelenke* (Grammel-Biezeno, Techn. Dynamik, S. 172) lassen 


sich mittels Zeichnung einer éinzigen Mittellinie Stibe beliebiger Linge und Be- 


_lastung erfassen. Die quantitative Ubereinstimmung mit den Ergebnissen der 
oh: S on nta g schen Arbeit ist sehr gut, insbesondere zeigt sich auch hier, da8 ein 
_ Stabiles Gleichgewicht nur bis zu einem gewissen Betrage der Last méglich ist. Die 
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.Orowan. A type of plastic deformation new in metals. Nature 149, 643—644, 1942, 
r, 3788. (Cambridge, Cavendish Lab.) [S. 2079.] Wallbaum. 


ugen Ryschkewitseh. Die plastische Deformierbarkeit spréder Kérper. 6. Mitteilung 
w Keramographie. Glastechn. Ber. 20, 166—174, 1942, Nr.6. (Frankfurt a. M.) 
3.2114.] * Platzmann. 


. Eckert und 0. Drewitz. Die Berechnung des Temperaturfeldes in der laminaren 
renzschicht schnell angestrémter, unbeheizter Kérper. Luftfahrt-Forschg. 19, 189 
-196, 1942, Nr. 6. (Braunschweig, Luftfahrtforschungsanst. Hermann Goring, Inst. 
fotorenforsch.) [S. 2062.] v. Baranoff. 


. Winkler. Wind und Segel. Unterrichtsbl. f. Math. u. Naturwiss. 48, 154—163, 1942, 
r. 7. (Berlin.) Dureh Anwenden der aerodynamischen Gesetze auf die Theorie des 
agels zeigt der Verf., daf die am Segel wirkende Luftkraft bei Seitenwind gré®er 
t als bei Riickenwind, wodurch die bekannte Tatsache, da Segelboote und His- 
ehten bei Seitenwind in vielen Fallen die Geschwindigkeit des wahren Windes 
bertreffen, erklart wird. Schmitz. 


oger Mérigoux. Tourbillons en tores dans lécrasement des filets liquides contre un 
lan solide et procédé trés sensible pour les déceler. C. R. 213, 719—721, 1941, Nr. 21. 
echarme (C. R. 93, 408, 1887; 94, 722, 1881; 98, 558, 1884) hat bereits 1881 mit 
ilfe von ,,Staubfiguren“ nachgewiesen, dai ein gewisser Zusammenhang zwischen 
ar Hydromechanik und dem Elektromagnetismus besteht. Ein ahnliches Verfahren 
it Mérigoux kiirzlich verodffentlicht (Caliers de Physique de la sone libre Nr. 4, 
etobre 1941) und gezeigt, dai sich Ahnliche aus mikroskopischen Gasblaschen ge- 
Idete Figuren beim Auftreffen und Erstarren eines Paraffintropfens auf eine ebene 
ste Fliche bilden. Der Verf. hat versucht, das Entstehengilieser Figuren auf das 
orhandensein von mikroskopisch kleinen Wirbeln zuriickzuftihren. Um die Wirbel 
achzuweisen, wird die horizontale Flache, auf der, die Tropfen erstarren, mit einer 
innen reinen polierten Silberschicht tiberzogen, die unter einer Glocke Joddampfen 
isgeseitzt wird. Die Jod-Silberschicht nimmt verschiedene Farbungen an, die dem 
ewtonschen Mefistab sechster Ordnung entsprechen. Durch geeignete Mittel, die 
sschrieben werden, gelingt es, eine Firbung ersten Grades zu erhalten. Mit Hilfe 
eses Verfahrens werden die vom Wirbel betroffenen Zonen besonders gut ge- | 
ichnet. Es werden zwei Figuren wiedergegeben, die ein Stromfaden von 1,8 mm 
urchmesser bei einer Fallgeschwindigkeit von 120 cm/sec erzeugte. Hinterthan. 


‘Mz. A. Lenihan. The shape of a liquid jet. Phil. Mag. (7) 32, 393400, 1941, Nr.214.°0 0 
Venwcastle, King’s Coll.) Fallt ein Flissigkeitsstrahl mit geringer Geschwindigkeit = = 
if eine glatte Oberflache bzw. auf ein Hindernis, so nimmt die aufere Form des 
Ilenden Strahles eine gewellte oder tropfenformige Gestalt an, die den Hindruck 
-weckt, als ob ein Tropfen unter dem anderen hangt. Diese Einschniirungen wurden” 
sher als ein stationdres Wellenmuster betrachtet, das seine Ursache inimmer neuen 
drungen hat, die sich mit der Geschwindigkeit des fallenden Strahles tiher die : 
berfliche bewegen. Es wird mit Hilfe der Bernoullischen Grundgleichung eine — 
yxrmel entwickelt, mit deren Hilfe die Strahlformen und Wellenlangen berechnet 
erden kénnen. Die rechnerisch ermittelten Werte stimmen gut mit den Versuchen | 
yerein. Aus der Gleichung geht hervor, daf die Form des fallenden Fliissigkeits- 
rahles unabhangig von der Gréfse der Austrittsoffnung ist (ausgenommen das‘Gebiet 
‘unmittelbarer Nahe des Ausflusses). Ebenso sagt die Formel nichts tiber die Form 
1 Stérungsflache aus. Demnach haben Fliissigkeitsstrahle, die auf verschiedene =—__ 
dernisse auftreffen, gleiche Formen (ausgenommen in unmittelbarer Nahe des 
lernisses). Fiir die vorliegenden Versuche wurden kugelférmige Flaschen als fs 
rungsflachen benutzt; es eignen sich jedoch auch andere glatte Oberflachen, die 
schnellen Abfluf der Flissigkeit nach dem Auftreffen gewahrleisten. Hinterthan. 
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wird stets stromlos geschaltet, deshalb miissen, bevor diese Schaltmanéver mit Pol- 
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0. van Paemel. Messungen und theoretische Betrachtungen in Zusammenhang mit 
der Viscositét von Gasen und kondensierten Gasen. Verh. Kon. Viaamsche Acad. 
Wetensch. 3, 3—59, 1941, Nr. 3. (Léwen, Univ., Naturw. Lab.) Vert. gibt eine allge- 
meine theoretische Ubersicht tiber die Viskositétskoeffizienten von Gasen. und’ 
Fliissigkeiten und ihre Bestimmung. Experimentelle Untersuchungen werden mit 
einem nach der Methode von Max well arbeitenden Gerat an Gasen und Flissig- 
keiten vorgenommen, und zwar an Ar, He, Ne, Dz und He bei Zimmertemperatur, bei 
90 bis 55° abs. und, soweit méglich, bei 20 bis 12° abs. und an fliissigem Oz, D2 und Hp.’ 
Die Ergebnisse werden in Zusammenhang mit der Theorie besprochen. *R. K. Miiller.' 


K. H. BuBmann. Versuchsergebnisse bei der Dauerpriifung.von ganzen Bauteilen. 
Mitt. Dtsch. Mat.-Priifungsanst. 1942, S.594, Nr. 30. S. diese Ber. S. 352. Dede. 


Hellmuth H. G. Seyfarth. Nomographische Verfahren zur Berechnung und Konstruk- 
tion von Kreiselkérpern. — Der giinstigste Kreiselk6r per, fiir den Material, Tragheits- 
momentenverhiltnis und Durchmesser vorgeschrieben sind. Luftfahrt-Forschg. 19, 
236—239, 1942, Nr.7. (Kiel, Kreiselgeriite, Anschiitz & Co. G.m.b. H., Math.-wiss. 
Abt.) Verf. gibt fiir geradzylindrisch-kreisringférmige Kreiselkérper zwei Nomo- 
gramme an zur Ermittlung je zweier Gréfen aus folgenden Grofiengruppen: a) die 
Verhialtnisse, 1. innerer : iuferer Durchmesser, 2. doppelte Breite : 4ufserer Durch- 
messer, 3. Nebcntrigheitsmoment : Haupttragheitsmoment, b) 4. auferer Durch- 
messer, 5. Haupttrigheitsmoment, 6. absolutes oder spezifisches Gewicht. Es wird 
fiir das Nomogramm 1 die Genauigkeit des Verfahrens diskutiert und der Kreisel- 
kérper gréBten Haupttragheitsmoments (giinstigster Kreiselkérper) behandelt. Als: 
giinstigstes Durchmesserverhialtnis ergibt sich 0,4472. Dieses Verhaltnis soll keines- 
wegs unter-, eher tiberschritten werden, da dann bei zwar geringerem Haupttragheits- 
moment eine verhaltnismafig grofe Gewichtsersparnis erzielt wird. Reutter.. 


H. Graff. Messung des Gastemperaturverlaufes in Verbrennungskrajtmaschinen. ZS. 
Ver. Dtsch. Ing. 86, 461—466, 1942, Nr. 29/30. (Stuttgart.) [S. 2063.] Hinterthan. 


R. Lambertz. Hine selbsttitige Gewindeschleijmaschine. Werkstattstechn. 36, 173 
—178, 1942, Nr. 9/10. (Berlin.) [S. 2117.] Berndt. 


H. Doring. Fiihlergesteuerte Kopierfrismaschinen und ihr Einsatz zur Bearbeitung 
von Schiffspropellern. Schiffbau 43, 130—132, 1942, Nr. 6. (15. 3. 42.) (Offenbach a. M.) 
[S. 2117.] Hinterthan. 
Dietrich Machleidt. Die Chemie des Kesselspeisewassers und des Kesselschutzes. 


ZS. f, Unterr. 55, 151—157, 1942, Nr.5. (Kiel, Marineschule.) (Sept./Okt. 42.) Verf. 
bespricht die Anforderungen, die an ein Kesselspeisewasser auf Schiffen der Kriegs- 


-marine zu stellen sind, und das Grundsiitzliche der Methoden zur Erzielung eines 


brauchbaren Wassers. Verf. zeigt in Schulversuchen das Verhalten des Wassers als 
Lésungsmittel fiir feste Stoffe und Gase und’ bespricht die Gesetzmifigkeiten der 
Entgasung. In einem zweiten Kapitel wird die Kohlensiure, ihre Entstehung und ihr 
Verhalten an Hand von Destillationsversuchen behandelt. Das dritte Kapitel bringt 
die Entstehung und das Verhalten der Salzsaiure, wie sie im Dampfkesselbetrieb, in. 
dem Seewasser nie ganz vermieden werden kann, aus dem Chlormagnesium entsteht 
und durch Anwesenheit auch kleinster Mengen im Frischwasser schwere. Korrosions- 
- Dede. 


R. Herbst. W echselstromiibertragung fiir Schiffeantriebe. Blektrot, ZS. 63, 385—386, 
1942, Nr. 33/34. (Danzig.) Es werden die Schaltungen beschrieben, die beim: elek- 


__ trischen Schiffsantrieb mit Drehstrom angewendet werden (vgl. Elektrot. ZS. 62, 357, 


1941, Gleichstromschaltungen fiir elektrische Schiffsantriebe). Bei Synchronantrieb 
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os ausgefiihrt werden, die Generatoren entregt werden. Bei gekuppeltem 
hr- und Schiffsnetz muf vor bevorstehenden Manévern, Langsamfahrten, beim 
Inbetriebsetzen und im Hafen stets ein Hilfsgenerator hochgefahren werden. Die 
Drehstromanlagen lassen sich schwierig in der Drehzahl regeln, da die Drehzahl der 
rehstrommotoren an die Frequenz gebunden ist. Deshalb miissen die Antriebs- 
maschinen der Generatoren in der Drehzahl regelbar gemacht werden. Diese an die 
ee eee best gebundene Drehzahlregelung beeintrichtigt auch die wirtschaft- 
liche Fahrweise bei kleinen Geschwindigkeiten. Bei turboelektrischer Kraftiiber- 
ung liegen die Verhiltnisse beziiglich wirtschaftlicher Fahrtstufen etwas giinstiger, 
weil man bei den Turbinen besondere Marschstufen vorsehen kann. Fiir Steuerungs- 
rgange miissen die Synchronmotoren eine zusatzliche Kafigwicklung erhalten. Diese 
evens ist einmal notig, um die Motoren asynchron hochfahren zu kénnen, dann 
aber, um den wichtigen Umsteuerungsvorgang bewerkstelligen zu kénnen. Wichtig 
ft ferner bei der Bemessung der elektrischen Maschinen die Beachtung des Hart- 
derlegens* bei Drehkreisfahrten. Hierbei wird das Drehmoment der inneren 
Sehraube grofer als der auferen. Bei nichtgekuppeltem Antrieb geht die Drehzahl 
r hdher belasteten Schraube herunter, bei gekuppeltem Synchronantrieb dagegen 
halten beide Schrauben zwangslaufig dieselbe Drehzahl bei. Die Erhéhung des 
Drehw ertes der inneren Schraube soll nach Schrifttumsangaben 40 bis 50% erreichen, 
m Verf. sind gemessene Werte von 10 bis 30% bekannt. Bei Drehstromanlagen 
ird ferner von der Moglichkeit Gebrauch gemacht, den Gleichlauf der Propeller- ae 
ellen zu erzwingen. Hinterthan. Mees 
Kedenburg. Die Entwicklung der Kesselfeuerungen auf Dampfern. Schiffbau 48, - 
i2i—129, 1942, Nr.6. (15.3.42.) (Bremen.) Es werden di bis jetzt an Bord ver- Ti 
yendeten Feuerungssysteme vergleichend zusammengestellt, auf ihre Vor- und — 
lachteile untersucht und die Méglichkeiten ihres zukiinftigen Einbaues nach wirt- 
schaftlichen, betriebstechnischen, raum- und gewichtsparenden Griinden gepriift. 
ne besondere Frage spielt hierbei die Besetzung der deutschen Handelsdampfer, ah 
lenen Arbeitsbedingungen geschafft werden miissen, die anziehend wirken. Erértert = 
verden: der handgefeuerte Planrost mit natiirlichem Zug, Olfeuerung, Kohlenstaub- 5 
feuerung und mechanische Rostfeuerungen. Nach den Ausfiihrungen des Verf. stehen _ 
eim Wiederaufbau der deutschen Dampferflotte folgende Kesselfeuetungen zur — 
Muswahl: A. Kohlefeuerung. 1. Handgefeuerter Planrost mit Druckluftgeblase; 
_Kohlenstaubfeuerung; 3. Mechanische Feuerungen, a) Steinmiiller-Planrost- 
suerung, b) Stokerfeuerung nach Hrith-Babcock, ¢) andere Unterschub- 
uerungen. B. Olfeuerungen. 1. Feuerungen mit Druckzerstéubungen; 2. Feuerung 
t Saacke-Brennern. Ist die Verfeuerung von Kohle nach dem Kriege geboten, so 
8 die Einfiihrung einer brauchbaren mechanischen Feuerung fiir festen Brennstoff — 
wirtsgetrieben werden, um den ernsten Schwierigkeiten, die sich aus dem sehr 
pe nidichen Mangel an brauchbarem uae aia ergeben, 1 zu begegnen.. 


es NS 17. (1.9. 42.) (Hamburg) 
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oder unter Benutzung eines einfachen, im Grundrif} angefiihrten Apparates, be- 
stimmt werden. Hinterthan. 


J. Bahl. Schiffselektrotechnik. Schiffbau 43, 201—206, 1942, Nr. 9. S. diese Ber. oa 
ede. 

Arnold Kortiim. Drehzahlabhdngigkeit des Ladedrucks bei Pade motoren mit Kreisel- 
verdichtern. Luftfahrt-Forschg. 19, 161—166, 1942, Nr.5. (Linz.) Wenn ein Motor 
durch einen von ihm angetriebenen Kreiselverdichter vid konstantem Ubersetzungs+ 
verhiltnis angetrieben wird, dann indert sich bei feststehender Drossel mit der 
Drehzahl auch der Ladedruck, z. B. bei Flugmotoren, wenn die Neigung der Luft- 
schraubenblatter wihrend des Fluges verstellt, aber das Drosselorgan festgehalten 
wird. Der Zusammenhang zwischen Drehzahl und Ladedruck wird unter jenen 
Bedingungen vom Verf. rechnerisch untersucht, und zwar fiir Motoren mit saugseitig 
baw. druckseitig angeordneter Drosselstelle. Ferner wird die Anderung des Motor- 
drehmoments beim Regellvorgang betrachtet. Zugrunde gelegt werden zwei bekannte 
Laderkennfelder, denen einige Umrechnungstafeln beigegeben werden, in Anlehnung 
an von der Niill (ATZ. 41, 285, 1938). Die Anderung des einstrémenden Luft- 
gewichts infolge der Verdichtung bzw. Dehnung der Restgase im schadlichen Raum 
wird nach einer bei F. A. F. Schmidt (Verbrennungsmotoren, Berlin, 1939) 
angegebenen Beziehung beriicksichtigt. — Wegen der Ergebnisse, die mit vorliegen- 
den Erfahrungen iibereinstimmen, muf auf die Arbeit selbst verwiesen werden. Zeise. 


Robert Schnurmann. Eaperiments on the temperature coefficient of static friction. 
Proc. Phys. Soc. 53, 588—546, 1941, Nr. 5 (Nr. 299). (Derby, London Midland & Scottish 
Railway Co., Res. Lab.) Der Koeffizient der statischen Reibung u zwischen reinen 
Metallflachen im Hochvakuum wurde als Funktion der Temperatur zwischen — 100 
und + 175°C gemessen. — Ein Metallstab ist zwischen zwei Gabein gelagert, beider- 
seits befinden sich Anschlage mit elektrischen Kontakten; die Anordnung ist in einen 
evakuierbaren Metallzylinder eingebaut, mit Kithischlangen, elekirischer Heizung, 
Thermoelementen und Warmeisolierung durch Vakuummantel versehen. Durch 
Neigen der Apparatur wird der kritische Neigungswinkel « (und daraus ,) bet 
_stimmt, bei welechem der Stab gegen die Anschlige rutscht; die Messungen sind bei 
_ konstanten Bedingungen beliebig oft wiederholbar. Erschiitterungen, die a ver- 
: _ kleinern, wurden beseitigt. Zur Erzielung ‘eines konstanten Vakuums und reiner 
Gleitflachen wurde die ganze Apparatur im Hochvakuum ausgeheizt und die Metall. 
schichten, soweit méglich, aufgedampft. Bei Reibung von Cd auf Cd fallt « zwiseh 
_ —100 und + 100°C mit steigender-Temperatur; die Streuung der Mefipunkte Ee 
_ erheblich, je nach Auswertung ergibt sich d a/d t zwischen — 3,5- 10 und — 8-10. 
it Oberhalb von 100°C scheint « wieder zu steigen. Aus der Temperaturabhiingigk 
von w wird geschlossen, da® der Reibungsvorgang im wesentlichen in Deform 
veniger in Abrieb) der Oberflichenrauhigkeiten besteht. Weitere Versu 
ahl auf Stahl, Al auf Stahl und Cu auf Cu ite bei Kevan gst 
Seea nce von s (0,5 bis 1 8). 
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lermischen Perpetuum mobile dient nur zum Nachweis, dat} dieses fiir einen Kérper 
erzielte Ergebnis fiir jeden Korper gilt. Hier stellt sich der Autor die Frage, welche 

nnahmen fiir einen Kérper von der beliebigen Zustandsgleichung p = ¢ (v, T) 

macht werden miissen, um wie beim idealen Gas auch von ihm aus ohne das 
Postulat von Clausius zum 2. Hauptsatz zu gelangen. Schreibt man die Zu- 
andsgleichung in der Form p +f (v, 7) = Tg (v, T), so gelangt man ohne weiteres 
m 2. Hauptsatz, wenn erstens (df/d T),, = T (d g/d 7), ist, und wenn man zweitens 
achgewiesen hat, daf f (v, 7) mit dem Kohisionsdruck (du/dv)p gleichgesetzt 
erden kann. Dann verwandelt sich namlich die Zustandseleichung in die von 
lausius angegebene p+ (du/dv), = T (d p/dT),-Formel, also in einen Aus- 
uck fiir den 2. Hauptsatz, in der man eine besonders ftir molekulartheoretische 
Untersuchungen geeignete Normalform jeder Zustandsgleichung erblicken kann. 
Jede experimentell gegebene Zustandsgleichung p+ /f (v, 7) = Tg (v, T) 1aBt sich 
mn diese Normalform iiberfitihren, wenn man auf beiden Seiten die Gréfe 
B(dg/dT),,— T (df/dT),, addiert. Justi. 


linther Briegleb. Die Protonenaffinitét von O~ und O—, die Elektronenaffinitat von i 
9 und O-. Naturwissensch. 30, 532—533, 1942, Nr. 34/35. (Wiirzburg, Chem. Inst., Ds 
Phys.-Chem. Abt.) Auf Grund von Kreisprozefibetrachtungen werden berechnet: a 
Die Protonenaffinitat von O-- zu 608 keal und die Elektronenaffinitat von O —> O-- 

— 150. Aus letzterem Wert ergibt sich die Elektronenaffinitaét von OH —»> OH- 
zu 45. Die Protonenaffinitét von O- wird nach Born-Heisenberg berechnet 
ma 356; hieraus folgt schlieBlich fiir die Elektronenaffinitat ¥on 0 —> O- der Wert 56. 
Alle Werte sind auf etwa + 10 bis 20 keal genau. O. Fuchs. 


A William A. Waters. Commenis on the mechanisms of eS aN bond fission. Journ. 
Chem. Soc. 1942, S$. 153—157, Febr. (Durham, Univ.) Fiir eine Reihe von unsym- 

netrischen kovalenten Bindungen des Bindungsmomentes « und der Polarisierbar- 
keit a werden die aldktrostatiathe Bindungsenergie EL, = w?/2a und (nach Pau- - — 
ing) die ,,lonenresonanzenergie“ Ep berechnet. Fiir tahreré Bindungen (z. B. — 
F, HO, H—N, C—Halogen, C=O) ist H, >E,/2, fiir andere Bindungen aber | 
2 B.C) Ac}, HBr C--05 CN) ist? E, <E,/2. Der Vergleich der elektro- 
statischen Faktoren, die die Aktivierungsenergie der Reaktionen zwischen Ionen — 
w. neutralen Reaktionspartnern bestimmen, fiihrt zu dem Ergebnis, da® die uni-— 
olekulare Dissoziation stark durch die Diclektrizitatskonstanté e des ‘Lésungs- 
els beeinfluft wird. Formelmafig soll diese Rainn Se — bier peo 
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weise wurde angenommen, da die erste Schale orientierter Dipole eine 4hnliche 
Orientierung tiber eine Schale von Lésungsmittel-Molekiilen bewirken kann, die 


mehrere Molekiilschichten dick ist. Staude. 


V. Rudnitzkij. The change in the thermal conductivity of metals in a magnetic field 
ai low temperatures (IT <O). Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 11, 463—466, 1941, 
Nr. 4. [Orig. russ.] [S. 2048.] K. M. Koch. 
D. Balarew. Der disperse Bau der wg ha neds und das Problem der Kristall- 
formen. Zentralbl. Min. (A) 1942, §.57—59, Nr. 5. (Sofia, Univ., Inst. anorg. Chem.) 
[S. 2076.] Szivessy. 
D. Balarew. Der disperse Bau der festen Systeme und seine thermodynamische Be- 
griindung. IX. Kolloid-ZS. 99, 291—293, 1942, Nr.3. (Sofia, 3ulgarien, Univ., Inst. 
anorg. Chem.) [S. 2076.] Bomke. 
Edwin N. Lassettre and John P. Howe. Thermodynamic properties of binary solid 
solutions. Journ. Chem. Phys. 9, 801—806, 1941, Nr.11. (Columbus, O., State Univ., 
Lab. Chem.; Providence, Rhode Isl., Brown Univ., Metcalf Res. Lab.) [S. 2079.] Juste. 


D. P. Hochstein. Uber die Konstruktion von Warmediagrammen fiir das iiber der 
Grenzkurve einer siedenden Fliissigkeit liegende Gebiet. Kalte-Ind. (russ.) 19, 
8—10, 1941, Nr.1. (Jan./Febr. 41.) (Odessa, Industrie-Inst.) [Orig. russ. } Verf. 
bestimmt experimentell p, v und ¢ am Ende der adiabatischen Kompression einer 
siedenden Fliissigkeit und konstruiert aus den erhaltenen Daten das Diagramm der 
technischen Arbeit eines adiabatischen Kompressors. Aus der so bestimmten 
Differenz i,— i, kann der Warmeinhalt am Ende der adiabatischen Kompression 
berechnet werden. Nach dem beschriebenen Verfahren la®t sich das tiberkritische 
Gebiet im Diagramm i— S und sodann im Diagramm JT — S darstellen. *R. K. Miiller. 


Hans-Dieter Erfling. Studien zur thermischen Ausdehnung fester Stojfe in tiefer 
Temperatur. III. (Ca, Nb, Th, V, Si, Ti, Zr). Ann. d. Phys. (5) 41, 467—475, 1942, 
Nr. 6. (Marburg/L., Univ., Phys. Inst.) In Fortsetzung der friiher (vgl. diese Ber. 20, 
1143, 1939) von H. Adenstedt und dem Verf. ausgefiihrten Ausdehnungs- 
messungen wird tiber neue Beobachtungen an Ca, Nb, Th, V, Si, Ti und Zr zwischen 
+ 40° und — 215°C berichtet, die mit kleinen Temperaturintervallen gewonnen 
wurden, Ihr normaler Verlauf kann nach den Formeln der Griineisen schen 
Theorie rechnerisch wiedergegeben werden, wenn man die folgenden @-Werte ein- 
seizt: fiir Ca 220°, fiir Nb 280°, fiir Th 200° und fiir V 450°. Kristallisiertes Si zeigt 
ein anomales Verhalten: der lineare Ausdehnungskoeftizient f fallt von kleinen 
positiven Werten bei Zimmertemperatur stark ab, um bei — 130° negative Werte 
anzunehmen. Der gleiche Verlauf war friiher ftir geschmolzenes Si ermittelt. An 
hexagonalem Ti und Zr in ,verschiedener Form werden die f beobachtet und mit- 
einander verglichen. Fiir gewalztes Ti ergibt sich mit grofter Wahrscheinlichkeit 
der mittlere lineare Ausdehnungskoeffizient des polykristallinen Materials, dessen | 
Abfall ein © von 400 bis 430° entsprechen wiirde. Fiir die untersuchten Elemente 
wurde der kubische Ausdehnungskoeffizient a berechnet woe damit die in der 
Griineisenschen Festkérpertheorie bedeutsame Gréfwe pos aViC,k abgeleitet | 
~ und wie folgt egies : 


+ 100 —400 809 1600 — 2090 : 

ee Vilas ee hie Belgie Mak tcc eas Ree 3 

; NUek: LOWE Is a te a aye 2 
Thal 8h esd = Se aie SNE aK ape es, 


Vi A806" 1:84 
Si 1,94 4. 0,07 
Ti ‘1,30 a 
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Hierbei ist V/k stets der Wert bei Zimmertemperatur eingesetzt. Bei der Benutzung 
jer Literaturwerte ist aber fiir Th statt des unwahrscheinlich hohen, von Jaeger 


und Veenstra angegebenen C, = 8,0 fiir Th 6,3 angenommen; die schlechte 
Konstanz bei V diirfte auf die Marichindounant der benutzten Materialien zuriick- 
mufiihren sein. Justi. 


H. Jebsen-Marwedel. Bemerkung zur Abhandlung von P. Beyersdorjfer: Einflup der 
Wirmevergangenheit auf die Wirmedehnung und die Vorgiinge beim Abkiihlen 
ind Wiedererwirmen des Glases. Glastechn. Ber. 20, 209, 1942, Nr.7. (Gelsen- 
kirchen.) [S. 2075.] 

P. Beyersdorfer. Erwiderung zu: Einfluf der Warmevergangenheit auf die Warme- 
dehnung und die Vorginge beim Abkiihlen und Wiedererwirmen des Glases. Glas- 
techn. Ber. 20, 210, 1942, Nr. 7. (Reichenbach/O.-L.) [S. 2075.] Tepohl. 


Heikki Miekk-Oja. Kalorimetrische Untersuchungen iiber Umwandlungen in NaNOs 
und KNO,. Ann. Acad. Sci. Fenn. '(A) (1) 1941, Nr. 7, 65 S. Mit einem adiabatischen 
Kalorimeter nach Moser, das zur Messung der wahren spezifischen Warme fester 
Stoffe, unabhangig von ihrer Warmeleitfaihigkeit, geeignet ist und nach Kontroll- 
nessungen an Nickel im Bereich von 50 bis 480°C eine absolute Genauigkeit von 
'% zu erreichen gestattet, wird der Temperaturverlauf der wahren spezifischen 
Warme c, von Natriumnitrat und Kaliumnitrat im Bereich von 50 bis 300°C unter,» 
sucht. Ferrier werden die Enthalpien in der Umgebung der Umwandlungspunkte 
eider Stoffe zur Bestimmung der Umwandlungswarme gemessen. Bei Kaliumnitrat 
vird auferdem nach der Abkiihlungsmethode die ¢,-Kurvé oberhalb der Umwand- 
ungstemperatur und der Verlauf der Umwandlungen bestimmt. Dabei ergeben sich 


Unterkiihlungserscheinungen. Die Ergebnisse werden mit¥friiheren verglichen und == 

1 Hinblick aut die thermodynamische Natur der Umwandlungen besprochen. Be- : 
onders wird der Verlauf der Rotationswirmen von Natriumnitrat betrachtet und te og 
lie Mdglichkeit der freien Rotation erértert, wobei das Vorhandensein einer = 


etrachtlichen Behinderung als wahrscheinlich angesehen wird. G. E.R. Schulze. 


\. Kapustinsky. The thermodynamics of the manganese ion and the entropy of aqueous 

yns. Acta Physicochim. URSS. 14, 503—522, 1941, Nr.4. (Moscow, Acad. Sc. USSR., 

mst. Metallurg.) Die Bildungswaérme von Mangancarbonat wird kalorimetrisch 
lurch Auflésung einer vorher hergestellten Probe der Verbindung in salzsaurer 
sung bestimmt. Hierbei ergibt sich fiir die Lésungswarme, die zur Bildung einer 

,05 molaren Lésung fiihrt, der Mittelwert 4160 + 140 cal/g-Mol und fiir die Uber- 
iihrung dieser Lésung in eine 1 molare Liésung 4 Ho); = 480 cal + 5%. Durch Ver- 
cmipfung mit anderen thermochemischen Daten folgt fiir die Bildungsreaktion 
In (krist.) + C (Graphit) + 3/,0, = MnCO, (krist.) 4 Hy, = —207800cal + 1% — 
ind fiir die Bildungswarme des Ions irae ans Mn (krist.) in wasseriger Lésung 
Hj, = —49130cal, ferner fiir die Entropie dieses Ions in Lésung Salen ie 
—19,1 + 0,6, wihrend sich aus der von Biltz und Kénnecker (s. diese » 
r 21, 295, 1940) bestimmten Lésungswaérme von Mn in Salzsaéure die Entropie — 
02 ‘ergibt, -die aber wegen der unbekannten Konzentration des entstandenen - Rey's 
aCl, eae wegen einiger bei der Berechnung begangenen Vernachlassigungen nur 

e angendherte Schatzung darstellt. — Im theoretischen Teil der Arbeit -wérden 
,Entropien von fonen in Lésung als Temperaturkoeffizienten der elektrostatischen 
gp eiieie renee pee na wobei sich die neta S= = ae +B 
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erfiillt. ist; 2., da® die Entropie von lonen aihnlicher Dimensionen eine lineare 
Funktion der Ionenladung und die Entropie von Ionen &bnlicher Ladung eine 
lineare Funktion des reziproken Ionenradius ist. Verf. gibt eine Tabelle der lonen- 
entropien in wisseriger Lésung, entsprechend dem periodischen System der Ele- 
mente, und erértert zum Schluf noch die gefundenen Abweichungen (Li, Tl, Sr, 


Ag, Pb), die zum Teil erheblich sind und nicht alle erklart werden kénnen. Zeise. 


H. Pfriem. Differenzenverfahren zur Berechnung zeitverinderlicher kugelsymme- 
trischer Temperaturfelder. Luftfahrt-Forschg. 19, 197—198, 1942, Nr. 6. (Berlin- 
Adlershof, Dtsch. Versuchsanst. Luftfahrt E. V., Inst. motor. Arbeitsverf. Thermodyn.) 
Verf. iibertrigt das Lésungsverfahren von E. Schmidt auf kugelsymmetrische 
Warmeleitungsprobleme. : Schmitz. 
Constantin Kurylenko. Corrélation entre les franges au voisinage de la discontinuité 
K dabsorption des rayons X et la conductibilité électrique dans Vhématite, la magné- : 
tite et la pyrite. C. R. 214, 271—274, 1942, Nr. 6. [S. 2105.] Nitka. 


W. Ja. Ssokolow: Der Wirmeiibergangskoeffizient von fliissigem Ammoniak und 
wisseriger Ammoniaklésung zur Wand. Kalte-Ind. (russ.) 19, 10—13, 1941, Nr.1. 
(Jan./Febr. 41.) [Orig. russ.] Fiir den Warmeiibergangskoeffizienten a (cal/m? Std. 

Grad) wird die Formel « = A: (w®.8/d9:2) abgeleitet; wobei w die Geschwindigkeit 

der Fliissigkeit in m/sec, d der Rohrdurchmesser ist und A nach der Formel 

A= at+bt—cF& errechnet werden kann, wobei a = 1190+ 205&-(1 + &8); 

b = 21,5 — 6,2. €- (1 + £8); ¢ = 0,045 (€ = Gewichtsantetl des NH, in der wiisserigen 
Lésung); es ergibt sich somit fiir reines Wasser: A = 1190 + 21,5¢— 0,045 #; fiir 

reines NH,: A = 2010+ 9,1 t —0,045 ?. *R. K. Miller. 

E. Eckert und 0. Drewitz. Die Berechnung des Temperaturfeldes in der laminaren 
Grenzschicht schnell angestromter, unbeheizter Kérper. Luftfahrt-Forschg. 19, 189 

196, 1942, Nr.6. (Braunschweig, Luftfahrtforschungsanst. Hermann Goring, Inst. 

' Motorenforsch.) Vor iiber 20 Jahren ist von E. Pohlhausen (s. diese Ber. 2, 908, 
1921) das Temperaturfeld einer lings angestrémten unbeheizten Platte berechnet 
worden. Den Verff. gelingt nun die Behandlung desselben Problems (des ,,Thetmo- 
_ meterproblems“) fiir die symmetrische ebene Umstrémung eines Keilkérpers, wobei 
-. sie die numerischen Ergebnisse von D. R. Hartree fiir die laminare Grenzschicht 
_ eines solchen Kérpers ihren Rechnungen zugrunde legen. Die aus der partiellen 
Differentialgleichung der Warmestrémung durch Koordinatentransformation 
_ wonnene gewoéhnliche Differentialgleichung wird auf eine Differenzengle 
_ zuriickgefiihrt und sodann fiir eine Prandtlsche Zahl 0,7 (Luft) sowie fii 
-verschiedene Keilwinkel (darunter auch die quer und die lings angestrémte Platte 
numerisch gelést. Von Interesse ist ein Vergleich der Rechenergebnisse mit Ve: 
suchen, die allerdings nicht am Keil, sondern am Zylinder ausgefiihrt worden. 
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Wilfred W. Barkas. Wood water relationships. VII. Swelling pressure and sorption 
hysteresis in gels. Trans. Faraday Soc. 38, 194—209, 1942, Nr.5. (Aylesbury, Bucks., 
Princes Risborough, Forest Prod. Res. Lab.) [S. 2083.] Bomke. 
Hans FrieB. Die Klima-Anlage im Kino-Theater, im Film-Atelier und in Film- 
bearbeilungs-Réumen. Kinotechn. 24, 15—27, 1942, Nr.2. (Febr. 42.) (Wien-Film.) 
Otte Th. Koritnig. Elektrowdrme in der Keram-, Glas--und Emailindustrie. Sprechsaal 
75, 105—107, 1942, Nr. 11/12. (26.3. 42.) (Graz.) 

E. Heinze. Gesichtspunkte fiir die Isolierung von Haushaltskiihlschrinken. ZS. f. d. 
ges. Kalte-Ind. 49, 29—33, 1942, Nr. 3. (Marz 42.) (Géppingen, Wiirttemberg.) 

Th. E. Schmidt. Kiihlgerdte in Laboratorien. ZS. f. d. ges. Kalte-Ind. 49, 26—29, 1942, 


Nr.3. (Marz 42.) (Frankfurt a. M.) Dede, 
H. Kedenburg. Die Entwicklung der Kesselfeuerungen auf Dampfern. Schiffbau 48, 
121—129, 1942, Nr.6. (15. 3.42.) (Bremen.) [S. 2057.] Hinterthan. 
“Georg Ritz. Der neue Deutz-Zweitakt-Dieselmotor ,, M 133“. Schiffbau 48, 391 —396, 
1942, Nr.17. (1.9.42.) (Hamburg.) Dede. 
Arnold Kortiim. Drehzahlabhingigkeit des Ladedr ie oe Ladermotoren mit Kreisel- 
verdichtern. Luftfahrt-Forschg. 19, 161—166, 1942, 5. (Linz.) [S. 2058.] 

Bin neuer Ersatz fiir Benzin: in Azetylen Gelontes ar ZS, f. kompr. u. fltiss. 
»Gase 37, 53—54, 1942, Nr. 5. [S. 2115.] Zeise. 


H. Graff. Messung des Gastemperaturverlaufs in Verbrennungskraftmaschinen. ZS. 
Ver. Disch. Ing. 86, 461—466, 1942, Nr. 29/30. (Stuttgart.) Nach einer kritischen Wieder- 
gabe der bekannten Mefiverfahren wird ein ktirzlich im Forschungsinstitut fiir Kraft- 
-fahrwesen und Fahrzeugmotoren an der Technischen Hochschule Stuttgart ent- 
-wickeltes Strahlungsverfahren beschrieben, das anderen Verfahren gegentiber den 
‘Vorteil hat, den Ablauf einer Verbrennung zu verfolgen. Hinterthan. 


-E. MiihIner. Krajtstoffverbrauchsmessung nach Gewicht in einem Stichprobergefap. 
Luftfahrt-Forschg. 10, 102—104, 1942, Nr.3. (Braunschweig, Luftfahrtforsch.-Anst. 
Hermann Goring, Inst. Motorenforsch.) Nach einer Erérterung der Nachteile und 
Fehlerquellen bei den bisherigen Verfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs 
an Motorenpriifstanden (entweder Volumenmessung mit gesonderter Dichtebestim- 
mung oder Wagung) wird ein neues StichprobergefafS beschrieben, das die Be- 
timmung des Kraftstoffgewichtes durch Beobachtung zweier Marken, wie bei den 
bisherigen Stichprobern, aber ohne gesonderte Dichtebestimmung ermédglicht. In 
dem neuen Stichprobergefaf schwimmt ein Ardometer, das unabhangig von der 
Dichte stets eine Fliissigkeitsmenge von gleichem bekannten Gewicht angibt. Das 
Ariometer ist ein gewdhnliches kaufliches Instrument, zu dem das Stichprobergefa6 
passend hergestellt wird. Zeise. 


srr 41.) (North.-Met. Power C02) = ‘ ” Dede. 


. Basset. Experimentelle Verwirklichung des Schmelzens von Graphit ae 
rucken bis 11500kg/qcm. Bestimmung des Tripelpunktes und Aufstellung eines 
liufigen Diagramms des festen, fliissigen und gasformigen Zustandes von Kohlen- 
. Brennstoff-Chem. 23, 127-135, 1942. (1.6.42.) (Bassetsches Lab. Unterss. bei 
chstdrucken.) In einer ‘Héchstdruckkammer mit Ar-Fiillung wird das Verhalten — 
. Graphit, der in Form von teilweise verengten Staben durch elektrische Wider- — 


iT. phitstabe, die stets bei der Erhitzung infolge Sublimieren bzw. Schmelzen an_ 


ndsheizung erhitzt wird, bei Drucken von 1 bis 11 500 kg/em?- untersucht. Dien Ss & 


2064 3. Warme 23, Jahrgang 


mechanisch weniger festen Stellen brechen, zeigen bei Drucken unter 100 ke/em? 
keine Anzeichen ‘eines Schmelzvorganges. Erst bei etwa 100 kg/em® sind erdbere, 
kugelférmige Gebilde kompakten, geschmolzenen Graphits von einer Dichte von 2;25 
foststellbar. Bei diesem Druck und einer — pyrometrisch gemessenen — Tempe- 
ratur von 4000° K wird der Tripelpunkt ermittelt; oberhalb dieses: Punktes ist der 
Graphit in fester, fliissiger und gasférmiger Phase bestandig. Die Sublimations- 
temperatur steigt von Atmospharendruck bis zum Tripelpunkt um etwa 200°; die 
Schmelztemperatur wichst oberhalb des Tripelpunktes ebenfalls mit zunehmendem 
Druck (um etwa 200° zwischen p = 100 und 5000 kg/cm’). Mit Hilfe der bis 
11500 kg/em? experimentell fiir die Sublimation und das Schmelzen ermittelten 
Daten wurde ein vorlaufiges Zustandsdiagramm des Kohlenstoffs entworfen, das 
aber mit den Diagrammen, die mit Hilfe der — aus dem Verhalten des Kohlen- 
stoffs im Lichtbogen ermittelten — Daten anderer Forscher konstruiert wurden, 
nicht iibereinstimmt. — Der unter den genannten Bedingungen geschmolzene 
Graphit kristallisiert stets in Graphitform. *Rudolph. 


A. Michels, B. Blaisse and J. Hoogsehagen. The melting line of carbon dioxide up to 
2800 atmospheres. Physica 9, 565—573, 1942, Nr.6. Mit einer im Prinzip bereits 
von Kamerlingh Onnes angegebenen Methode wird die Schmelzkurve von 
CO, bestimmt. Die Substanz wird durch eine feine Kapillare von 0,1 mm Bohrung 
gedriickt und die Drucke am Ein- und Ausgang mit elektrischen Manometern ge- 
messen. Ein Gefrieren der Substanz in der Kapillare wahrend des Durchpumpens 
wird dann an der sofort zwischen beiden Manometern auftretenden Druckdifferenz 
beobachtet und der Absolutwert des dabei herrschenden Druckes zusatzlich mit einer 
Druckwaage bestimmt. — Der zur Temperatureinstellung benutzte Kryostat besteht 
aus einem evakuierbaren doppelwandigen Gefa, das von aufien durch eine KAlte- 
mischung gekiihlt und von innen elektrisch geheizt wird. Der Warmeabfluf kann 
dabei durch die Hohe des Vakuums im doppelwandigen Gefaf} reguliert werden, 
wahrend die Heizung tiber Widerstandsthermometer mit einer photoelektrischen 
Methode automatisch gesteuert wird (maximale Temperaturschwankung im Bereich 
bis zu — 56° 0,0003° C). — Die erhaltenen Resultate lassen sich gut durch die halb- 
empirische Formel von Simon und Glatzel wiedergeben und zeigen, daf} die 
von Tammann vermutete Phasenumwandlung bei 2800 at nicht auftritt. Kuss. 


A. Michels, T. Wassenaar and B. Blaisse. The melting line of mercury up to 3000 atmo- 
spheres. Physica 9, 574576, 1942, Nr.6. Mit der im vorstehenden Referat an- 
gegebenen Methode wird die Schmelzkurve von Quecksilber bestimmt, die sich in 
dem untersuchten Druckbereich von J’ = 234 bis 250°K erstreckt. Die Resultate 
lassen sich ebenfalls wieder durch die halbempirische Formel von Simon und 
Glatzel innerhalb der experimentellen Genauigkeit darstellen. Die Reinigung 
des zur Messung benutzten Quecksilbers wird genau angegeben. Kuss. 


R. M. Deanesly and L. T. Carleton. Physical constants of the normal paraffin hydro- 
carbons. Journ. Phys. Chem. 45, 1104—1123, 1941, Nr.7. (Emeryville, Cal., Shell 
Dev. Co.) [S. 2095.] O. Fuchs. 


A. N. Campbell and A. J. R. Campbell. The system naphthalene-p-nitrophenol: an 
experimental investigation of all the variables in an equation of the freezing point 
curve. Canad. Journ. Res. (B) 19, 73—85, 1941, Nr. 3. (Winnipeg, Man., Univ., 
Manitoba, Chem. Dep.) Die Gefrierpunktskurve des Systems Naphthalin—p-Nitro-— 


phenol gehorcht nicht dem idealen Gesetz Inz = Q (1/T,—1/T)/R. Zwecks Auf-_ 


el _ findens der Faktoren, die hierfiir verantwortlich zu machen sind, wurden von 
Ms oN diesem System folgende Eigenschaften bestimmt: Die spezifische Warme von 


_ p-Nitrophenol zwischen 0 und 20° (= 0,248 + 0,009 cal/: i i } Ps 
ase L atte ig), die Schmelzwirm on 
p-Nitrophenol (= 41,7+1,0 cal/g) und des eutektischen Gemisches (25,3 Gewthinga 


. t ; : : ; ¥ 
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-Nitrophenol, = 37,0 + 1,0 cal/g), die Mischungswirme L bei 120° im Molenbruch- 
_bereich Sia a=. oe bis 0, oF von p- i esl on acy (z. B. ist L = — 200 cal/Mol fiir f = 0,159, 
2), die Dampfdrucke fiir 89,8, 95,0 und 100 %/o 
‘Nitrophenol im teste rabartccsicrs von 120 bis 186°, die Dampfzusammensetzung 
bei 120° fiir 73,0, 89.8 und 95,0 Gewichts-°/o p-Nitrophenol, die Dichten bei 117,3° tiber 
“den ganzen RansenttchansKercich und die Oberflachenspannung und Viskositat bei 
121° tiber den ganzen Konzentrationsbereich (Einzeldaten hierzu s. im: Original). Die 
Diskussion fiihrt zu dem Ergebnis, dafi die genannten Abweichungen vom idealen 
Bcesetz auf die Ungiiltigkeit des Raoultschen Gesetzes zuriickzufiihren sind. Die 
ildung einer Verbindung in der Mischung kann nieht die Ursache sein, da die Ab- 
@reichungen durechweg nach einer Seite hegen. Abgesehen von der Abweichung 
vom Raoultschen Gesetz verhalt sich das System nicht anomal. Vgl. hierzu auch 
das folgende Referat. O. Fuchs. 


‘A. N. Campbell. The system naphthalene-benzene considered as an ideal solution. 

Canad. Journ. Res. (B) 19, 143—149, 1941, Nr. 6. (Winnipeg, Man., Univ., Dep. Chem.) 
Von dem System Benzol—Naphthalin wurden folgende Eigenschaften gemessen: Nia 
_Dampfdrucke von 11 bis 54 Gewichts-°/o Naphthalin bei 80°, Dampfzusammensetzung 
fiir 11 bis 100 Gewichts-°7o Naphthalin und Dichte e@, Oberflachenspannung o und 
‘Yiskositat », je bei 79,5° und itiber den ganzen Konzentrationsbereich. Das 
Raoultsche Gesetz ist hier bis zu hohen Naphthalinkonzentrationen giiltig. 0, o 
und 7 der Mischung setzen sich fast additiv aus den entsprechenden Gréfen der 
Komponenten zusammen. Das unterschiedliche Verhalten-dieses und des im vorher- | 
gehenden Referat untersuchten Systems wird auf die verschwindend kleinen Dipol- 
‘momente hier bzw. auf das hohe Dipolmoment des psNitrophenols dort zuriick- 
-gefihrt. O. Fuchs. 
Vittorio Cirilli e Olimpia Amati. Sulla refrattarieta delle terre silica-alluminose 
contenenti alunite. Ric. Scient. 13, 39—43, 1942, Nr. 1. (Napoli, Univ., Ist. Chim. Ind.) 

{S. 2118.] © Schon. 

Otto Tiedemann. Bemerkungen zum System Aluminium—Zink. ZS. f. phys. Chem. 
(A) 191, 133—144, 1942, Nr.3. (Berlin.) [S. 2113.] Dede. 

L. Losana und G. Venturello. Untersuchungen iiber Berylliumlegierungen. IV. Das ‘ee i 
System Kupfer—Beryllium. Alluminio 11, 8—16, 1942. (Jan./Febr. 42.) [S.2113.} 
eat 2 *R.K. Miller. 
E. Angeleseu und R. Giusea. Untersuchungen iiber die Verbindungen der aromatischen © 

dmine ae oar niederen dicts bag ae fi; sae Chem. (A) 191, a 1942, 


Chem. Abt.) [S. °2071.] if 
6 Spacu et E. Popper. Recherches réfractométriques sur les trois yee 
iuminium et acétate, tartrate ou citrate de 0a ul Acad. Roum. 24, | 

42, Nr. 5. [S. 2073.) : - , 


aves und I H. ‘a ee Uber ane neue » Vertreter des Pehle ath 


_ bei py 10,5. Aus den Ergebnissen lat sich schlieSen, da®, wenn Silberionen mit den 
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E. Angeleseu et S. Zinea. Recherches sur la solubilite des hydrocarbures dans des 
dissolvants possédant un moment électrique permanent. ITT. Equilibre entre deux 
phases liquides dans quelques systemes ternaires du type: aniline-méthylcyclo- 
hexane-un hydrocarbure aromatique. Bull. Acad: Roum. 24, 167—177, 1941, Nr. 3. 
(Bucarest, Univ., Lab. Chim. org.) [S. 2074.] O. Fuchs. 
Tullio Derenzini ec Amedeo Giacomini. Dipendenza della velocita degli ultrasuont 
della temperatura nella mescolanza alcool etilico-tetracloruro di carbonio. Ric. 
Secient. 13, 27—31, 1942, Nr.1. (Roma, Ist. Naz. Elettroac. 0. M. Corbino.) [S. 2108.] 

Schon. 
Kimio Arii and Sigeru Fujita. On the sorption of phosgene by active charcoal. I. The 
sorption isotherm. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 38, 1941, Nr. 1012/1014; 
Beilage: Bull. Abstracts 20, 12—13, 1941, Nr. 3. [S. 2081.] Justi. 


Timotei Cosiug. Oxydation catalytique des oléfines et cyclo-olefines en présence du 
tétraoxyde d'osmium. Ann. scient. Univ. Jassy.27, 303—326, 1941, Nr.2. Unter Ver- 
wendung von Ather, Methylalkohol, Athylacetat und Wasser als Lésungsmittel 
wurde die Oxydation von Campher, Tetralin, 1, 2-Dimethyleyclohexen-1 und Octalin-2 
in Gegenwart von OsO, als Katalysator untersucht. Die erhaltenen Oxydations- 
produkte werden eingehend beschrieben. Von den allgemein interessierenden Er- 
gebnissen seien hier die Bildung von OsO,-Additionsprodukten sowie die Not- 
wendigkeit der Vermeidung von Wasser wahrend der Oxydation genannt. O. Fuchs. 


A. yan Itterbeek. Uber den Zusammenhang zwischen Adsorption und katalytischer 
Wirkung von Metallen. Med. Kon. Viaamsche Acad. Wetensch. 3, 3—-20, 1941, Nr. 10. 
[S. 2081. ] *R. K. Miiller. 
T. R. Bolam and K. F. MacBean. The influence of gelatin on the precipitation of silver 
chromate. Part IV. The combination of gelatin with silver ions. Trans. Faraday Soe. 
37, 549—562, 1941, Nr.11. (Edinburgh, Univ., King’s Buildings, Dep. Chem.) Es 
wird gezeigt, dai. die hindernde Wirkung von Gelatine auf die Fallung von Silber- 


_ chroniat dazu benutzt werden kann, die Reaktion von Gelatine mit Silberionen zu- 


messen. Untersucht wurde der Einfluf des py, der Desaminierung, der Hydrolyse 
sowohl auf die Reaktionsfahigkeit als auch auf die fallungshindernde Wirkung der — 


‘ Gelatine. Die Abnahme der Aktivitit von Silberionen in Lésungen von Silbernitrat, 


denen Gelatine zugefiigt wird, beruht fast ausschlieflich auf deren Reaktion mit 
dem Protein. Bei konstanter freier Silberionenkonzentration ist die Reaktion der 
Gelatine mit Silberionen unabhangig von der Gelatinekonzentration, dagegen nimmt 
sie langsam mit steigendem py zwischen py 7,0 bis 9,0, schnell zwischen Py 9,0 
bis 10,5 zu. Wird die Gelatine desaminiert (durch Behandeln mit salpetriger Saéure), 
so nimmt die Reaktionsfahigkeit bei py 7 etwas ab, dagegen bleibt sie unverindert 


freien Aminogruppen der Gelatine Komplexe bilden, die Wirkung von Alkalien_ auf 
desaminierte Gelatine bei héheren py-Werten darin bestehen mu8, dafs neue Amino- 
gruppen gebildet werden, und zwar in etwa der gleichen Anzahl, wie sie ver- 
schwunden waren. Ferner ergibt sich, daB die Zunahme der Silberionenkomplexe. 
zwischen py 9,0 und 10,5 nicht auf einer Bindung des Silbers an die COO-Gruppe 
beruht, die bei der Hydrolyse gebildet wird. Bei Py 10,5 wird die Ladung unab- 
gebauter Gelatine um einen Betrag reduziert, der dem Silberkomplex Aquivalent — 
ist. Bei desaminierter Gelatine ist eine solche Wirkung nicht zu beobachten. Bei _ 
konstanter Silbernitratkonzentration ist_der log der Konzentration an freien Silber- 
lonen proportional der Anderung der Gelatinekonzentration. Die fallungshindernde — 
Wirkung von Gelatine erreicht bei niedriger Gelatinekonzentration ein Maximu 
Diese maximale Wirkung wird dureh Reinigung, Desaminierung, Thermohydroly: 


oder py -Anderung zwischen 7,0 und 10,5 nicht beeinflu®t. Es ist jedoch wat 
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gcheinlieh, da® die Thermohydrolyse die Konzentration der Gelatine herabsetzt, bei 
der ein Maximum der fallungshindernden Wirkung erreicht wird. Staude. 


twin H. Parrill und W. G. Eversole. Finjliisse von Hochspannungsentladungen auf 
den thermischen Zerfall von Athan. Ind. Eng. Chem., ind. Edit. 33, 1316—1317, 
41. (1.10. 41.) (Iowa City, Io., State Univ.) [S. 2089.] *Reitz. 


vid Hedvall. Reaktionswege und Fehlbaueffekte in glastechnisch und keramisch 
wichtigen Systemen. Glastechn. Ber. 20, 34—42, 1942, Nr. 2. (G6teborg.) [S. 2113.] 
] Teponhl. 

Candea. Hydrierung rumédnischer Brawnkohle. C. R. Acad. se, Roum. 5, 35—40, 
1941, Nr. 1/2. [S. 2116.] Zeise. 


. A. Blease and R. F. Tuckett. Fractionation and size distribution in vinyl acetate 
polymers. Trans. Faraday Soc. 37, 571—580, 1941, Nr. 11. (Cambridge, Univ., Lab. 
Colloid Sci.) [S. 2073.] Staude. 


Karl Weber, Adolf Rezek und Velimir Vouk. Uber die Luminescenz des Luminols. 
II, Mitteilung. Die Wirkung komplexer Eisen III-Verbindungen auf die Chemi- 
uminescenz des Luminols. Ber. Dtsch. Chem. Ges. (B) 75, 1141—1153, 1942, Nr. 10.. 
7.10.42.) (Zagreb, Kroatien, Univ., Techn. Fak., Inst. Phys. Chem. u. Chem. Inst. 
Tierarztl. Fak.) [S. 2103.] Schon. 


Max Bodenstein +. Hundert Jahre Photochemie des Chlorknallgases. Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. (A) 75, 119—136, 1942, Nr. 10. (1. 10. 42.) Dede. 


¥ 


. Wehrli und W. Halg. Photodissoziation zweiatomiger Molekiile in Ionen. Helv. ; Se 
Phys. Acta 15, 315—317, 1942, Nr. 4. (Basel.) [S. 2105.] us PO Schilaniee= a 


A. F. Belajey. On the combustion of nitroglycol. Acta Physicochim. URSS. 14, 523 
46, 1941, Nr.4. (Leningrad, Inst. Chem. Phys.) Verf. hat friiher (Acta Physico- 
chim. URSS. 8, 763, 1938) die Vorstellung entwickelt, daf}i die Verbrennung von 
explosiven Substanzen nicht unmittelbar in der kondensierten Phase, sondern im~ 
Dampf erfolgt und zwischen der kondensierten Phase und der Flamme eine nicht- 
reagierende und nichtleuchtende Dampfschicht existiert. Zur Priifung untersucht a 
Verf. die Verbrennung des zu den wirksamsten Explosivstoffen gehérenden Nitro- 

glykols; bei detonativem Verlauf erfolgt die vollstindige Zersetzung gemaf 
2H, (ONO,), = 2 CO, + 2H,0 +N, mit 1600 cal/g, wahrend die Verbrennung bei~ 
tmospharendruck avtisianaie iat und erheblich weniger Warme_ entwickelt. 

hotographische Aufnahmen und Mikrophotometerkurven der Verbrennungserschei- 

ungen in kleinen Glasbechern lassen laee ich eine schmale dunkle Zone zwischen — 


diren itera: die von ee ra one aes auf die: Oxydation | der Produkte dea “ 
nvolistindigen Zersetzung zurtickgeftihrt wird] ergeben sich ungefahr unigekebt 


opie ezite “460 cal/g. Hise und : aus ae Zu 51,5 pea el Gr ; 
spezifischen Warme der Zersetzungsprodukte berechnet Verf. 
spied eee von MAK. a 
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p = 760mm Hg bei etwa 197°C und die Verdampfungswarme bei 14500 cal/Mol. 
Messungen der Verbrennungsgeschwindigkeit (= Verkleinerung der Fliissigkeits- 
siule in mm/sec) zeigen, daf} bei einer Temperaturerhéhung von 20 auf 180° C, also 
bis nahe an den normalen Siedepunkt (= Selbstziindungspunkt) die Verbrennungs- 
ceschwindigkeit nur um den Faktor 2 bis 2,5 zunimmt. — Die Ergebnisse bestatigen 
die revidierte thermische Theorie der Verbrennung in der Gasphase von Zeido- 
witsch und Frank-Kamenetzky (s. diese Ber. 20, 1380, 1939), wenn an- 
genommen wird, da® es sich bei der hier untersuchten Reaktion primar um eine 
monomolekulare Zersetzung handelt, aber bei Drucken in der Nahe von p = 1 Atm. 
die Desaktivierung gering und die Reaktionsgeschwindigkeit daher durch die Stofi- 
zahl bestimmt ist, entsprechend einer linearen Durckabhangigkeit der Fortpilan- 
zungsgeschwindigkeit der Verbrennung (v = b p). Dann ergibt sich aus den Formeln 
jener Autoren und der vom Verf. gemessenen linearen Verbrennungsgeschwindigkeit 
eine Aktivierungsenergie von A = 35000 cal/Mol, iibereinstimmend mit dem von 
A pin aus Messungen der langsamen Zersetzung von Nitroglykol bei tiefen Tempe- 
raturen abgeieiteten Werte und mit dem Werte, den Verf. aus einer Beziehung 
zwischen dem Inkrement der Verbrennungsgeschwindigkeit v und dem Inkrement 
der maximalen Verbrennungstemperatur (infolge eiher Erhéhung der Anfangs- 
temperatur) berechnet; diese Beziehung folgt aus der Formel jener Autoren fiir die 
Massengeschwindigkeit der Verbrennungsfortpflanzung (= verbrannte Menge je 
em? Oberflache und sec). Auch mit den anderen experimentellen Ergebnissen 
liefert jene Theorie Ubereinstimmung in qualitativer und quantitativer Hinsicht. 
Dagegen wird die alte thermische Theorie, wonach die Reaktionsgeschwindigkeit 
unabhingig von der Temperatur sein und in der Nahe des Ziindpunktes sprunghaft 
auf einen hohen konstanten Wert steigen soll, als unzutreffend erwiesen. ZLeise. 


4. Aufbau der Materie 


Jean-Louis Destouches. Die grundlegenden Merkmale der Atomtheorie und die Nicht- 
unterscheidbarkeit von Elementarteilchen. Bull. Soc. philomath. Paris 123, 35—50, 
1941. [S. 2047.] *Nitka. 


L. Leprinee-Ringuet, S. Gorodetzky, E. Nageotte and R. Richard-Foy. Direct measure-. 
ment of the mass of the mesotron. Phys. Rev. (2) 59, 460—461, 1941, Nr. 5. (Paris, 
Ecole Polytechn., Lab.; Bellevue, France, Lab. Electro-aimant.) Verff. bestimmen 
aus einer wunderschénen stereoskopischen Aufnahme der Bahnspur eines Zu- 
sammenstofes eines negativen Mesotrons mit einem Elektron in einer Wilson- 
Kammer von~55cm Durchmesser und einem Magnetfeld von 2650 Gau8 vom 
Weissschen Magneten direkt die Masse des Mesotrons. Die drei auftretenden 
Kriimmungsradien lassen sich gut ausmessen. Verff. finden M — (240 + 20) - mg: 
Das Mesotron durchsetzt auf derselben Aufnahme eine Schachtel mit zwei Koin-. 
zidenzzahlern und erscheint nach der Durchsetzung von 4,5 mm Metall der Dichte 8 
wieder auf der Aufnahme. Der Energieverlust, den es dabei erleidet, betragt 20 eMV 
in guter Ubereinstimmung mit der Erwartung aus Ionisationsmessungen von Brode 
(s. diese Ber. 21, 1277, 1940), wonach es bei dieser Energie durch 160 Ionenpaare pro 
em Luftaquivalent 19eMV verlieren sollte. Houtermans, 


K. D. Ssinelnikow, A. K. Walter und Ja. G. Dshian. Uber die optimale Gestaltung der 
Leiter von eleklrostatischen Generatoren. Bull, Acad. Sci. URSS., Sér. phys. (russ.) 
4, 382—384, 1940. (Charkow, Ukrain. Phys.-techn. Inst., Hochspannungslab.) (Orig. 
russ.] [S. 2092.] *R. K. Miiller. 


| ae 
: 
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Giulio Cesare Trabacchi. Un tipo di elettrometro a filo. Ric. Scient. 13, 15—20, 1942, 
eNr.1. [S. 2090.] Schon. 


ft 

Antonio Pignedoli. Erfahrungen und Uberlegungen zur photographischen Nachweis- 
-methode von Elementarieilchen. Atti Soc. Natural. Matemat. Modena (6) (20) 72, 
WTi—8s, 1941. (Bologna.) Neuerdings wird die photographische Platte hiufig zum 
_Nachweis voa Atomkernreaktionen verwendet, besonders bei Untersuchungen der 
_kosmischen Hoéhenstrahlung. Verf. befichtet iiber einige Erfahrungen auf diesem 
‘Gebiet, nachdem einleitend einige Higenschaften der photographischen Emulsion, 
wie Kuflésungsvérmdzen, Zusammenhang zwischen Exposition und Scliwaraune, 

f Korngréfe usw., besprochen wurden. Messungen mit a-Teilchen, Protonen, Protonen 

‘der Kernreaktion Al(a,p) Si, Protonen aus Substanzen, die mit schnellen Neu- 
_tronen beschossen wurden und mit langsamen Neutronen werden im einzelnen er- 
So. ahnt. Allgemein laBt sich sagen, daf} die photographische Nachweismethode fiir 

_ Atomkernreaktionen ein gutes qualitatives, in manchen Fallen bei geniigender Sorg- 
‘falt sogar ein quantitatives Hilfsmittel darstellt, vorausgesetzt, daf die Teilchen 
geniigende [onisierungskraft und eine geniigende Reichweite besitzen. Fiir Neu- 
tronenprozesse sind sehr lange Expositionsdauern erforderlich. Aufferdem wirkt 
hierbei die geringe Reichweite der bei Neutronenprozessen emittierten o-Teilchen 
nachteilig. Radioaktive Verunreinigungen auf der photographischen Schicht sind die _ 
gefahrlichsten Veranlassungen zu Fehlschltissen. Einige photographische Auf- — ca 
nahmen erganzen die Mitteilung. *Nitka. 


F. C. Williams. The fluctuations of space-charge-limited currents in diodes. Journ. 
Inst. Electr. Eng. (III) 88, 219—237, 1941, Nr. 4. [S. alee Scheddin. 


H. Hinderer. HLxperimentelle Untersuchungen iiber das Auflésungsvermégen VOW ie 
_Leuchtschirmen. ZS. f. Phys. 119, 397405, 1942, Nr.7/8. (Berlin, Siemens& Halske 
A.-G., Lab. Elektronenphys.) (8. 9. 42.) [S. 2101.] ; Schon. 


| A. Smakula. Bemerkung zur Arbeit von Manjred von Ardenne: Uber eine elektronen- 
_mikroskopische Untersuchung der Struktur reflexmindernder Schichten und iiber” 
die Bemessung solcher Schichten. ZS. f. angew. Photogr. 4, 15, 1942, Nr. 1. Ae 

-[S. 2095.] ; 
Manfred von Ardenne. Uber eine Diceaimenigioostommione Untersuchung Lae ei 
. Struktur reflexmindernder Schichten und iiber die Bemessung solcher Schichten: 

Antwort. ZS. f. angew. Photogr. 4, 15—16, 1942, Nr.1. (Berlin- Lente ele ‘ 
3 2095.] 


n nindernder Schichten und iiber die podeas solcher Schichten. Broiderang. 

i angew. Photogr. 4, 16, 1942, Nr. 1. (Jena.) [S. 2095.] _ ae 
fanired von Ardenne. Uber eine elektronenmikroskopische Untorauchwog- 
uktur reflexmindernder Schichten und iiber die Bemessung solcher Sc. 
a wort. L355 angew. Photogr. be 16, 1942, ae ob (Berlin-Lichterfelde-Ost, 


R. E sowling. Bartok und Ce x, iirton, Metallddmpfe a als Testobjekte in der 
oskopie. News Edit., Amer. chem. Soe: 19, 965—967, 1941. (10. 9. 
Amer. yaad Co., Conn.) Verff. arbeiten seit Fert 
nischen Elektro nt kros 


effekte fiir y-Strahlung wurden aus Paarschépfung und Compton-Effekt fiir ein Blei- 
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Elektronenstrahls erlauben und damit verschiedene Helligkeit der photographischen 
Bilder bedingen; 4. leichte Reproduzierbarkeit unter gewohnlichen Laboratoriums- 
bedingungen; 5. Unverinderlichkeit der Objekte; 6. elektrische Leitfahigkeit; 7. Be- 
stindigkeit im Vakuum und 8. der durch den Elektronenstrahl hervorgerufenen 
Temperatur gegeniiber. Unter Beriicksichtigung dieser Forderungen werden ver- 
schiedene Metalldimpfe (MgO, ZnO, Al-Dampf, WO,-WO,, Ruf aus Verbrennung 
yon Benzin usw.) besprochen und Abbildungen gezeigt. *Wassermann. 


M. D. Borissow, W. P. Brailowski und A. I. Leipunski. Die Strewung schneller Elek- 
tronen durch Stickstoffkerne. Bull. Acad. Sei. URSS., Sér. phys. (russ.) 4, 282—283, 
1940. (Charkow, Ukrain. phys.-chem. Inst.) [Orig. russ.] Unter Verwendung der 
automatischen Nebelkammer wird die Streuung schneller Elektronen in N, unter- 
sucht. Die Aufnahmen werden stereoskopisch gepriift. Die Messungen fir die 
Elektronengruppen mit Energien von 280 bis 1360 keV und 1360 bis 2250 keV werden 
getrennt durchgefiihrt. Als Elektronenquelle dienen 5mgRa. Die festgestellte 
Elektronenstreuung nach verschiedenen Winkeln entspricht annahernd der Theorie. 

_ *R. K. Miiller. 
P. Urban. Untersuchungen iiber die héheren Niherungen der nichtstationdren Dirac- 
schen Methode in ihrer Anwendung auf das Problem der Streuung schneller Elek- 
ironen. Anz, Akad. Wien 1942, S.41—42, Nr.9. Als scharfer Priifstein fiir die 
Richtigkeit der quantenmechanischen Grundgleichungen wird der Vergleich zwischen 
Rechnung und Experiment an Hand der Streuung schneller Elektronen angesehen. 
Die Durchfiihrung ist aber schwierig. Schon die Experimente sind nicht einfach zu 
diskutieren. Schuld daran ist die starke Massenveranderlichkeit der Elektronen bei 
den verwendeten hohen Geschwindigkeiten. Auch stéren die Sekundarelektronen, 
welche zu den gestreuten Elektronen hinzutreten. Ferner ergeben sich Energie- 


_verluste durch Ausstrahlung. Aber auch die Rechnungen sind schwierig. Im all- 


gemeinen lassen sich die Resultate nur angendhert nach deg Stérungstheorie ge- 
winnen. Auf diese Weise laft die Ubereinstimmung zwischen Experiment und 
Theorie derzeit noch allerlei zu wiinschen itibrig. In der vorliegenden Arbeit wird 
die Genauigkeit eines solchen Rechenverfahrens um eine Naherung weitergefiihrt. 
Ks wird hier Diracs nichtstationére Stérungstheorie, auch Methode der Variation 
der Konstanten genannt, auf das Problem der Streuung schneller Elektronen an- 
gewendet. Die Rechnung wurde schon von F. Sauter bis zur zweiten Naherung 


durchgefiihrt. Der Verf. rechnet die dritte Naherung aus. Die Schwierigkeiten 


wachsen enorm mit fortschreitender Naherung. Fiir den nackten Kern versagt die 
Methode, da teilweise Divergenz der Entwicklung auftritt. Beim Grenziibergang zum 
nichtrelativistischen Problem wird Ubereinstimmung mit den aus der Schré- 
dingerschen Theorie von Chr. Mitller errechneten Formeln gefunden. Die 
Arbeit stellt einen weiteren Schritt dar, der Entscheidung iiber den Geltungsbereich 
der derzeitigen Formulierungen der Quantentheorie naherzukommen. (Inhaltsangabe 
d. Verf.) ~ Dede. 


B. Arakatsu, Y. Uemura, M. Sonoda, S. Shimizu, K. Kimura and K. Muraoka. Photo- 
jission of uranium and thorium produced bythe y-rays of lithium and fluorine — 
bombarded with high speed protons. Proc. Phys. Math. Soc. Japan (3) 23, 440—445, 
1941, Nr. 6. (Kyoto, Imp. Univ., Inst. Phys., Nucl. Res. Lab.) Verff. messen mit 
einer Cockcroft-Rutherford-Anlage, die etwa 300nA bis zu 1 MV gibt, mit 70uA_ 
Protonenstrom unter Benutzung der Resonanz-y-Strahlen des Li (p,y) und F (p, ») 
von 17 bzw. 6,3 eMV die Photospaltung an.Uran und Thorium. Die absoluten Nutz- , 


zéhlrohr von 6,5 mm Wandstarke zu 28,2 bzw. 9,00% fiir 34 baw. 12 mc? berechnet x 
und diese Werte zur Bestimmung der Zahl der y-Quanten benutzt. _. Houtermans. — 


- 


~: 
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Giinther Briegleb. Die Protonenaffinitét von O~- und O-~, die Elektronenaffinitit von 
0 und O-. Naturwissensch. 30, 532—533, 1942, Nr. 34/35. (Wiirzburg, Chem. Inst., 
Phys.-Chem. Abt.) [S. 2059. ] 


William A. Waters. Sis on the mechanisms of} covalent-bond fission. Journ. 


Chem. Soc. 1942, S.153—157, Febr. (Durham, Univ.) [S. 2059.] O. Fuchs. 
M. Wehrli und W. Hiilg. Photodissoziation zweiatomiger Molekiile in Ionen. Helv. 
Phys. Acta 15, 315—817, 1942, Nr. 4. (Basel.) [S. 2105.] P. Schulz. 


Donna Price. The partition functions of molecules with internal torsion. I. Single 
asymmetric top attached to rigid framework. Journ. Chem. Phys. 9, 807—815, 1941, 
‘Nr. 11. (Cambridge, Mass., Harvard Univ., Mallinckrodt Chem. Lab.) [S. 2047.] Justi. 


Giinther Briegleb. Zur Frage der Existenz und Basizitét der Verbindung NH,O#. 
Naturwissensch. 30, 506—508, 1942, Nr. 33. (Wiirzburg, Univ., Chem. Inst. Phys. 
Chem. Abt.) Thermochemische Betrachtungen iiber die Art der Bindung von NH, an 
20 und iiber die Basizitaét von NH,OH fiihren zu folgendem Ergebnis: NH, Het 
Wasser als Hydrat vor; nur ein ileinas Bruchteil setzt sich in NH,OH um, das A 
jedoch praktisch vollstaéndig in NHGag + OH,, dissoziiert ist. NH,OH ist demnach 
als starke Base anzusehen. Hiermit stehen die aus Raman- und Biltraxok: Spektren 
erhaltenem Ergebnisse im Einklang. Im Gaszustand ist die Bildung von (NH,OH)ges 
aus (NH,)eq, und (H.O)g,, wegen der stark endothermen RBildungswarme un- 
méglich, es kénnen sich héchstens NH,-Hydrate bilden. Auch die festen Verbin- 
dungen NH,, H,O und NH,, % H,0 sind Hydrate des NH;. Nach der Auffassung von 
Bronstedt, die als die allein richtige angesehen wird, ist NHy als schwache ete 
Saure anzusehen, die mit Wasser NH, und H,O* gibt;.daher kommt die saure een 
Reaktion der NH,-Salze von starken Sauren. Die Bildung von NH, aus NH,-Salzen 
durch starke Basen kommt dadurch zustande, dafs infolge der gréferen Protonen- 
affinitat von OH- im Vergleich zu der von. NH, das OH- der zugesetzten starken Base 
das Proton des NHj iibernimmt, wodurch letzteres zu NH, wird. Umgekehrt macht 
sich die im Vergleich zum H,O gréfere Protonenaffinitat des NH, bei der Neutrali- 
sation einer NH,-Lésung bemerkbar, so da® sich aus NH, und H,O* NH{ und H,O 
bilden. Auch iechseed Neutralbasen wie Anilin, Pyridin u. a Ferbalien sich Gancie 
wie NHg. O. Fuchs. 


H. Angeleseu und R. Giusea. Untersuchungen fiber die Verbindungen der aroma: : 
Bichon: Amine mit den niederen Fettséuren. ZS. f. phys. Chem. (A) 191, 145—163, — 
42, Nr.3. (Bukarest, Univ., Lab. Org. Chem.) Um einige Beitrage : zur Kenntnis der 
atur der Molekiilverbindungen zu liefern, welche aus einem aromatischen Amin 
nd einer Fettsaure entstehen, haben wir einmal den Einflu® eines Alkalisalzes 
mit gemeinsamem Anion auf die Loslichkeit von o-Toluidin in den wisserigen 
ungen von Esigséure, Propionsaure und Buttersaéure untersucht und anderers: 
is Naaecte zwischen zwei ee Phasen- in ternaren Sytemen Ree 


ichsten ‘ibergebt, eine Diskontinuitat, eatcne abt einen Wechsel in der. Nate de re 
indungen hinweist, die sich zwischen dem aromatischen Amin und der. Fet 
- bilden. — Dieser Schluf. rechtfertigt in: jeder_ Hinsicht die Annahme von 
eifer, da® diese Verbindungen ,,wohl einen Upon. zposchen ma rein. 
n Molekiilverbindungen und den Molekii * 
bilden“. i bersight d. arta : 


Lab. chem. Technol.) [S. 2100.] 
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Dampf des C,Cl, wurde mit der Elektronenbeugungsmethode untersucht. Die 
Fourier-Analyse ergab die Existenz von vier verschiedenen Kernabstanden im 
Molekiil: 1,20, 1,64, 2,83, 4,475 A. Das C,Cl, hat die lineare symmetrische Form 
CIC=CCI mit einem C-—C-Abstand von 1,195 A und einem C—Cl-Abstand von 1,64 A. 

*Helms. 
0. Hassel und T. Taarland. Die Molekiilstruktur von b-Benzolhexachlorid (CoHsClo). 
Tidsskr. Kjemi, Bergves. Metallurgi 2, 6—7, 1942. (Jan. 42.) (Oslo, Univ., Chem. 
Inst.) Der Dampf des C,H,Cl, wurde mit der Elektronenbeugungsmethode unter- 
sucht. Die Fourier-Analyse ergab Abstandswerte C—Cl und Cl—Cl, die mit Werten 
yerglichen werden, die man sich unter Zugrundelegung der klassischen starren 
Form des Cyclohexanringes aus den Abstinden C—C = 1,54 A und C—Cl = 1,76 A 
berechnen kann (s. die angefiihrte Tabelle). *Helms. 


Paul F. Bruins und John D. Czarnecki. Beziehung zwischen Struktur und freier 
Energie organischer Molekiile. Ind. Eng. Chem., ind. Edit. 33, 201—203, 1589, 1941. 
(Dez. 41.) (Brooklyn, N.Y., Polytechn. Inst.) In der vorliegenden Arbeit zeigen 
Verff., daf§ jede Art von Atombindung in einem Molekiil einer organischen Ver- 
bindung zu dem Gesamtwert der freien Energie des Molekiils beitragt. Mit Hilfe 
der bestehenden empirischen Beziehung iiber die freie Energie war es méglich, die 
freie. Energie der Bindungen C—H, C—C, C=C,* C—CH,, C—-OH, C-—,CHO und 
C—COOH zu bestimmen. Die freie Energie der Bildung einer Verbindung in der 
Reihe unverzweigter Paraffine oder Olefine mit endstandigen Doppelbindungen 
kann durch einfache Addition der einfachen Bindungsgleichungen gefunden werden. 
Die Berechnungen werden fiir die Paraffine CH, bis C,H,, und in der Athylenreihe 
fiir C,H, bis C,H,, durchgefiihrt (Tabellen und Kurven vgl. Original). *Gold.. 


P. W. Solotarew. Theorie der Struktur der Materie. Trans. Inst. chem. Technol. 
Ivanovo USSR. (russ.) 1940, S.5—21, Nr.3. [Orig.russ.| Verf. geht aus von dem 
Zusammenhang zwischen der Farbe einer organischen Verbindung und ihrer 
Struktur und entwickelt die Hypothese, daf} die C—C-Bindung als elektrisch leitende, 
die C—C€-Bindung als nichtleitende Bindung aufzufassen ist, woraus sich fiir Ver- 
bindungen, die einfache und Doppelbindungen enthalten, die Vorstellung von 
Systemen aus Selbstinduktion und Kapazitaét ergibt. Mit zanehmender Lange einer 
Kette von C-Atomen mit Doppelbindungen muf die Resonanzperiode der Ver- 
bindungen zunehmen. Auch der Deutung von Masse*und Tragheit werden zwei 
Hypothesen zugrunde gelegt: die Erfiillung des ganzen Raumes des Weltalls mit 
gestreuter Strahlungsenergie und die Vorstellung der Atome als kugelférmige 
Korper mit Leitereigenschaften, die sich aus primaéren Kérpern von der Masse 
(1/6,06 ; 108) g zusammensetzen, deren Zahl dem Atomgewicht entspricht. Der Auf- 
bau der Atome aus solchen primiren Teilchen wird naher erldutert. Ferner wird 
der Mechanismius der Ausstrahlung elektromagnetischer Energie durch materielle 
K6rper, die Gravitation im Weltall und die Frage der Giiltigkeit des zweiten Haupt- 
satzes der Thermodynamik im Weltall eroértert. *R. K. Miiller. 


Paul Csokaén. Zur Konstitution der o-Oxy-Carbonsiéuren in Lésungen. ZS. f. phys.. 
Chem. (A) 191, 164—179, 1942, Nr.3. (Szeged/Ung., Horthy-Miklés-Univ., Allg. 
Anorg. Inst.) [S. 2100.] 

Eduard Hertel und Ursula Siegel. Uber die gegenseitige Beeinflussung chromophorer 
Gruppen durch Systeme mit abgeschlossener x-Elektronengruppe. (Vollstéindige 
Analyse von Absorptionsspektren. VII.) ZS. £. phys. Chem. (B) 52, 167—183, 1942, 
Nr. 3. (Danzig-Langfuhr, T. H., Phys.-Chem. Inst.) [S. 2100.] Dede. 


P. M. Heertjes. Hinige Deutungen des quantitativ gemessenen Absor ptionsspektrums 
im der Farbstoffchemie. Chem. Weekbl. 39, 210—215, 1942, (25. 4.42.) (Delft, T.H., 


f *Rudolph. 


ee 
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Dan Raduleseu und Valer Moga. Uber eine einjache Methode zur Bestimmung dér 
Rotationsdispersion. Soc. Chim. Romania (2) 1, 65—76, 1939. [Orig. franz.] [S. 2096.] 

*Linke. 
R. A. Blease and R. F. Tuekett. Fractionation and size distribution in vinyl acetate 
polymers. Trans. Faraday Soc. 37, 571—580, 1941, Nr.11. (Cambridge, Univ., Lab. 
Colloid Sci.) Es wurden drei Polyvinylacetate des Handels mit verschieden grofer 
mittlerer Kettenlange der Makromolekeln aus Toluollésungen durch Fallung mit 
Methanol-Wassergemischen fraktioniert. Die Daten sind in befriedigender Uber- 
éinstimmung mit G. V. Schulz’ Theorie iiber die Léslichkeit hochmolekularer 
Substanzen. Aus den Werten der Gréfenverteilung, die auf diese Weise erhalten 


wurden, wurde in Verbindung mit der Theorie von Melville und Gee iiber die 


Kinetik der Polymerisation (noch nicht ver6ffentlicht) geschlossen, da wachsende 


Ketten sehr wahrscheinlich durch gegenseitigen Zusammensto8 abgebrochen werden 
in Ubereinstimmung mit rein kinetischen Daten. Staude. 
0. yan Paemel. Messungen und theoretische Betrachtungen in Zusammenhang mit 
der Viscositét von Gasen und kondensierten Gasen. Verh. Kon. Vlaamsche Acad. 
etensch. 3, 3—59, 1941, Nr. 3. (L6wen, Univ., Naturw. Lab.) [S. 2056.] *R. K. Miiller. 


2s 


A. Kapustinsky. The thermodynamics of the manganese ion and the entropy of 
aqueous ions. Acta Physicochim. URSS. 14, 503—522, 1941, Nr. 4. (Moscow, Acad. 
Sci. USSR., Inst. Metallurg.) [S. 2061.] ' Leise. 


. Spacu et E. Popper. Recherches réfractométriques sur les trois systémes: azotate 
daluminium et acétate, tartrate ou citrate de sodium. Bull. Acad. Roum. 24, 301—314, 
1942, Nr.5. Die refr uktomietristhe Untersuchung der wass#rigen Lésungen der drei 
: Ricme Aluminiumnitrat + Natriumacetat bzw. Aluminiumnitrat + Natriumtartrat 
bzw. Aluminiumnitrat -+ Nariimietirat bei 22° ergab das Vorliegen folgender Komplex- 
verbindungen: [AI,(CH,—COO),(OH),]OCOCH, beim Acetat, [Al,(C,O,H,),(OH),]Na, 


bei Tartrat und [A1,(C,O,H,),]Na; oder [Al,(C,0,H;);(OH),],Na, beim Citrat. Durch e 


e Anwesenheit dieser Komplese kann das erhalten der Systeme gegen OH-Ionen — 


‘klart werden. 4 O. Fuchs. 


Angeleseu et S, Zinea. Recherches sur la solubilité dés hydrocarbures dans des” ene 


issolvants possédant un moment électrique Be ie pate entre deus, ote 


Pe cacbnte aromitiqus. Bull. Acad. ons 24, 106—131, 1941, Nr. 2. (Buearanen 


Univ., Lab. Chim.) Teil I vgl. diese Ber. 22, 2451, 1941. Die Verff. bestimmten bei 


209 das Gleichgewicht fiir das ternére System Aniin, Cyclohexan und einem aro- 


suchten ite ‘sind eats sehr ahnlich. ir als ‘Funktion ‘der 0! 
tration c des Kohlenwasserstoffes laBt sich fiir ein gegebenes Verhiilt 
in : Cyclohexan darstellen durch 7, = I’) — we. Der Wert von a ist v 

es TOE On Todos und von dem Misehungsverhaltnis Anilin : oe 


= 2 43. ‘Fir die Bis vier Nowe ae 

st des Kohlenwasserstoffes) = =i 178,5 ; 

hylbenzol_ und 192,8 fiir o-Xylol. Fir 
hthalii und | 19 eeraone: 2 le 


3 
ters 


vatischen Re ean ae solche Kohlenwasserstotfe wurden verso 


sa sa ie 
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stoffgehaltes) sind Gleichgewichtsmessungen dieser Art nicht geeignet. Vel. auch 
das folgende Referat. O. Fuchs. 


E. Angeleseu et S. Zinea. Recherches sur la solubilité des hydrocarbures dans des 
dissolvants possédant un moment électrique permanent. III. Equilibre entre deux 
phases liquides dans quelques systemes ternaires du type: aniline-méthylcyclo- 
hexane-un hydrocarbure aromatique. Bull. Acad. Roum. 24, 167—177, 1941, Nr..3: 
(Bucarest, Univ., Lab. Chim. org.) Es wurden die gleichen Systeme, wie im vorher- 
gehenden Referat angefiihrt, untersucht, nur wurde an Stelle von Cyclohexan nun 
Methyleyclohexan verwendet. Die oben genannte Grofe a ist jetzt nur innerhalb 
eines kleinen Konzentrationsbereiches des Kohlenwasserstoffes konstant, eine 
“Analysenmethode ware auf dieser Basis also noch schwerer durchftihrbar. Fir 
kleine Konzentrationen hat a fiir das Verhialtnis Anilin : Methyleyclohexan (bzw. 
Cyclohexan) folgende Werte: Benzol 1,825 (fiir Cyclohexan 1,89), Toluol 1,852 (1,885), 
Athylbenzol 1,711 (1,737), o-Xylol 1,800 (1,817), m-Xylol 1,710 (1,682), p-Xylol 1,622 
(1,717), Diphenyl 1,503 (1,531), Naphthalin 1,422 (1,621). Sowohl fiir Diphenyl 
(36,4 °/o Anilin, 22,6°/0 Diphenyl und 41,00 Methyleyclohexan), als auch fiir 
Naphthalin (87,3 °/o Anilin, 20,8 °/o Naphthalin und 41,9 °/o Methyleyclohexan) wurde 
bei 0,90 bzw. 6,0° je ein peritektischer Punkt gefunden. O. Fuchs. 


Tullio Derenzini e Amedeo Giacomini. Dipendenza della velocita degli ultrasuont 
della temperatura nella mescolanza alcooletilico -tetrucloruro di carbonio. Rie. 
Scient. 13, 27—31, 1942, Nr.1. (Roma, Ist. Naz. Elettroac. 0. M. Corbino.) [S. 2108.] 
S Schon. 
Fk: Yngve Bjérnstahl. Thermische Effekte bei Strémungsdoppelbrechung. (Uber die 
setios obere Grenze der maximal mefbaren Strémungsdoppelbrechung.) ZS. f. Phys. 119, 
Ae 204, 1942, Nr. 3/4. NR 2 ee soe ae Phys. Chem. Univ.-Lab.) [S. 2096.] , ; 
Szivessy. 
B. Baule und 0. Kratky. Die Dehnung der amorphen Bereiche bei ajfiner Verzerrung 
eines micellaren Netzes. ZS. f. phys. Chem. (B) 52, 142—152, 1942, Nr. 3. (Berlin- 
Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. Phys. Chem. Elektrochem.) In einer vorhergehenden 
Mitteilung (s. diese Ber. S. 707) wurde gezeigt, da der aus der Theorie der affinen’ 
Verzerrung folgende Orieritierungsverlauf bei der Dehnung von isotropen Hydrat 
- cellulosefiiden (Hermans-Faden) tatsichlich zutrifft. Nimmt man gleichzeitig an, 
 daf} aufeinanderfolgende Micellen netzartig miteinander verhaingt sind, so fo 
_ daraus, da im Verlauf der Dehnung eine Streckung der die Micellen verbindenden 
Ss ZLwischenbereiche stattfindet. Die Gréfe dieser Streckung wird berechnet 1. unt 
der Annahme eines inneren Spannungsausgleiches, in dem Sinne, daf} alle sun 
niere gleichmabig gestreckt werden und 2. unter der Annahine, da®B auch in kleins Dn 
Bereichen | die Verzerrung streng affin erfolgt. (Ubersicht d. Verif)) 


Yaw he 


iisemns. “Quantitative Methoden zur Bestimmung des Oricntionunge 
Zellulosefiden, ihre Grenzen und gegenseiligen Bezie hungen. — 
28, 1941, Nr.2. (Breda/Holland, N. V. Holl. Kunstzyde Ind., Ct 
bt eine Uibepsieht der bisher bekannten experimentellen, -Metho 
Bt ne ‘Zunachst | ieee. er auf. 
> ein, bei d reber 
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‘Abhangigkeit vom Orientierungswinkel ist davon den Deformationsmechanismus 
bedingt. — Zur Bestimmung des Orientierungszustandes stehen foloende Methoden 
zur Verfiigung: 1. Das Réntgendiagramm, das durch Ausméssen des Intensitats- 
verlaufs lings der Debye-Scherrer-Kreise die Verteilungskurve zu ermitteln ge- 
stattet. 2. Die Quellungsanisotropie, die im Gegensatz zur ersten Methode nicht auf 
die kristallinen Bestandteile angewiesen ist. 3. Die Doppelbrechung, deren Zu- 
sSammenhang mit dem Orientierungszustand jedoch noch nicht scharf definiert und 
eéxakt berechenbar ist und zudem eng mit dem Mafi der gittermafigen Ordnung zu- 
sammenhingt. 4. Das Lichtbrechungsvermégen, die Bestimmung der beiden Haupt- 
brechungsindizes und ihrer stetigen Anderung mit dem Orientierungszustand. Wie 
as vorhergehende Verfahren ist diese Methode nur fiir ungequollene Objekte. 
rauchbar. 5. Der Dichroismus gefirbter Objekte, der vielleicht bei gequollenen 
Objekten neue Méglichkeiten bietet. Nach Darlegung der theoretischen Beziehungen 
‘zwischen den einzelnen Methoden kommt Verf. zu dem Schluf, daf} keines der ge- 
annten Verfahren generell anwendbar ist, und bei der dringend erwiinsehten 
frweiterung des experimentellen Materials méglichst mit ey Methoden 
gleichzeitig gearbeitet werden sollte. Gast. 


Arvid Hedvall. Reaktionswege und Fehlbaueffekte in glastechnisch und keramisch. 
wichtigen Systemen. Glastechn. Ber. 20, 34—42, 1942, Nr.2. (Géteborg,) [S. 2113.] Bes! 
’ ; Tepohl. agi 
H. Jebsen-Marwedel. Bemerkung zur Abhandlung von P. Beyersdorfer: Einflup der wy 
Widrmevergangenheit auf die Wirmedehnung und die Vorgiinge beim Abkiihlen und 

Wiedererwirmen des Glases. Glastechn. Ber. 20, 209, 1942, Nr.7. (Gelsen- 

kirchen.) Die in der genannten Ver6ffentlichung gezeigtex Bilder Nr. 12 und 13 von. 
Kristallisationserscheinungen an Tiegelschmelzen von -Aventuringlas, die als. : 
rhythmische Ausfaillungsvorginge an Kolloiden (Lieseg ang sche Ringe) gedeutet, 

wurden, sieht Verf. der Bemerkung als »Schlierenkristallisation“ an. Tepohl.. 


P. Beyersdorfer. Erwiderung zu: Einflup der Wiirmevergangenheit auf die Warme- | 
Behring und die Vorginge beim Abkiihlen und Wiedererwirmen des Glases. Glas- _ 
echn. Ber. 20, 210, 1942, Nr.7. (Reichenbach/O. L.) Verf. erklart sich damit ein- 

v ceeuden und wird in seiner angektindigten ed naher auf diese Kristallisations- _ 
art eingehen. ~ Lepoht.. 


P. Beyersdorfer. Durch Pitanoxyde gefirbte Gliser. Glastechn. Ber. 19, 349— 853, 
1941, Nr. 11. (Reichenbach, 0.-L., Farbglasw. Wilhelmy & Co.) [S. 2114.] gc 


Bernhard Miiller. Rubingliser sit Kolloidlehre. Unterrichtsbl. f. Math. u. Naturwiss 
17, -161—163, 1941, Nr. 8. (Markt-Oberdorf.) [S2 201555 7 


aa 
Wartenberg. Analyse von Quareglas. SE a ees 30, 440, 1942, Nr. > 
at oe ES eet 


OEE, “Die s Guiartition ‘wit ish Regelflichen a Enirigi orate ovate i 
lg auf die Bemerkung des Herrn Hie a: Maier. Ann. d. eee 
1942, } Nr. 4. (Freiburg i. BY) ‘{S. 2404.) Eatert cae 
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der Fortpflanzung einer elastischen Welle in einem Kristallgitter aus. Er zeigt auf . 
diese Weise, dai die diffuse Réntgenstrahlenstreuung als eine Bragegsche 
Reflexion an den thermischen Wellen, die das Kristallgitter durchlaufen, aufgefafit 
werden kann, wobei die Frequenz der gestreuten Wellen verindert wird. Nitka. 


S. H. Yii. 4 new synthesis of X-ray data for crystal analysis. Nature 149, 638—639, 
1942, Nr. 3788. (Kunming, Nat. Tsing-Hua Univ., Metals Res. Inst.) Verf. entwickelt 
ein Verfahren zur Kristallstrukturbestimmung nach Art der Patterson-Synthese, das 
deren Schwierigkeiten vermeiden soll. Die kurze Veréffentlichung behandelt nur 
den eindimensionalen Fall; eine ausfiihrliche Arbeit wird in Aussicht gestellt. 

G. E.R. Schulze. 
D. Balarew. Der disperse Bau der Kristallsysteme und das Problem der Kristall- 
formen. Zentralbl. Min. (A) 1942, S.57—59, Nr. 5. (Sofia, Univ., Inst. anorg. Chem.) 
Verf. gibt eine genauere Vorstellung, um vom Standpunkt seiner in den letzten 
Jahren verdffentlichten Theorie tiber den Bau der Realkristallsysteme, die Kristall- 
form der Makrokristalle und die Méglichkeit eines thermodynamischen Gleich- 
gewichts zwischen dem Makrokristall und seiner Umgebung zu erklaren. Szivessy. 


D. Balarew. Der disperse Bau der festen Systeme und seine thermodynamische Be- 
griindung. IX. Kolloid-ZS. 99, 291—293, 1942, Nr.3. (Sofia, Bulgarien, Univ., Inst. 
anorg. Chem.) Durch Bestimmung der Temperatur des Beginns des Graugliihens, 
die gleich der Temperatur des Beginns der Thermolumineszenz bei verschieden 
behandelten Au- und Ag-Metallplatten ist, wurde von dem Verf. ein weiterer Hin- 
weis dafiir gefunden, dafi der disperse Bau der festen Systeme thermodynamische 
Grundlagen hat, wie dies vom Verf. bekanntlich bereits in einer Reihe von anderen 
Untersuchungen aus nunmehr zehn verschiedenen Erscheinungen geschlossen 
worden war. Ferner wurde in der vorliegenden Untersuchung von dem Verf. noeh- 
mals nachgewiesen, dali bei jeder Bearbeitung eines Realkristallsystems die Ver- 
4uderungen in dem System von seinen oberflachlich liegenden Bestandteilen aus- 
gehen. In dem hier in Rede stehenden Untersuchungsfall war die Bearbeitung im 
besonderen durch Erhitzen und Kaltbearbeitung bewirkt worden. Bomke. 


‘Kathleen Lonsdale. Crystal dynamics of rocksalt. Nature 149, 698—699, 1942, Nr. 3790. 


(London, Roy. Inst.) Wahrend nach den grundlegenden Messungen von James, 
Firth und Waller iiber die Intensitiitsabnahme der Réntgenstrahlinterferenzen 
hei Temperatursteigerung des Kristalls nur ein Anhalt iiber die mittlere Amplitude 
der Atomschwingungen um ihre Ruhelage gewonnen werden kann, kann nach den 
Messungen der diffusen Réntgenreflexionen eine Aussage tiber das gesamte Spek-. 
trum des elastischen Schwingungsspektrums gemacht werden. Allerdings wurde 
diese Deutung der diffusen Réntgenstrahireflexionen durch R aman und Mitarbeiter 
verworfen. Die Verf. unterzieht die Argumente, speziell die von Ramansg Mit- 
arbeiter Venkateswaran, einer kritischen Betrachtung und kommt zu dem 
Schlu®, da diese Argumente gegen die Theorie der englischen Schule bei naherer 
Betrachtung eher diese Theorie bestitigen als sie widerlegen., Nitka.. 


V. Rudnitzkij. The change in the thermal conductivity of metals in a magnetic field at 
low temperatures (I’<@). Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 11, 463—466, 1941, 
Nr. 4. [Orig. russ.] [S. 2048.] ai _K. M. Koch. 


M. v. Laue. Bemerkungen zur Supraleitung. Phys. ZS. 43, 274—284, 1942, Nr. 15/16. 


(Berlin-Dahlem, Max-Planck-Inst.) [S. 2086.] 
Kanetaka Ariyama. Zur Theorie der Supraleitung. ZS. f. Phys. 119, 174 1st 1942, 


Nr. 8/4, (Tokyo.) [S. 2085.] | on Suptigh 
j N ; . : e. 


2 
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Mastantin Kurylenko. Corrélation entre les franges au voisinage de la djscontinuilé K 
Labsorption des rayons X et la conductibilité électrique dans Vhématite, la magné- 
ite et la pyrite. C. R. 214, 271—274, 1942, Nr. 6. [S.2105.] Nitka. 


H. Lipson. A new synthesis of X-ray data for crystal analysis. Nature 150, 25, 1942, 
Nr. 3792. (Cambridge, Cavendish Lab.) Verf. setzt sich in der vorliegenden kurzen 
Mitteilung mit dem neuen, von Y ii angegebenen Verfahren einer Fourier-Synthese 
auseinander, die aus den Réntgenstrahlinterferenz-Intensitiaten die Kristallstruktur 
ees Gitters und die Ladungsverteilung innerhalb dieses Gitters zu ermitteln 
gestattet. Y ti benutzt bei seinem Verfahren gewisse Koeffizienten, die die natiirliche 
Intensititsabnahme der Réntgeninterferenzen mit zunehmendem Streuwinkel kompen- 
sieren, wodurch das Auflésungsvermégen gesteigert wird. Nitka. 


Franz Raaz. Kennz cote der Kristalltracht durch Strukturvektoren. Anz. Akad. 
Wien 1942, S. 20—25, Nr.5. Verf. geht von dem durch Becke zur Kristalltracht- 
ee ireibune eingefiihrten Begriff der relativen Zentraldistanz aus. Durch Division 
dieser Grofie durch den Netzebenenabstand erhdlt man den ,,Wachstumsvektor“, der 
in Einheiten von 10° angegeben wird. Dieser reicht aber zur Charakterisierung der 
erhaltnisse in einem Gitter mit Basis und mit verschiedenen Atomsorten noch nicht 
ius, sondern es ist die Anwendung der Gewichtsfunktion im reziproken Gitter nach 
Ewald, die mit dem Strukturfaktor wesentlich identisch ist, zur Verdeutlichung 
r Strukturverhaltnisse bei der Darstellung von Kristalltrachten zweckmafig. . 
G. H.R. Schulze. 
Werner Nowacki. Symmetrie und physikalisch-chemische “Bigenschajten krystalli- 
sierter Verbindungen. I. Die Verteilung der Krystallstrukturen iiber die 219 Raum- - 
gruppen. Helv. Chim. Acta 25, 863—878, 1942, Nr. 5. (Bern? Univ., Mineralog. Inst.) 
An Hand des bis Mai 1942 vorliegenden experimentellen Materials tiber die réntgeno- 
raphische Ermittlung der Raumgruppen kristalliner Verbindungen (anorganische 
ind organische, natiirliche und synthetische) wurde eine allgemeine Statistik der 
Verteilung aller Kristallstrukturen tiber die 219 Raumgruppen aufgestellt. Von 
3063 verschiedenen Substanzen es 9,9°/o in der haufigsten Raum- 
ppe OP dann folgen in Ge , 8,9 °/o und in Dee h 4 %/o. Fast die Halfte (43,9 %/o) aller 
E tallisierten Verbindungen kristallisiert in cae 8 hdufigsten Raumgruppen! Es 


nerrscht also in der Natur eine ganz ausgesprochene Bevorzugung bestimmter Raum-. 
uppen. = : -  G.E. R. Schulze. 


|. Hendus. Die Struktur des explosiblen Antimons und des glasigen Selens. ZS. f. 
hys. 119, 265—286, 1942, Nr.5/6. (Stuttgart, Kaiser Wilhelm-Inst. Metallforsch., 
. Metallphys.) Explosives Antimon wird elektrolytisch abgeschieden und mit 
ybdin- und Kupferstrahlung untersucht. Aus den zum erstenmal beobachteten 


erferenzen ergeben sich folgende d-Werte: 3,01, 1,92, 1,43 und 1,47A. Aus der “i aS 


rensitatskurve ergibt sich durch Fourier-Analyse eine Fliissigkeitsstruktur, die 
lich Koordinationszahl und Atomabstanden dem Antimon-Kristallgitter sehr 
hesteht. — Eine entsprechende Untersuchung an glasigem Selen fiihrte in Be- | 
gung der Ergebnisse von Lark-Horovitz und Miller zu einer Atom- 


ung mit ausgepragten Maxima bei 2,37 und 3,67 A. Als Koordinatio aes ‘ ms : 


Sphare wurde wie im Kristallgitter 2 gefunden. — : G. E. R. Schulze 


res und H. J. Wallbaum. Uber einige neue Vertreter ‘des NiAs-Typs und i ‘ihre aS: 
Ichemische Bedeutung. ZS. f. angew. Min. 4, 17—46, 1942, Nr. 1. (Gottingen, tie 
] seit Inst., Metallkde. Inst.) Es wurden einige neue Vertreter des Nickel- = 
s (B 8-Typ), deren Zusammensetzung erheblich von der Zusammen 
AB abweicht, | -réntgenographisch untersucht Hs sind das: Fey79 
1A, za 246); cite, = 83,925 A, e/a = 1,275) ; Nis a5 Ge (a= 3,947 
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c/a = 1,276); Nis Ge (a = 3,841 A, c/a = 1,299); NieIn (a = 4,171 A, c/a = 1,228) 
Ni; 91 in (4 = 4.178 A, c/a = 1,233); und Cuy 1 In (a = 4,269 A, c/a = 1,227). Die Lag 
der iiberschiissigen Eisenmetallatome wurde aus den Roéntgenintensitaéten ermittell 
Sie sind in den tetraedrischen Liicken der hexagonalen dichtesten Packung de 
Metalloidatome unterzubringen. Eine kristallchemische Analyse dieses Verbin 
dungstyps legt den Schluf nahe, heteropolare Bindungskrafte fiir die charakte 
ristische Verschiebung der stéchiometrischen Zusammensetzung verantwortlich zt 
machen. Diesen polaren Kraften tiberlagern sich solche unpolarer Art in Form voi 
Atombindungen zwischen den ,,Metallatomen“ nach dem Vorgange von Klemm 
Aus der Gittergeometrie des ,,aufgefiillten* NiAs-Typs, etwa bei NisIn, die zu eine: 
hohen mittleren Koordinationszahl fiihrt, ist weiterhin zu schlieBen, daB ebenfall: 
rein metallische Bindungskrafte mit dem Metallischerwerden der Konstituenter 
typischen Einflu® ausiiben kénnen, was die Angleichung des aufgefiillten NiAs-Typ: 
an den y-Messingtyp bewirkt. Umgekehrt ist wegen der Abnlichkeit beider Struk 
turen neben den vorwiegend metallischen Bindungen im 7-Messingtyp eine, went 
auch wohl nur geringe heteropolare Bindungsneigung zu vermuten. Wallbaum 


H. Strunz. Isotypie und Isomorphie. 1. Mitteilung zur Kristallchemie. Naturwissensch 
30, 526—531, 1942, Nr. 34/35. (Berlin.) Verf. gibt eine ausfiihrliche Begriindung de: 
von ihm gewihlten Festlegung der Begriffe Isotopie, Isomorphie, Diadochie und de 
verschiedenen Mischkristallarten, zu der er bei der im Auftrage der Deutschel 
Mineralogischen Gesellschaft erfolgten Herausgabe der ,,Mineralogischen Tabellen’ 
genoétigt war. Die historische Entwicklung der behandelten Begriffe wird eingehenc 
dargestellt und ihre jetzige Festlegung durch Tabellen mit vielen Beispielen er 
lautert. G. E. R. Schulze 


H. Strunz. Isotypie unter Besetzung vakanter Gitterorte. Fey [POsJ2:4H20 und Fe: 
[P0,],:4H,O. Naturwissensch. 30, 531, 1942, Nr. 34/35. (Berlin, Univ., Mineralog. 
Petrogr. Inst.) Schwenk- und Pulveraufnahmen mit Eisen-K-Strahlung und kristallo 
graphische Untersuchungen ergaben folgende Elementarzellen: Phosphosideri 
Fe, (PO,),°-4H,O: a = 5,28 A, b = 9,75 Aj ¢c = 8,71 A, B = 90°36’ - C2 SP oa 
Phosphophyllit (Fe"’, Zn)3(PO.)2-4 H:0: a = 10,60 = 2-5,830A; b= 5,09 = 1/2-10,18A 
¢ = 17,76 = 2-888 A; 6 = 90° 28’- Cy}. Thre Ahnlichkeit und diejenige der Pulver 
aufnahmen fiihren zu der Vorstellung, daf in beiden Stoffen die PO,- und H,O 
Gruppen das gleiche Grundgitter bilden, dessen oktaedrische Koordinationszentret 
das eine Mal durch 4 Fe’ unvollstandig, das andere Mal durch 6 (Fe’’, Zn) besetz 
sind, daf} also Isotypie unter Besetzung vakanter Gitterorte vorliegt. G. EH. R. Schulze 


W. Ja. Kurbatow und A. 8S. Moissejew. Abhdngigkeit der Krystallform von Alaunet 
von py. Arb. Leningrader chem.-technol. Rote-Fahne-Inst. Leningrader Rates (russ. 
9, 125—133, 1940. [Orig. russ.] ‘Durch Versuche wurde festgestellt, daf bei einen 
mittleren py = 4,12 die Alaune kubisch kristallisieren, wahrend bei gré%erem ode 
kleinerem py die Kristallform oktaedrisch ist. Eine Abhangigkeit von der Valen 
der eingefiihrten Ionen (Al und Ca”) wurde nicht beobachtet. Die beobachteter 
Erscheinungen bestatigen, dafS§ die Kristallisation der Elektrolyte iiber einer 
Zwischenzustand der Gele verliuft, sogar bei einwertige Lonen enthaltenden Salzen 
Die Koagulation und Gelierung, stellen die ersten Stadien der Kristallisation dau 
Die Koagulation verliuft unter schnellem isometrischen Anwachsen einzelner von 
einander abreiBender Verdickungen, wahrend bei der Gelierung lange nadel 
formige Kristalle gebildet werden, die ein gebundenes, aber lockeres Skelett 
Gels bilden. Die Koagulation findet in-Gegenwart von ein- und zweiwertigen I 
die Gelierung in Gegenwart von langsam kristallisierenden drei- und vierwet 
 Tonen statt. Bei Abweichung von der normalen Aciditat der Lésung sowe 

_ saurer als auch neutraler Richtung ist es méglich, bei kubischer, innerer Koord 
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Bion die Bildung aufierer trigonaler Symmetrien und sogar polarer Formen zu 
veobachten. Der Einflu8 der Anderung der py-Grége auf die Bildung polarer 
rmen bei kubischer Koordination erklart das Verhiltnis der Polaritit der Form 
r Organismen zu der Polaritat ihrer inneren Struktur. *Trofimow. 


feikki Miekk-Oja. Kalorimetrische Untersuchungen iiber Umwandlungen in NaNOs 
ud KNOs. Ann. Acad. Sei. Fenn. (A) (1) 1941, Nr. 7, 65S. [S. 2061.] G. E. R. Schulze. 


3. Starr. Paramagnetic dispersion measurements at 77.39 K. Phys. Rev. (2) 60, 241 
=249, 1941, Nr. 3. (Cambridge, Mass., Inst. Technol.) iS. 2089. ] Justi. 


fichael Schon. Zum Leuchtmechanismus der Kristallphosphore. ZS. f. Phys. 119, 
163—471, 1942, Nr. 7/8. (Berlin, Stud. Ges. el. Bel.) (8.9. 42.) [S. 2102.] 


Méglich und R. Rompe. Uber den Hinflup der Warmedehnung auf das Absorptions- 
ektrum von Isolatoren. ZS. f. Phys. 119, 472—481, 1942, Nr. 7/8. (Berlin, Stud.-Ges. 
Bel.) (8.9. 42.) [S. 2103.] Schon. 


fdwin N. Lassettre and John P. Howe. Thermodynamic properties of binary solid 
solutions. Journ. Chem. Phys. 9, 801—806, 1941, Nr. 11. (Columbus, O., State Univ., 7 
waib. Chem.; Providence, Rhode Isl., Brown Univ., Metcalf Res. Lab.) Eine frither ba See 
mtwickelte Methode zur Berechnung der thermodynamischen Funktionen eines cf 
jemisches wird weiter untersucht. Fiir ein Gitter, das wenigstens in zwei Dimen- ee 
sionen grofs ist, wird bewiesen, daf} der gréBte Eigenwert der fundamentalen Matrix Be po 


iber einen begrenzten Temperaturbereich doppelt entartet ist, und da® innerhalb ges * 
lieses Bereiches eine Trennung in Phasen stattfindet. Es wird eine Naherung fiir cen 


lie Phasengrenze erhalten, die fiir tiefe Temperaturen giiltig ist. Justi. 


lois Legat und Kurt Sehlacher. Zur Frage der Rornprtheabeguiniain in Stihlen be 
inter besonderer Beriicksichtigung perlitischer C-Stéihle..«Berg-. und hiittenm. 
Monatsh. Leoben 90, 71—78, 1942, Nr. 6. (Leoben-Donawitz.) [S.2112.] Leon. 


ugen Ryschkewitsch. Die plastische Deformierbarkeit spréder Kérper. 6. Mitteilung : i 
ur Keramographie. Glastechn. Ber. 20, 166—174, 1942, Nr.6. (Frankfurt a. ME) 
pe 21145) Platemann. 


|. Orowan. A type of plastic deformation new in metals. Nature 149, 643—644, 1942, 
Ir. 3788. (Cambridge, Cavendish Lab.) Werden Hinkvistalldvahie aus tak oder — 
dmium, deren Gleitebenen (0001) parallel zur Drahtachse liegen, einer Bean-_ 
uchung in der Langsrichtung des Drahtes ausgesetzt, so kann der gewoéhnliche+ 
kannte Gleitvorgang nicht stattfinden. Man beobachtet bei wachsender Stauch. 
lastung aber trotzdem ein pltzliches Zusammensacken des Drahtes unter Bildung 2} 
igentiimlicher Kniee (,,kink“) mit scharfen Knicken. und gleichmaéfigen Bogen. - 
iese Erscheinungen zeigen, daf es sich hierbei nicht um gewohnliche Gleitungen | 
ler ecasescaaen handeln — nena ec tnees ae vo 


it um-Einkristailen godeutt und sniitiaias aitigianatti ‘Seatitigt ‘Unter 

ebrachten Schubspannung spaltet “sich ein. ‘Teil des Kristalles in submikrc 
isch Bruno eens Dicke auf, die in ee dlage einspringen, derar 
si formten. Teil tees 


_ J. Stauff. Die Adsorption von Indikatorfarbstoffen an Mizellen von Paraffinketten 
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sumtgleitung ist damit eindeutig durch die Gitterperiode a in der Gleitrichtun; 
bestimmt. Es gilt na — 2-ttg@, (t = Dicke der Lamelle, ¢ = Winkel zwischel 
Knickebene und der Normalen zur Gleitebene, n = ganze Zahl). Beobachtungem ai 
Kochsalzkristallen, die in der (100)-Richtung verformt wurden, zeigen, dai, wen) 
p klein ist, die Knickbander leicht mit Gleitlinien verwechselt werden kénnen 
Xhnliches diirfte fiir Verformungsbander in Metallen gelten, die als Gleit- ode 
Zwillingsbander aufgefaft wurden, aber ihrem Wesen nach Knickbinder darstellen 
Im Zusammenhang hiermit kénnen auch die Liiderschen Linien im Stahl stehen 
Vielleicht findet auch die scharfe FlieSgrenze im Flufeisen ihre Erklarung durel 
cinen solechen Knickvorgang. Ist die plastische Verformung mit diesem Mechanismu 
gestartet, so kann eine weitere mittels Gleitung durch das Knickband hindurch ode 
durch allmihliches Verbreitern desselben stattfinden. Der letzte Vorgang konnt 
ebenfalls an Cadmium beobachtet werden und entspricht einer Theorie voi 
L. Bragg, die eine plastische Verformung auch dadurch fiir méglich halt, daB di 
Grenze zwischen zwei in der Orientierung sich wenig voneinander unterscheidende 
Gebiete sich verschieben kann eben durch eine solche Gitterknickung. Wallbaum 


A. H. W. Aten jun. Bemerkung iiber das chemische Verhalten von freien Ionen t 
Kristallgittern. Recueil Trav. chim. Pays-Bas 61, 467—468, 1942. (Mai 42.) (Eind 
hoven, N. V. Philip’s Gloeilampenfabr., Natuurk. Lab.) Verf. bestrahlte Na,SO 
-10 H,O und Na,SO,-7H,O mit Neutronen und isolierte die Phosphat- und Phosphit 
fraktionen. In dem Sulfat traten 91 °/o des Radiophosphors als Phosphat und 9 °%/o al 
Phosphit auf. In dem Sulfit wurden 40 °/s in der Phosphatfraktion und 60 °/o in de 
Phosphitfraktion gefunden. Abgesehen von der Bildung einer betrachtlichen Meng 
Phosphat in dem Sulfit zeigt der Versuch, daf das Kristallgitter das Schicksal de: 
Phosphorions sehr stark beeinflu8t. Daf das Sulfatgitter die Bildung von Phospha 
und das Sultitgitter die Bildung von Phosphit begiinstigt, erscheint natiirlich; da 
aktive Ion strebt danach, sich den Sauerstoffatomen in dem Kristall anzupassen 

*Gottfried 
A. E. Alexander. The structure of the surfaces of solutions. Trans. Faraday Soc. 38 
54— 63, 1942, Nr. 2/3. (Cambridge, Univ., Colloid Sci. Lab.) Wihrend Me Bain un 
Mitarbeiter in einer kiirzlich erschienenen Arbeit (s. diese Ber. 21, 1755, 1940) da: 
Verhalten der Oberflachen wasseriger Lésungen von Zimtsiure und Laurylsulfon 
saure auf die Bildung mehrmolekularer Schichten mit schwer erklarbaren Eigen 
schaften zuriickfiihrten, nimmt der Verf. auch hier das Vorliegen monomolekulare 


-Schichten an. Durch Erhéhung der Konzentration der Lésung indert sich die Ober 


flachenspannung in dem Sinne, daf die Kompression in. der monomolekularei 
Schicht ansteigt. Damit verkleinert sich die fiir jedes Molekiil der Oberfliche zu 


+ Verfiigung stehende Flache. Das fiihrt zu einer beginnenden Kristallisation (di 
-gelosten Sauren sind bei Zimmertemperatur fest), zu einer Ausbreitung der Mikro 


kristalle an der Oberflache und zu einer Anderung der Lésungstendenz an derselben 
Da die Einstellung des Gleichgewichtes erst allmahlich erfolgt, erklart sich da: 
anomale Verhalten der Oberflachenspannung. Es tritt keine spontane Bildung mehr 
molekularer Schichten ein. Durch Anwendung der Gibbsschen Formel 1a&8t sicl 
die Oberflachenspannung in Abhiingigkeit von der fiir das Molekiil zur Verfiigun: 
stehenden Flache und der Temperatur errechnen. Fiir gewisse Bereiche ergibt sicl 
ein linearer Zusammenhang. Es wurde schlieflich die Ausbreitungsgeschwindig 


‘keit von Olsduren auf den genannten Liésungen untersucht und gefunden, da dies: 


in einfachen Zusammenhang mit den entstehenden Oberflachendrucken steht. De 
Verf. fiihrt das Oberflachenverhaltetmeiniger léslicher Fettsiuren auf die glei he: 
Ursachen zuriick wie dasjenige unldéslicher monomolekularer Schichten. Holzmiille: 


CT 


salzen. ZS. f. phys. Chem. (A) 191, 69—94, 1942, Nr.2. (Frankfurt a. M., Univ., 


} 
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ohys. Chem.) Eine Reihe von Farbstoffindikatoren zeigten in wisserigen Lésungen 
yon Paraffinkettensalzen (Seifen) durch Anderung ihrer Farbe eine vermeintliche 
Anderung des py der Lésung an, die aber elektrometrisch nicht nachweisbar ist. — 
3ei den Indikatoren Neutralrot und Bromphenolblau konnte durch Lichtabsorptions- 
rlessungen bei einer bestimmten Wellenlange nachgewiesen werden, das diese 
irscheinung auf einer Adsorption der Farbstoffmolekiile an den Mizellen beruht. 
fierdurch wird sowohl die H*- bzw. OH~-Ionenkonzentration an der Mizellengrenz- 
lache als auch die Dissoziationskonstante des Indikators derart beeinfluBt, da®B sich 
lessen Hydrolysengleichgewicht gegeniiber der Lésung verschiebt, womit gleich- 
itig die Lichtadsorption veriaindert wird. — Das Gleichgewicht zwischen den 
\dsorbierten Indikatormolekiilen und den H*- bzw. OH- -Tonen der Lésung wird 
yemerkenswerterweise durch das Massenwirkungsgesetz beschrieben. — Die Ad- 
rption des Farbstoffs an den Mizellen gehorcht in dem hier in Frage stehenden 
yebiet dem Nernstschen Verteilungssatz. Wegen dieses einfachen Zusammen- 
angs konnte durch kolorimetrische, Bestimmung der adsorbierten Indikatormenge 
stmalig die Ermittlung der Funktion c,, = f (c) (c,, = st6chiometrische Konzen- 
ration der Mizellen, c = Gesamtkonzentration) vorgenommen werden, deren Kennt- 
lis fiir die Beurteilung des Aggregationsgleichgewichts der Paraffinkettensalze wie 
uch kolloidaler Substanzen im allgemeinen unbedingt notwendig ist. (Ubersicht 

. Vert.) Dede. 


i mio Arii and Sigeru Fujita. On the sorption of phosgene by active charcoal. I. The 
orption isotherm. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 88, 1941, Nr. 1012/1014; 
seilage: Bulli. Abstracts 20, 12—13, 1947, Nr.3. Es wurde die Sorption von Phosgen 
n Zuckerkohle untersucht, die durch zweistiindige Erhitzung auf 900° aktiviert 
jorden war; die ganz aus Glas bestehende Apparatur enthielt ein Glasfeder-Mano- = 
eter nach Jackson und eine Quarzfeder-Waage nach Mc Bain. Die Ergebnisse Mec oS 
ferden durch empirische Gleichungen dargestellt. Die Sorptionsisothermen, die 
ei 20, 30 und 40° im Druckbereich von 50mm bis 1 Atm. gemessen wurden, 
fehen in Ubereinstimmung mit der Lang muirschen Gleichung und lassen sich 
flarstellen durch: ayg90 = 12,529 - p/(1 + 0,0483 - p); ago0 = 10,349 - p/(1 + 0,0409 - p); 
po — 8,440 - p/(1 + 0,0345-+p), wobei a die adsorbierte Menge in mg je g Kohle 
nd p den Druck in Torr bedeuten. Entsprechend kénnen die Isosteren (die 
‘urven fiir konstante Menge des Sorbates) dargestellt werden durch: log pogo 
6,01035 — 1222,82/T ; log p,,) = 6,59460 — 1364,71/T; log ps5, = 7,44610 — 1,580,87/T ; 
og9 = 9,06035 — 2011,08/T. Die Isobaren lassen sich durch a, = a)— K°t aus-_ 
ical wobei a, die bei 0° C adsorbierte Menge und K eine Monatanse bedeuten; ‘ 
a -Werte kénnen auch durch die Langmuirsche Gleichung ausgedriickt — 
‘den gemaf a, = 19,5496- p/(1 + 0,071387-p). Zwischen K und p besteht die 
ae i = kip", worin k = 2,9525 ees 0,19514 zu setzen ist; damit kan hades 


Sb icuatgn tes adkorbionton Ki ee eee Kolloid-ZS. 100, 177.18, 1 
( idelberg, Univ., Physiolog. Inst.; Oppau, Kaiser a nat Bioc 
omolog. Zweigst., Arbeitsstitte ‘Virusforsch.) fs. 2119. ai ae De 
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fahigkeitsmanometers untersucht. Bei H, wird bei gewohnlicher Temperatur akti- 
vierte Adsorption festgestellt, die bei hheren Temperaturen stark zunimimt und an- 
scheinend nicht auf Diffusionsadsorption zuriickzuftihren ist. Werden die Isobaren 
fiir H, und CO unter Reduktion der H,-Isobaren auf % verglichen, dann lassen sich 
zwel Temperaturen (167 und 329°) feststellen, bei denen das Verhiltnis der adsor- 
bierten Mengen H, und CO 3:1 betragt, und zwei Temperaturen, bei denen es 2:1 
betragt, entsprechend den stéchiometrischen Verhaltnissen der CH,- bzw. Benzin- 
Bildung. Verf. nimmt an, dafS zwischen dem Vorhandensein_,,st6chiometrischer 
Punkte“ auf der adsorbierenden Oberflache und den Reaktionsbereichen, z. B. fur 
die CH,-Bildung, eine Beziehung besteht. — An einem Cu-Blech wird weder Hy. 
noch CO adsorbiert, wohl aber (fiir H, starker als fiir CO), nachdem auf dem Cu 
eine geringe Menge Th elektrolytisch abgeschieden ist. Auch hier werden an den 
Isobaren zwei Temperaturen (250 und 525°), bei denen das Mengenverhiltnis 3:1 


und zwei, bei denen das Mengenverhiltnis 2:1 betragt, festgestellt. — Die an- 
gewandte physikalische Gasanalysemethode (auf Grund der Warmeleitfahigkeit) 
wird naher erliutert. *R. K. Miller. 


R. Suhrmann und H. Sehnackenberger. Uber den Reaktionsablauf beim Ubergang 
reiner Metallschichten aus dem ungeordneten in den geordneten Zustand. ZS. f 
Phys. 119, 287—317, 1942, Nr.5/6. (Breslau, T. H. u. Univ., Phys.-Chem. Inst.) bm 
Hochvakuum wurden Schichten aus Nickel, Eisen, Kupfer, Silber, Gold, Blei und 
Wismut von 0,1 bis 0,01 1 Dicke durch Kondensation auf Unterlagen von 64° K her- 
gestellt. Die zeitliche Anderung des elektrischen Widerstandes dieser Schichten be! 
den konstant gehaltenen Temperaturen von 77,5, 182,5 und etwa 300° K wurde unter- 
sucht und lief sich durch eine hyperbolische Beziehung wiedergeben. Aus den aus 
diesen Kurven berechneten Geschwindigkeitskonstanten des Ordnungsvorganges 
wurden die Aktivierungsenergien berechnet. Diese stimmen bei allen Metallerx 
nahezu mit der aus der charakteristischen Temperatur berechneten Schwingungs- 
energie h», der Grenzirequenz », des Kristallgitters iiberein. G. E.R. Schulze 


J.de Booys und P.H. Hermans. Zur Ableitung eines ,,mittleren Orientierungswinkels* 

aus dem Réntgendiagramm. Kolloid-ZS. 97, 229—231, 1941, Nr.2. (Breda/Holland 

N. V. Holl. Kunstzyde Ind., Chem, Abt.) Um einen Vergleich zwischen der réntgen 
spektrographisch ermittelten Orientierung und dem mit anderen physikalischer 

Verfahren gefundenen Orientierungszustand durchfiihren zu kénnen, ist es not 

; wendig, aus dem Rontgendiagramm einen mittleren Orientierungswinkel abzuleiten 
: Hierzu wurde schon die Halbwertsbreite der Photometerkurve herangezogen, d. h 
Age der Winkel «,, bei dem die Schwarzungsintensitat auf die Halfte ihres maximaler 
E Wertes abgesunken ist. Dieses Verfahren versagt bei niedrigen Orientierungs 
stufen. Das Verfahren von Hosemann, das unter der Annahme arbeitet, daf 
die Photometerkurve in ihrer Form angenihert einer Gauf®schen Glockenkury 
entspricht, wird in der Nahe der isotropen Verteilung unzuverlissig. — Unter An 
wendung einer von Hermans und Platzeck gegebenen Definition fiir det 
mittleren Orientierungswinkel wird nun ein rationelleres Verfahren zur Ermittluny 
des Orientierungszustandes aus dem Réntgendiagramm entwickelt. Aus Messunget 
von Kratky und Treer werden alsdann die mittleren Orientierungswinkel a, 
verschieden behandelter Cellulosefaden berechnet und mit den Dehnungsgraden 
‘der Halbwertsbreite und den aus der Quellungsanisotropie berechneten mittlere) 
Orientierungswinkeln a, sowie dem aus «a, gewonnenen optischen Orientierungs 
faktor zusammen in einer Tabelle wiedergegeben. Die Ubereinstimmung zwisckel 


Gm und Gp, ist nicht besser als die zwischen a, und a,,. Damit bleibt fiir den Ver 
gleich zwischen Réntgen- und Quellungsdaten immer noch eine gewisse Unsich 
___ heit. Der nach der Theorie von Hermans und Platzeck aus a, abgele 


¥ 
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& , 
ptische Orientierungsfaktor steht in bezug auf seine Abhingigkeit vom Dehnungs- 
rad nicht im Einklang mit dem Experiment. Die Voraussetzungen der Theorie 
iber den Zusammenhang zwischen Orientierung und Doppelbrechung treffen an- 
heinend nicht zu. Dies ist verstindlich, wenn man bedenkt, daf kristalline 
silchen in den untersuchten Objekten nur eine untergeordnete Rolle spielen. Hier 
lirften theoretische Betrachtungen von F. H. Miiller, die auf einer anderen 
iundlage aufgebaut sind, besondere Beachtung verdienen. Gast. 


’. H. Hermans. LHinige spezielle Betrachtungen iiber Gelstruktur und Quellung. 
fololid-ZS. 97, 231—237, 1941, Nr.2. (Breda/Holland, N. V. Holl. Kunstzyde Ind., 
Shem. Abt.) Im Anschlu8 an frithere Uberlegungen von H. R. Kruyt wird aus 
setrachtungen tiber die Gelstruktur geschlossen, dafi beim Entquellen isotroper, 
licht pordés eintrocknender Gele eine Faltung der Geriistbestandteile eintritt. Die 
lochmolekularen Stoffe, bei denen dieser Geltypus in erster Linie auftritt, sind 
vegen der Gelenkigkeit ihrer Molekiile besonders leicht in dieser Weise verform- 
ar. Die Vorstellung gibt Aufschluf iiber sonst nur schwer deutbare Erscheinungen, 

_B. die Tatsache, dai} der Orientierungsgrad als Funktion der Dehnung mit wach- 
ender Entquellung abnimmt. Weiter folat aus ihr, daf{ die maximale Dehnbarkeit 
nit steigender Quellung abnehmen wird. Der experimentelle Beweis soll in einer ; 
pateren Arbeit erbracht werden. Die Vorstellung vom Entquellungsvorgang wird 4 pe 
lurch das Kratkysche Postulat einer Ordnung in kleinsten Bereichen dahin | 
ie dafi man den Kriimmungsradius der Linien, auf denen die Teilchen mit 


ren Langsachsen angeordnet sind, sich an allen Stellen des Gelgeriistes bei Hnt- 
uellung verringert denken muf. Gast 


. Vermaas. Uber eine neue Doppelbrechungsart in Bremen Gelen. ZS. f. phys. eet 
whem. (B) 52, 181—141, 1942, Nr. 3. (Utrecht, pou van *t Hoff-Lab.) [S. 2096.] 

Dede. , — 
ans H. Pfeiffer. Uber die Abhdngigkeit der Dopneiechian von der Orientierung eae 
Be sotastischer Leptonen durch Zentrifugieren. Kolloid-ZS. 100, 254—263, 1942, = 
ir. 2. (Bremen.) [S. 2120.] Szivessy. 


}. Frongia und N. Marongiu. Die Durchsichtigkeitsinderung von kolloidem Eisen im 
fagnetfeld. Rend. Sem. Fae. Sci. R. Univ. Cagliari 11, 88—93, 1941. (Cagliari, Univ.) 
Fortsetzung der Untersuchung von Frongia und A gus wird die Durchsichtig- 
tsanderung einer gealterten kolloiden Fe-Lésung tick Bravais senkrecht und > 
allel zu den magnetischen Kraftlinien gemessen. Verlauft das Lichtbiindel senk- 
ht zu den Kraftlinien, so beobachtet man zundchst bis zu Feldern von 11 000 @ 

e Abnahme der Transparenz, die bei Werten von 18 0000 wieder zum Ausgangs- % 
zuriickkehrt und bei noch héheren Feldstarken — bis zu 22 000 @ — dann steil — 
igt. Umgekehrt erfolgt bei Beobachtung parallel zu den Kraftlinien zuniichst 
geringe Zunahme der Durchlassigkeit bis zu 160000, worauf die Kurve um- — 
und zu hohen negativen. Werten abfallt. Zur Erklarung dieses Verhaltens wird — 
enommen, dai zwei verschiedenartige Teilchen i im Sol ae ae Jak enlschel. 


d W. Barkas. Wood water relationships. VII. Swelling pressure Rae sorption — 
sis in gels. Trans. Farady Soc. 38, 194—209, 1942, Nr. 5. (Aylesbury, Bucks. — nag 
s Risborough, Forest Prod. Res. Lab.) Der wesentliche Unterschied zwisch 
a und Gelen | besteht bekanntlich darin, da die ersteren nur hydrostatisch: Byes 
die letzteren auch mechanischen Kraften. Widerstand leisten. Aus die aa 
en Verhalten folgt, da8 der von einem am freien Quellen - verhinder : 
hydrostatisch Druck vom in einer entsprechenden Lésung her 
ist. nS Nes Vers: prerdey. bagels Auedetes 4 


ee 
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berechnet werden kann. Es kann gezeigt werden, da in den Fallen, in denen durch 
die natiirliche Quellung in dem Gel mechanische Spannungen hervorgerufen werden, 
sofern das Material geniigend plastisch ist, Hysterese in der Dampfdruck-Feuchtig- 
keits-Isotherme auftreten mufi. Bomke. 


A. J. Wells and W. R. Smith. The absorption spectrum of suspensions of carbon black. 
Journ. Phys. Chem. 45, 1055—1060, 1941, Nr. 7. (Cambridge, Mass., Harvard Univ., 
Dep. Chem.; Boston, Mass., Godfrey L. Cabot.) [S. 2103. ] Ritschl. 


5. Elektrizitat und Magnetismus 


H. Stafford Hatfield. A relation between ,,motional* and ,,transformer“ induction. 
Nature 148, 197—198, 1941, Nr. 3746. (Hildersham, Cambs.) In einem Leiter C bewege 
sich ein Elektronenstrom mit der Geschwindigkeit », im senkrechten Abstande r von 
C befinde sich ein einzelnes Elektron e innerhalb oder auferhalb Metall. Bewegt sich 
das Elektron senkrecht auf C zu, ergibt sich die Richtung der auf e ausgetibten Kraft 
senkrecht zur Bewegungsrichtung und entgegengesetzt zum Strom in C. Wenn der 
Strom in C zunimmt, erfahrt e eine Kraft in der gleichen Richtung, in der es sich 
vorher auf C zu bewegte. Diese beiden Erscheinungen lassen sich in einem gemein- 
samen Gesetz zusammenfassen, wenn man von der Winkelgeschwindigkeit der Elek- 
tronen in C um e ausgeht. Bezeichnet man mit q die Ladung des dem Elektron e am 
nachsten liegenden Elements vom Leiter C im Abstand r, so ergibt sich 


F=—qe auak und fir v = const F = i> dr/dt (Amp éresches Gesetz) und 
fiir r = const F = — a dv/dt (Neumannsches Gesetz). Wenn man die Formeln 


durch Beriicksichtigung des Falles der Bewegung von e parallel zu C verallgemeinern 
kénnte, wiirde man ein Gesetz haben, das alle Formen der Induktion ohne Zuhilfe- 
nahme von Fernwirkungshypothesen umfaft. Hohle. 


Hanns-Heinz Wolff. Der Hauteffekt bei radial durchfluteten planparallelen Kreis- 
platten. Arch. f. Elektrot. 36, 4983—513, 1942, Nr. 8. (Aug. 42.) (Berlin.) Es wird die 
Stromdichte in einer radial und symmetrisch durchfluteten planparallelen Kreisplatte 
nach Amplitude und Phase zunichst relativ in Abhangigkeit von den Ordinaten be- 
rechnet und in Kurven- und Zeigerdiagrammen dargestellt. AnschlieSend folgt die 
Berechnung der Stromdichte nach Gréfe und Phase in Abhangigkeit vom Gesamt- 
strom. Ferner wird der wirksame Widerstiand bei Wechselstrom berechnet. Es zeigt 
sich, dafi das Verhiltnis des wirksamen Widerstandes bei Wechselstrom zum Wider- 
stand bei Gleichstrom die gleiche Gréfe aufweist wie bei parallel durchfluteten plan- 
parallelen Platten von unendlicher Ausdehnung in der zur Strémungs- und Dicken- 
richtung senkrechten Richtung. Sodann werden die an der. Oberfliche der durch- 
fluteten Kreisplatte auftretenden Spannungen in Abhangigkeit vom Gesamtstrom 
nach Gréfe und Phase berechnet. Darauf folgt eine Berechnung der Eindringtiefe 
sowie des prozentualen Anteils der AuSfenschichten am Gesamtstrom. SchliefSlich 
wird in entsprechender Weise der besonders wichtige Fall der radial durchfluteten 
planparallelen Kreisplatte behandelt, auf deren einer Seite die magnetische Feld- 
stirke H — O ist. Zum Schluf werden die wesentlichsten Ergebnisse zusammengefast. 
(Ubersicht d. Verf.) - Dede. 


Th. Buchhold. Uber gleichstromvormagnetisierte W echselstromdrosselspulen Po 


_ deren Riickkopplung. Berichtigung. Arch. f. Elektrot. 36, 514, 1942, Nr. 8, (Aug. 42. 


tl diese Ber. S. 1681. Dede. 
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Louis A. Pipes. The solution of A. C. circuit problems, Journ. appl. Phys. 12, 685 
—691, 1941, Nr.9. (Cambridge, Mass., Harvard Univ., Grad. School Eng.) Ein Ver- 
fahren zur numerischen Berechnung von Wechselstrémen in einem Netzwerk mit 
norm. Maschen wird entwickelt. Das Verfahren hat den Vorzug, dafs nur reelle 
Zahlen in die Rechnung eingefiihrt werden, nur Determinanten zweiter Ordnung 
benutzt werden und dai der Hauptteil der Rechnung in der Multiplikation von 
_Matrizen besteht, was mit Hilfe von Rechenmaschinen leicht ausgefiihrt werden kann. 
Ausgegangen wird von dem in Matrizenform geschriebenen Satz linearer Gleichungen, 
welche die Maschenstréme und -spannungen mit den Scheinwiderstinden und Gegen- 
impedanzen des Netzes verkniipfen. Die Gleichung wird durch Einftthrung der 
Admittanzmatrix umgeformt, welche nun in ihrem reellen und imaginiren Teil, die 
sogenannte Konduktanz- und Suszeptanzmatrix, zerlegt wird. Diese Gréfen werden 
aus den Matrizen fiir die reellen und imaginaren Widerstande der Maschen gewonnen. 
Die Durchfiihrung dieser Inversion mit Hilfe der wiederholten Unterteilung der 
Matrizen wird erlautert. Aus der Konduktanz- und der Suszeptanzmatrix lassen sich 
nach entsprechender Zerlegung der Strom- und Spannungsmatrizen in ihre reellen 
und imaginéren Teile die Komponenten der Maschenstréme errechnen. Ein nume- 
_tisches Beispiel eines Drehstromnetzes in Sternschaltung mit Nulleiter wird durch- 
_ gerechnet. Hohle. 


_F.Borgnis. Messung der Dielektrizitétskonstanten und des Verlustjaktors dielektrischer 
_ Stoffe bei einer Wellenlinge von 14cm mittels Hohlrawmresonatoren. Phys. ZS. 48, 
_ 284—291, 1942, Nr. 15/16. (Graz, Univ., I. Phys. Inst.) Dielektrizitétskonstante! und 
Verlustwinkel lassen sich bei Dezimeterwellen (A = 14cm) durch Messung der 
Verstimmung von Hohlraumresonatoren ermitteln. Hin in der Grundschwingung er- 
regter zylindrischer Hohlraum vom Radius R erhalt duréh Einbringung einer stab- — —-—_ 
formigen Probe vom Radius ¢ und der Dielektrizitaétskonstante « in axialer Richtung 
ao peels 4 9 
eine Verstimmung der Resonanzwellenlange 4 um Ad. Hierist 44 = < = aM (2). 
_Weiterhin tritt eine Anderung der Dampfung (d’ — d) auf, die zur Berechnung von 
0,269 -(d’—d) ; Rk 
é ( 0) ) 


§ 2 ‘ 
ee dient. Verstimmung und Resonanzbreite des durch eine 


_ Resonanzrohre der Firma J. Pintsch erregten Hohlraumes wurden mittels Detektoren ie 
bestimmt. Fiir 4 = 14cm ergaben sich fiir Trolitul « — 2,3, tg 6 — 5,7-10~4; Calit ket 
€-= 5,3, tg 6 = 19-104; PreSbernstein « = 2,3, tg) = 70-104; Gerateglas — 6,9, 


tg 6 = 53-10-4; und Pertinax « = 4,1, tg 6 = 540-104. Die DK-Werte sind auf is ; ce 
wenige Prozent genau, wahrend fir die Verlustwinkel Unsicherheiten bis zu 10% —— 
-anzunehmen sind. Das Verfahren eignet sich bei Verwendung von Quarzroéhrehen = re 


auch fiir 'Fliissigkeiten. Ein Wechsel der Wellenlange ist durch Benutzung von Ober-— 
schwingungen moglich. ; P Holzmiiller. é 


— 


‘E. Hudee. Verschiedene Schaltungen vop Briickenquarefiltern. Elektr. Nachr.-Techn. ei 
19, 16—25, 1942, Nr. 1/2. (Berlin, Reichspostzentralamt.) [S. 2110.] Scheddin. 


Kanetaka Ariyama. Zur Theorie der Supraleitung. ZS. f. Phys. 119, 174—181, 1942, Neila 
r. 3/4. (Tokyo.) Unter den neueren Versuchen, die Londonsche phanomeno- BEapn 
ische Supraleitungstheorie durch eine Elektronentheorie zu begriinden, ist die baa: 
lk ersche Theorie qualitativ verhaltnismafig erfolgreich geblieben; sie istneben = 
Einfiihrung des Modells der quasikristallinen Elektronenfliissigkeit dadurch ge- _ 
eichnet, da® sie der klassischen magnetischen Wechselwirkung der Elektronen _ 
magnetische Austauschkraft hinzufiigt. Hier untersucht der Verf. soweit wie — 
nfach moglich die Frage, ob man das Auftreten eines supraleitenden Zustandes __ 
hen kann, wenn man mit Welker die magnetischen Wechselwirkungen in 
Bloch-Hartreesche Metallmodell einfithrt. Die Bedingung fiir das Auf- — 


& 
ny “ty ’ “} “ 


2086 5. Elektrizitét und Magnetismus 23. Jahrgang 


treten der Supraleitung wird nicht durch wirkliche Ausrechnung der _Wechsel- 
wirkungsenergie geklart, sondern nur durch begriffliche Berticksichtigung, indem die 
fiir giinstige Fille zu erwartende GréBenordnung angenommen wird. Eine grobe 
Berechnung des Spezialfalles, dafs sich ein Supraleiter bei T = 0° in einem AéuSeren 
Magnetfeld befindet, 1a8t nach qualitativer Diskussion die gestellte Frage unter den 
gemachten Voraussetzungen bejahen. Justi. 


M. y. Laue. Bemerkungen zur Supraleitung. Phys. ZS. 43, 274—284, 1942, Nr. 15/16. 
(Berlin-Dahlem, Max-Planck-Inst.) Die vorliegende Abhandlung bringt in sieben 
Abschnitten verschiedene theoretische Beitrige zu Themen, wie sie bei privaten Dis- 
kussionen oder beim Literaturstudium entstanden. Im I. Abschnitt wird, ausgehend 
von den Stromverzweigungsversuchen von Justiund Zickner, untersucht, ob die 
phainomenologische Elektrodynamik Londons und die wellenmechanische Theorie 
von Welker dem Versuchsergebnis dieser Autoren geniigen, wonach es im Supra- 
leiter keine merkliche vom Strom abhangige Ordnungsenergie gibt, was bejaht wird. 
Im II. Abschnitt wird die Unverschiebbarkeit der Strombahnen im Supraleiter im 
Einklang mit der Londonschen Theorie so erklart, daB sein Zusatzglied zu den 
Maxwellschen Gleichungen die primar auf die Elektronenbahnen wirkende Kraft 
K = [i H]|/e gerade kompensiert. Im III. Abschnitt itiber Supraleitung und Dia- 
magnetismus werden zwei Bedenken gegen diejenige Auffassung gedufert, die den 
Supraleiter einfach der Max wellschen Theorie durch die Festsetzung fiir die 
Permeabilitét ~ — 0 einordnet und von einer eigentlichen Leitfahigkeit vollkommen 
absieht; hierbei werden konsequenterweise alle wahren Stréme im Supraleiter ge- 
leugnet und nur scheinbare, deren Dichte durch die Magnetisierung M als 42 rot Mt 
gegeben ist, zugelassen. Im IV. Abschnitt wird eine Ubereinstimmung zwischen den 
thermodynamischen Theorien von Gorter und Casimir sowie dem Verf. kon- 
slatiert, und Fehler in den Theorien von Shoenberg und London berichtigt, 
sowie eine Unbestimmtheit in der Londonschen Elektrodynamik betrachtet, der 
entsprechend im Supraleiter ungedimpfte Schwingungen der Schwingungszahl 
A—"!:/2 existieren kénnen. Im V. Abschnitt werden neuere Versuchsergebnisse 
analysiert und dabei u. a. die Schwellwertsmessungen von Bruecksch, Ziegler, 
Hornund Andrews an diinnen Drahten in Ubereinstimmung mit der Laue schen 
Theorie befunden; auf die noch ungeklarte Bedeutung einer Verschiebung der 
Sprungtemperatur durch elastische Beanspruchung wird hingewiesen. Im VI. Ab- 
schnitt tiber den Zwischenzustand wird aus der Laueschen thermodynamischen 
Theorie erklart, warum nicht, wie woh] erwartet, im anwachsenden Magnetfeld der 
Ubergang einer supraleitenden Kugel in den Normalzustand zunachst in einer Schale 
_. Stattfindet, sondern im ganzen Kérper die als Zwischenzustand bezeichnete Auf- 
splitterung in viele mikroskopisch kleine abwechselnd supra- und normalleitende — 
Bereiche eintriti. Nach der zitierten Formel tritt der Zwischenzustand deshalb ein, 
weil ein massiver supraleitender Kern in ngrmalleitender Schale nicht.der thermo- 
dynamischen Gleichgewichtsbedingung und zudem den Gesetzen des magnetischen 
Feldes geniigen kann. In diesem Zusammenhang wird zwanglos das Versuchsergebnis 
Be von Schubnikow und Nachutin erklart, die bei einer supraleitenden Kugel. _ 
ae nach Eintritt des Zwischenzustandes in Richtung des Magnetfeldes keinen, senkrecht ; 
a dazu einen endlichen Widerstand mafien. Die damals abgeleitete Vorstellung supra- 
66" leitender Nadeln entspricht der vom Verf. berechneten Stabilitét solcher Gebilde 
- --s gegeniiber longitudinalen Magnetfeldern. bis H,, wahrend Querfelder schon bei 
gréferen Querschnitten an der Oberfliche verstirkt werden. Ist ferner die Dicke 
_ nicht mehr grof gegen die Eindringtiefe, so verstirkt sich dieser Effekt, weil die 
__ kritische Feldstirke im Langsfeld mit abnehmendem Radius zunimmt, beim Querfeld — 
_ hingegen abnimmt. Der VII. Abschnitt bringt mathematische Beweise als Nachtrag 
au Abschnitt VI, 1.0 ‘ | Justi. 


‘ 
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a. Apinis. Bemerkungen iiber ane Natur der Supraleitfihigkeit. I. Acta Univ. 
Latviensis 3, 265—272, 1939, Nr. 8. (Riga, Latvijas Univ.) Verf. nimmt zur Erklarung 
‘des Suprazustandes in den Metallen ein aus den freien Elektronen gebildetes Gitter 
an, das jedoch im Gegensatz zu den starren Elektronenketten in der Kroni g schen 
“Theorie dynamischer Natur ist. Verf. legt zur Deutung der Bildung und des Ver- 
‘haltens dieses Elektronengitters Coulombsche und Austauschkrafte zugrunde, 
‘deren Grofe er unter vereinfachenden Annahmen berechnet. Im Anschlu® hieran 
diskutiert Verf. die zur Entstehung des Suprastromes notwendigen Voraussetzungen 


hinsichtlich der F er mischen Energieverteilung, der Austauschkoordination und der 7 
'Besetzung der Energiezustande. Ferner wird die spezifische Warme im Suprazustand 
_besprochen. *K. Schaefer. 


Béla yon Lengyel und Janos Vineze. Hin Beitrag zum Verhalten der Glaselektrode in 
‘Stiirelésungen. Glastechn. Ber. 19, 359—360, 1941, Nr.11. (Budapest, kgl. ungar. 
_Pazmany Péter Univ., Inst. allg. Chem. ) Vergleichende Versuche, die an D ole schem v 

$Glas (Corning-Glas 015, Jenaer Glas 4075'") und Jenaer Glas 59'"' vorgenommen 
wurden, ergaben, dai ein Glas, welches als Glaskomponente B03 oder Al,O3; enthalt 

"— im Gegensatz zur Dole schen Elektrode —, im stark sauren Gebiet keine Ab- 

_weichung von der H-Funktion aufweist. Tepohl. iS 


Mz. d. Bueear. Automatische Regelung des py und der Triibung einer Lisung. Ind. ~ 


chim. 28, 303—304, 1941. (Dez. 41.) In eine Kuvette, die zur periodischen Entleerung 5 
‘mit einem Heber verschen ist, flieSt die zu untersuchende Lésung aus einer Ab- 2 
weigung der Hauptleitung. Kontinuierlich tropft Thymotblau zu. Vor der Kuvette ? 


steht eine mit Unterspannung betriebene Gliihbirne, dahinter eine mit einem Gelb- 
filter versehene Photozelle und eine Manganin-Konstanfanthermosaule. Steigt der 
-px-Wert, so sinkt infolge des Farbumschlages des Indikators der Lichtstrom auf der 
Zelle; bei einer geringen Zunahme der Triibung sinkt dié Ultrarotdurchlassigkeit, 
auf die die Saule besonders anspricht. Durch die auf diese Weise mit der Zelle und 
der Saule erhaltenen Impulse kénnen Warn- und Regelvorgange ausgelést und ge- 
steuert werden. *Winkler. 


Gerhard Otto. Uber eine neue, einfache und handliche Apparatur zur raschen 
pu-Messung mit der Glaselektrode. Collegium (Darmstadt) 1942, S. 195—198. (4. 6. 42.) _ 
(Ludwigshafen, IL. G. Farbenind., Ledertechn. Abt.) Die vom Verf. vorgeschlagene — 
Apparatur hat einen entscheidenden Vorteil vor allen fiir eine elektrometrische _ 
pa-Messung bisher iiblichen Apparaten. Sie verzichtet auf die Kompensations- 
haltung, sondern mifit die elektromotorische Kraft der Glaselektrodenkette un 
ee durch ein auferordenilich hochempfindliches Galvanometer, dessen: Zeiger- : 
estattet, den pa-Wert an einer fiir die betreffende Elektrode einmal ge cat = 
chten mn Skala direkt abzulesen. Diese Schaltung wird dadurch mdglich, da® das ganze nZe 
em einen derart hohen Widerstand besitzt, daS die Strombelastung der El 
rodenkette verschwindend klein wird. Das Auftreten von Polarisationsfehlern 
i Bee, tex Aerementugiente ist dadurch mit Sicherheit ausgeschlossen. a * Me) 


g Kratz. Uber die. pa-Messung mit Jenaer Glaselektroden. Papierfabri 
53—55, 1942. (21. 3.42.) (Jena, Glasw. Schott & Gen., _Glaselektr 
nem Uberblick iiber die Entwicklung der pu-Messung mit der Gla 
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Fehlerquellen der elektrischen pa-Messung mit der Sb-Elektrode im Betrieb berichtet- 
Nicht anwendbar ist die Antimonelektrode bei Gegenwart starker Oxydationsmittel, 
sehr starker Reduziermittel, von Salzen edler Metalle und organischer Oxysduren in 
merklicher Konzentration. *Wulff. 
J. Stauff. Die Adsorption von Indikatorfarbstoffen an Mizellen von Parajfinketten- 
salzen. ZS. f. phys. Chem. (A) 191, 69—94, 1942, Nr. 2. (Frankfurt a. M., Univ., Inst. 
Phys. Chem.) [S. 2080.] 

Josef Skotnicky. Uber die Temperaturabhangigkeit der Wasserstoffionenkonzentration 
im Blute und anderen Puffern. ZS. f. phys. Chem. (A) 191, 180—191, 1942, Nr. 3. 
(Bratislava, Slow. Univ., Inst. arztl. Phys. u. Phys. Chem. Inst.) [S. 2119.] Dede. 


G. Génin. Kennwerte und Fahrnutzeffekt von Leichtakkumulatorenbatterien. Rev. 
gén. Electr. (25) 50, 275—281, 1941. (Nov. 41.) Fur Personenfahrzeuge sind leichte 
Batterien von Bleiakkumulatoren durch Benutzung eines gemeinsamen Gefafes fiir 
die einzelnen Zellen geschaffen worden, bei denen etwa 30 Watt-Stunden im kg 
aktiver Masse untergebracht sind. Bei ihnen laft sich die Anderung der Kapazitat 
mit der Stromentnahme nach der Formel von Liebenow mit ausreichender Ge- 
nauigkeit wiedergeben. Die Ladung dieser Fahrbatterien nach 5 stiindigem Betrieb 
mittels Selengleichrichter bei verschiedener Schaltung mit und ohne Transformator 
wird durch entsprechende Ladungskurven veranschaulicht. *Hentschel.. 


H. Kalpers. Uber den Stand einiger elektrolytischer Oberflachenschutzverfahren. 
Schiffbau 43, 312, 1942, Nr. 13. (1. 7.42.) [S. 2117.] Dede.. 


Arnulf Hoffmann. Die Bestimmung der Lebensdauer metastabiler Anregungszustande 
des Neons aus Reststrommessungen in Glimmentladungen. ZS. f. Phys. 119, 223—236, 
1942, Nr. 3/4. (Berlin-Siemensstadt, Siemensw., Forsch.-Lab. II.) [S. 2099.] P. Schulz. 


L. B. Loeb, A. F. Kip, G. G. Hudson and W. H. Bennett. Pulses in negative point-to- 
plane corona. Phys. Rev. (2) 60, 714—722, 1941, Nr. 10. (Berkeley, Cal., Univ.; Newark, 
Electron. Res. Corp.) Beim Studium der Korona-Entladung zwischen einer punkt- 
formigen und einer ebenen Elektrode fand Trichel (s. diese Ber. 20, 1062, 1939) 
regelmafiige Entladungsstéfe. Im Zusammenhang mit friiheren Arbeiten von Kip 
und Bennett wurden die Pulsationen naher untersucht. Die Einsatzpotentiale 
sowie die Strom-Spannungs-Charakteristiken der Korona-Entladung mit Trichel- 
Pulsationen ergeben sich als unabhangig vom Elektrodenmaterial. Als wesentlich fiir 
_die Erscheinung zeigte sich eine hohe Feldstarke vor der punktférmigen Elektrode 
und die Anwesenheit von Gasen, die durch Einfangen von Elektronen negative Ionen 
bilden. In den reinen Gasen Nz, H; und Ar war die Erscheinung nach spiter zu 
publizierenden Untersuchungen von Weissler dagegen nicht zu beobachten. Die 
Trichel-Pulsationen werden durch Ausléseelektronen im Gas in der Nahe der punkt- 
formigen Elektrode eingeleitet. Im Gegensatz zu gewéhnlicher Raumluft gibt es in 


gut gereinigter Luft nur sehr unregelmafSige Pulsationen. Die Ergebnisse wurden 


diskutiert im Zusammenhang mit der Theorie von Trichel, die etwas modifiziert 


wurde. P. Schulz... 


W. Finkelnburg und H. Sehluge. Die spektrale Energieverteilung der Strahlung der 
Hochstromkohlebégen. (Untersuchungen tiber Hochstromkohlebégen. VI. ) ZS. £. Phys. 
119, 206—222, 1942, Nr. 3/4. (Darmstadt.) [S. 2098.] 


_P. Sehulz. Zur kontinuierlichen Strahlung der Quecksilber-Hochdruckséule. ZSets 


Phys. 119, 167—178, 1942, Nr. 3/4. (Berlin, Stud.-Ges. el. Bel.) [S. 2099.] P. Schulz. — 


W. Weizel, R. Rompe und P. Schulz. Zur Theorie der nichtstationaren Entladungen. z 


"IL. Die Lichtemission eines modulierten Hochdruckbo 
gens. ZS. f. Phys. 119, 237—244, — 
1942, Nr. 3/4. (Bonn, Univ., Inst. theoret. Phys.; Berlin, Stud.-Ges. el. Bel.) Im An- - 


: 
. 


a 
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schlu® an eine friihere Arbeit (W. Weizel,R. Rompe und P. Schulz, s. diese 
Ber. 22, 2539, 1941) wird die Lichtausstrahlung eines mit Weehselstrom modulierten 
Gleichstrombogens theoretisch untersucht. Zunichst wird auf kleine Strommodu- 
lationsgrade beschrankt. Fiir niedere Frequenzen ist hierbei der Lichtmodulations- 
grad der Strommodulation proportional, wobei die Lichtmodulation etwas grofer als 
‘die Strommodulation ist. Bei héherer Frequenz geht die Lichtmodulation zuriick. Es 
tritt eine Phasenverschiebung zwischen Strom und Licht ein. Fir hohe Strom- 
modulationsgrade wird ein mehr qualitativer Uberblick gegeben. Schon bei kleiner 
Frequenz bleibt die Lichtmodulation hinter der Strommodulation zuriick. Die Licht- 
zeitkurven sind sinusférmig, dagegen hat die Temperaturzeitkurve flache Maxima 
und spitze Minima. Bei hoher Frequenz zeigen die Lichtzeitkurven spitze hohe 
Maxima und flache Minima. Die Temperaturmodulation ist in allen Fallen gering 
im Vergleich zur Lichtmodulation. P. Schulz. 


F. F. Lange und W.S. Spinell. Die Struktur des Spektrums der Kathodenstrahlen von 
Impulsréhren. Bull. Acad. Sci. URSS., Sér. phys. (russ.) 4, 385—388, 1940. (Charkow, 
_ Ukrain. Phys.-chem. Inst.) [Orig. russ] Bei der lmpulsentladune in einer R6hre mit 
10° bis 10*mm Hg stellt die Kathode oder ein dieser nahegelegenes Gebiet die 
_ Elektronenquelle dar. Aus den Untersuchungen geht hervor, daf8i im Moment der 
é Entladung in der Nahe der Kathode ein Gasfilm mit ziemlich hohem Druck auftritt 
und dafi die Energie der in der Impulsentladung entstehenden Ionen etwa 0,1 % der 
_ Elektronenenergie entspricht. Die Struktur des Spektrums ist anscheinend durch 


Schwankungen in der Lage der Elektronenquelle bedingt, *R. K. Miller. 
J. Kern. Hine fliissigkeitsgekiihlte Quecksilberlampe hoher Leuchtdichte. ZS. f. techn. : 
Phys. 23, 108—113, 1942, Nr. 4. (Berlin, Studienges. el. Be) [S. 2098.] PYesehule ss 


Irwin H. Parrill und W. G. Eversole. Hinjliisse von Hochspannungsentladungen auf 
den thermischen Zerfall von Athan. Ind. Eng. Chem., ind. Edit. 33, 1816—1817, 1941. 
(1.10. 41.) (lowa City, Io., State Univ.) Die Versuche werden statistisch bei Atmo- 
spharendruck mit Glimmentladungen durchgefihrt. Bei 15min Versuchsdauer und _ te 
_Temperaturen zwischen 100 und 450° nimmt die Geschwindigkeit des Athanzerfalls as | 
linear mit der Temperatur zu, und zwar bei einer 25 periodigen Transformator- 
entladung von 15 000 V (TE.) erheblich rascher (von etwa 20 auf etwa 75 % Umsatz) 
als bei einer Induktorentladung von 75 000 V (IE.) (von 20 auf 45% Umsatz unter 
obigen Versuchsbedingungen). Die Zerfallsprodukte sind qualitativ die gleichen wie 
beim rein thermischen Zerfall; der Umsatz entspricht dem bei rein thermischem ; 
Zerfall bei einer etwa 300° héheren Temperatur. Die prozentuale Zusammensetzung  —_ 
der Zerfallsprodukte ist bei beiden Entladungen stark verschieden: Bei der TE. — 
nehmen H,- und Athylenbildung zunachst mit steigender Temperatur zu, um bei etwa 
300° durch ein Maximum zu gehen und wieder abzusinken, wihrend die Methan- aes 
bildung linear mit der Temperatur zunimmt. Bei der IE. steigt die Ausbeute an allen = 
drei Produkten im ganzen Temperaturbereich an, und zwar schneller als linear. *Reitz. ee 


Hermann Wilh. Steinheimer. Empfindlichkeitsregler zur Messung “magnetischer 
“Fliisse. Elektrot. ZS. 63, 397, 1942, Nr. 33/34. Verf. beschreibt den Bau eines Emp 
é -findlichkeitsreglers fiir Messungen mit dem Fluxmeter unter Soe en gege a se 
endigen Widerstandsverhiltnisse. ee Meedeee rola 


“OR Starr. Paramagnetic dispersion iter oneer at 77.39 K. Phys. how (2) 60, 241 
—249, 1941, Nr. 3. (Cambridge, Mass., Inst. Technol.) Die Dispersion der magnetisch 
zeptib t einiger paramagnetischer Verbindungen von Fe, Mn und Cr wurde b 
3° abs. im Frequenzbereich von 2 bis 10 Megahertz in magnetischen Feldern b 
000 GauB gemessen. Die Me®ergebnisse bestatigen die Theorie von Ca 
nee: die mele _ tee thermische Koppiung zwischen dem TOR 


2090 5. Elektrizitét und Magnetismus 23, Jahrgang. 


Spinsystem und den Gitterschwingungen griindet. Die Gréfe des kristallinen Feldes, 
das die Energieniveaus des Grundzustandes aufspaltet, wurde aus den Mefergeb- 
nissen bestimmt, wobei ein bestimmter Typus des Kristallfeldes und der lonen- 
anordnung vorausgesetzt wurde. Es wurde gefunden, daf die Aufspaltung von Chrom- 
alaun sich von der des Chromkaliumalauns unterscheidet. Die Relaxationszeit des 
Eisenammonalauns wurde als Funktion des Magnetfeldes untersucht; sie laBt sich 
durch eine empirische Formel darstellen, die auf die Theorie von van Vleck 
zuriickgeht. ° Justi. 
Charles M. Focken. Magnetization of matter by ultraviolet radiation. Nature 148, 438, 
1941, Nr. 3754. (Otago, Univ., Phys. Lab.) Ehrenhaft und Banet (s. diese Ber. 
22, 2113, 1941) fanden, da durch Bestrahlung mit ultraviolettem Licht weiches Eisen: 
magnetisiert werden kann. Der Verf. wiederholt diese Versuche unter ahnlichen 
Bedingungen, jedoch mit negativem Ergebnis. Leichte Erschiitterungen des Versuchs- 
stiickes tauschten unter Umstinden einen positiven Hifekt vor. Doring. 


Giulio Cesare Trabaechi. Un tipo di elettrometro a filo. Ric. Scient. 13, 15—20, 1942, 
Nr. 1. Verf. beschreibt ein neues, von ihm konstruiertes Einfadenelektrometer, das 
neben dem Vorteil der leichten Ersetzbarkeit des Fadens den sehr grofier Empfind- 
lichkeit und Linearitaét hat. Die Konstruktion erlaubt, unmittelbar auf das Elektro- 
meter eine Druck-lonisierungskammer aufzusetzen, mit deren Hilfe durch Messung 
der y-Strahlung der Radiumgehalt von radioaktiven Priiparaten schnell bestimmt 
werden kann. Schon. 


Hermann Bocker. Schaltungsméfige und konstruktive Grundlagen von Sicherheits- 
Fernmeldeanlagen. Elektrot. ZS. 63, 233—237, 1942, Nr. 19/20. (Berlin, S. & H. A.-G.,. 
Wernerw. Telegraphengerat.) Wie die itibrigen Fernmeldeanlagen setzen sich auch 
die Sicherheits-Fernmeldeanlagen, zu denen Feuermelde-, Polizeiruf-, Raumschutz- 
und Alarmierungsanlagen gehéren, aus Gebereinrichtungen, Leitungen und Empfangs- 
einrichtungen zusammen. Besondere Merkmale sind eine verhaltnismafiig seltene 
Benutzung und die Betatigung durch nicht geschulte Personen. Um eine méglichst 
grofe Betriebssicherheit zu gewahrleisten, sind daher fiir Fernmeldeanlagen zur 
Sicherung von Leben und Sachwerten verschiedene schaltungsmaéBige und konstruk- 
tive Bedingungen zu erfiillen, die naher erlautert werden. Leitungsfehler miissen 
sogleich beim Auftreten erkannt werden. Es werden daher alle Stromkreise, die zum 
Bilden oder Weiterleiten von Gefahrmeldungen dienen, dauernd von einem Strom 
durchflossen. Ein in dem Ruhestromkreis liegendes Relais tiberwacht dann den 
Leitungszustand und lést optische oder akustische Signale im Fehlerfalle aus. Das 
_ Relais kann auch zur Meldungskennzeichnung herangezogen werden. Verschiedene 
Leitungsschaltungen werden besprochen: Leitungs- und Erdschlufiiberwachungen bei 
_ geerdeter Stromquelle, Meldungsgabe durch Stromunterbrechung und Stromschluf, 
Meldungsgabe durch Stromunterbrechung. und Meldungspriifung, Prinzip der 


x Meldungsanzeige bei Leitungsgruppenbildung, Schleifenschaltungen, Morse-Sicher- 

x heitsschaltung. Als betriebliche Sonderfalle werden die Verhiltnisse beim gleich- — 
_-_-~-_ zeitigen Auslésen mehrerer Geber untersucht. Einige konstruktive Forderungen, . 
ee? welche die Geber vor mifsbriiuchlicher oder falscher Benutzung schiitzen, werden — 


aufgezahlt. Bei den Empfangseinrichtungen sind durchweg die wichtigsten Teile in 
zweifacher oder in ergainzender Ausfiihrung vorzusehen. Auch hinsichtlich der — 
Meldungsaufnahme und -anzeige ist der Grundsatz der doppelten Sicherheit weit- — 
gehend durchzufiihren. Zum Schlu8 folgen Hinweise fiir Betriebssicherheit, Priifung — 


und Wartung. ‘ i - Hohle. 


ae 


ee _ Karl Schmidt. Stimmgabelgesteuerte Stromerzeuger und Motoren. Elektrot. ZS. 68, 
827830, 1942, Nr. 27/28. (Briickenau, Mfr.) Eingangs werden Schaltung un 
‘RNa Wirkungsweise eines La Courschen Rades beschrieben, das von einem Stim: 
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a betrieben wird. Statt des Rades kann auch ein Wechselstrommotor 
verwendet werden. Die gesamte Energie muS vom Stimmgabelgenerator gedeckt 
werden. Man verwendet daher synchronisierte Gleichstrommotoren, die aus einem 
vemalen Gleichstrommotor mit angebautem Wechselstrommotor bestehen, wobei die 
~ konstante Hauptleistung vom Gleichstrommotor und nur die schwankende Leistung 
~vom Stimmgabelgenerator geliefert wird. Verf. verwendet eine Einrichtung, die er 
a Widerstandsgenerator bezeichnet und von der er neue Bauarten beschreibt. Solche 
Einrichtungen sind an sich bekannt geworden. Auf einem in sich geschlossenen 
‘ringférmig gewickelten Widerstand laufen Biirsten um, wobei dem Widerstand an 
Ay el gegentiberliegenden Stellen Gleichstrom mugeftihrt wird. Die umlaufenden 
_ Biirsten fiihren zu Schleifringen, von denen der erzeugte Wechselstrom durch Biirsten 
: abgenommen wird. Man kann auch einen Kommutator verwenden, dessen einzelne 
_Lamellen an Widerstandsteile angeschlossen sind. Verf. beschreibt eine neue 
Drehstromschaltung guter Kurvenform und geringen Spannungsabfalles. Auf einem 
_ Kommutator schleifen drei um 120° versetzte Biirsten. Zwei liegen immer je an einer 
Gruppe Lamellen, die untereinander verbunden und je an die Gleichstrompole ge- 
fiihrt sind; die zwischen diesen Gruppen liegenden Lamellen fiihren zu Anzapf- 
widerstanden, wobei die gegeniiberliegenden Lamellen durch Querverbindungen 
verbunden sind. Zum Antrieb eines solchen Generators bendtigt man einen ver- ed 
haltnismafig kleinen Motor (z. B. 35 W-Motor fiir 1000 W-Generator). Fiir den Motor Br 
ist die Belastung des Widerstandsgenerators ohne EinfluB; diese Eigenschaft ist 
fiir Stimmgabelsynchronisierung sehr vorteilhaft. Besondere Anwendung findet die ea: 
Einrichtung als Bremsmaschine, indem die Drehstromseite z. B. mit der Drehstrom- ae 
wicklung eines zu synchronisierenden Gleichstrommotors parallel geschaltet wird. 
Will der Motor z. B. schneller laufen, tritt durch die ¢Widerstandsbremse, deren 
Antriebsmotor durch den Stimmgabelgenerator gesteuert wird, eine zusitzliche Be- 
lastung ein. Wird dem Motor mechanische Energie entnommen, andert sich der 
Phasenwinkel und der Motor wird durch die Widerstandsbremse entsprechend ent-. “+ 
lastet. Eine Anlage mit Bremssynchronisierung eines 1,1 kW-Motors wird beschrieben. 
Der Widerstandsgenerator hat insbesondere bei niedrigen Frequenzen gegeniiber 
dem induktiven Generator bei Leistungen bis zu 5 kW einen besseren Wirkungsgrad  —s_—> 
aufzuweisen und ist ihm in bezug auf GréBe und Werkstoffaufwand tiberlegen: Hohle. 


EB. Massar. Ausgleichvorginge bei Mehrphasen-Induktionsmaschinen und ihre Dreh- 
momente. Arch. f. Elektrot. 36, 265—292, 1942, Nr.5. (Stuttgart, T. H., Lehrstuhl 
Elektromaschinenbau.) Bei Drehzahlanderungen von Mehrphasen-Induktions- ey, 
maschinen, insbesondere beim schnellen Hochlaufen, treten Ausgleichsvorginge auf, 
die Drehmomente in der Gréfenordnung des Nennmom: entes zur Folge haben kénnen. 
In der vorliegenden Arbeit wird zunaechst untersucht, inwieweit eine allgemeine 
‘Lésung des Problems méglich ist. Die Bewegungsvorginge des Laufers einer Mehr- 
phasen-Induktionsmasehine ences in Ae a et ee: erfabt durch ein simul 


ce -daher die ‘Ainipleiohiaroxaange fiir ee syabiiockk wichtigen Sond 
mstanter Beschleunigung untersucht. In diesem Falle kommt nur ein am L 
rendes Ausgleichsfeld zustande, das neben dem stationdren im wesentlich 
vei zusatzliche Drehmomente zur Folge hat, ein Drehmoment, das von le 

S durchflutung mit dem stationiiren Drehfeld gebildet wird, und 
brane! von der stationaren Standerdurehflutung mit dem - 
> erreichen im Bereich i ante! Se 

tel eanlaut: 
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auf die Drehmomentenkennlinie und das Anlaufverhalten wird naher beschrieben. 
Die Drehmomente bewirken beim Hochlaufen haufig ein Uberpendeln der Drehzahl 
iiber Synchronismus hinaus und kénnen Bedeutung fiir den Synchronisierungsvorgang 
von asynchron anlaufenden Synchronmotoren haben. Mit Hilfe der gewonnenen Er- 
gebnisse wird eine Beziehung aufgestellt fiir die héchstzulassige Beschleunigung beim 
Hochlaufversuch, bei der die Falschung des Kippmomentes durch die Drehmomente 
der Ausgleichvorginge vernachlassigbar klein bleibt. An Hand von Hochlaufoszillo- 
grammen wird die Rechnung nachgepriift. Schlieflich wird noch festgestellt, da das 
Uberschwingen der Drehzahl nicht von Einschaltvorgangen herriihren kann, da deren 
Untersuchung zeigt, daf nur bei sehr kleinen Maschinen (unter 2 bis 3kW) im Leer- 
hochlauf die Einschaltvorginge bis zum Erreichen der Enddrehzahl] andauern konnen. 

Hohle. 
G. F. Freeman. Note on the grading of D. C. starters. Journ. Inst. Electr. Eng. (11) 
88, 412—414, 1941, Nr. 5. (West Ham Municipal Coll.) Nach Erwahnung verschiedener 
graphischer und rechnerischer Verfahrem zur Ermitilung der geometrischen Ab- 
stufung der Widerstiinde von Anlassern fiir Gleichstrommaschinen wird das bekannte 
wohl von Bragstadstammende graphische Verfahren, das zunachst nur fiir Neben- 
schlu8motoren giiltig ist, auf den allgemeinen auch fiir Hauptschlufiimotoren 
geltenden Fall erweitert. Es wird eine Gréfe e@ von der Dimension eines Widerstandes 


eingefiihrt: @ = ae (Hierin bedeuten U die Netzspannung und a und b Konstante 


aus der Beziehung zwischen Feld ® und Strom I: @ = a-+b-J in dem fir den 
Anlafivorgang in Frage kommenden Bereich.) Der Wert @ ergibt sich in dem be- 
kannten Drehzahl-Widerstandsdiagramm als negative Abszisse des Schnittpunktes 
der Geraden fiir die beiden Grenzwerte, innerhalb deren der Anlafistrom schwankt. 
Fir den Nebenschlu8motor ist o = 0, fiir den ungesattigten Reihenschluimotor ist 
@ = co, Wenn fi, R2 usw. den jeweiligen Gesamtwiderstand im Ankerkreis bedeuten, 
ergibt sich die geometrische Abstufung der Anlafiwiderstinde wie in dem fiir den 
NebenschlufSmotor bekannten Fall, indem man als fiktive Gesamtwiderstinde jeweils 
R; = Ri-+ 0 usw. setzt. Beispiele fiir einen ReihenschluSmotor und fiir den Serien- 
parallellauf zweier gleicher Maschinen werden gegeben. Hohle. 


K. D. Ssinelnikow, A. K. Walter und Ja. G. Dshian. Uber die optimale Gestaltung der 
Leiter von elektrostatischen Generatoren. Bull. Acad. Sci. URSS., Sér. phys. (russ.) 4, 
382—384, 1940. (Charkow, Ukrain. Phys.-techn. Inst., Hochspannungsiab.) [Orig. russ.] 
Die bisher tibliche Kugelform der Leiter von elektrostatischen Generatoren wird als 
durchaus nicht optimal nachgewiesen. Verff. zeigen, daf8 wesentlich bessere Ergeb- 
nisse mit einem Generator erzielt werden, der aus einem vom Boden bis zur Decke 
reichenden zylindrischen Isolationstrager besteht, wobei etwa in der halben Hohe ein 
als Leiter dienender Metallgiirtel angebracht ist und tiber die ganze Trigerlinge 
leitende Ringe mit bestimmten Zwischenpotentialen angeordnet sind. Der ganze 
Generator ist in einem zylindrisch geerdeten Gehiuse untergebracht. Der Wirkungs- 


grad der Gasisolation in einem derartigen System betragt 61 %»> *R. K. Miiller. 
B. Bleicken. Drehstrom an Bord von Handelsschiffen. Schiffbau 43, 75—81, 1942, 
Nr. 4. (15.2. 42.) (Hamburg.) Dede. ~ 
-R. Herbst. Wechselstromiibertragung fiir Schiffsantriebe. Elektrot. ZS. 63, 385—386, — 
1942, Nr. 33/34. (Danzig.) [S. 2056.] Hinterthan. — 
J. Bahl. Schiffselektrotechnik. Schiffbau 43, 201—206, 1942, Nr. 9.-S. diese Ber. S. 210. — 
Dede. — 


W. Taeger. Spannungsgleichhaltungs-Schaltungen mit Hisendrosseln. Arch. f. Elektrot. 
36, 310—321, 1942, Nr. 5. (Berlin.) Verschiedene mit gesattigten Eisendrosseln i 
-arbeitende Schaltungen zur Konstanthaltung von Wechselspannungen werden ana- 
lytisch behandelt. Je nach den Betriebsbedingungen — schwankende Primarspannung, — 
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Ber unveranderliche Belastung oder Spannungsregelung bei wechselnder Belastung — 
1andelt es sich um zwei versehiedené Gruppen von Schaltungen. Im ersteren Falle 
a man eine H-Schaltung an, deren Liingsglieder Widerstinde oder ungesittigte 
osseln und deren Querglieder eine gesattigte Hisendrossel mit oder ohne parallel 
reschalteten Kondensator sind. Im zweiten Falle wird in Reihe mit dem Verbraucher 
sine gesattigte Eisendrossel bzw. eine Drossel in Reihe mit einem Kondensator ge- 
chaltet. SchlieBlich wird noch eine Regelschaltung zur Spannungsregelung in weiten 
irenzen behandelt. Sie besteht aus einer Parallelschaltung von gesattigter Eisen- 
lrossel und Kondensator zum Verbraucher. Der Schwingungskreis ist so bemessen, 
er bei Leerlauf in Resonanz mit der Netzfrequenz ist. Bei kleinen Eigenverlusten 
ler Eisendrossel ist der Einflufi der Belastung auf die abgegebene Spannung ver- 
lachlassigbar klein. Bei den Rechnungen wird die Eisenkennlinie entweder durch 
ine hyperbolische Funktion oder eine Gleichung dritten Grades dargestellt. Die 

formeln fiir die Grundwelle der Spannung und die Dimensionierungsbedingungen, — 
lie bei der Bemessung der Kreise benutzt werden kénnen, werden angegeben. 
fahlenbeispiele. Hohle. 


Max Kloss. Der direkte Antrieb von Synchrongeneratoren durch Grofp-Windkrafjt- 
verke im Parallelbetrieb mit einem taktgebenden Netz. Elektrot. ZS, 63, 362—367, ci 
S88—392, 1942, Nr. 31/32 u. 33/34. (Berlin.) Es wird untersucht, welchen Einflu8 der ous 
tlauf der Kennlinie des einen Synchrongenerator antreibenden Windkraftrades 
wi den Verlauf des Einschwingvorganges des am starren Netz laufenden Generators 
lat, dessen Polrad durch einen plotzlichen Sto aus seiner Gleichgewichtslage ab- 
elenkt worden ist und sich wieder auf die Gleichgewichtslage einschwingt, und zwar 
ei plotzlicher und bei stetiger Zunahme der Windgeschwfndigkeit. Es wird nach- 
fewiesen, daf} man einen durch Windkraft angetriebenen Synchrongenerator un- 
hnittelbar auf ein taktgebendes Netz mit konstanter Drehzahl Iaufen lassen kann. Die — 
Jampfung des Einschwingvorganges wird bei Anderung der Windgeschwindigkeit 
erstarkt, wenn der Betriebspunkt rechts vom sogenannten Kipp-Punkt liegt, und 
reschwacht, wenn er links vom Kipp-Punkt liegt; jedoch ist der Hinflu8 zahlenmafig 
gering. Eine Anfachung der Schwingung mit Gefahr des Aufertrittfallens des — 
yenerators ist unmoglich. Zur Verhiitung einer Uberlastung des Generators ist eine — 
sch wirkende mechanische Leistungsregelung durch Fliigelverstellung vorzuziehen, 
eitliches Aus-dem-Wind-Drehen oder Kippen der Fliigelriider ist hierfiir unbrauch- 
. Die Fliigelzahl ist so zu wahlen, da®B eine Gefahr der Resonanz mit der Eigen- 
hwingung vermieden wird. Zur Vorausberechnung des Einschwingvorganges 
issen die Windstarkeverhdltnisse, die erforderliche Zeitdauer fiir die Verstellung” fy ; 
r Fliigel und die Fliigelradkennlinie fiir verschiedene Anstellwinkel bekannt sein. 
synchrongeneratoren sind fiir GroSwindkraftwerke nicht geeignet, da sie erhebliche 
hteile gegeniiber Synchrongeneratoren aufweisen. Zabransky. 2 


rad. Zur Kennzeichnung der Storfahigkeit von Hochspannungsleitungen 
_ ZS. 63, 367—372, 1942, Nr. 31/32. (Berlin, Reichspostzentralamt.) Zur Ken 
g der Starke der dureh Entladungsvorgange an Isolatoren und Seilen b 
natiirlichen Funkstéryungen durch Hochspannungsleitungen dient 


in gsgrad, dessen Gréfe vom Zusammenwirken zahlreicher Betriebsbeaingungen, — 
per teeter Seilhéhe, ‘Betriebsspannung, } den Masten abhangt ne dah ee 
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auszufiihren, besonders die Nahe von Feldverzerrungen zwischen Seilen und Erd 
hervorrufenden Metallmasten ist zu vermeiden. Die MeSBergebnisse hangen stark vo 
Tageszeit und Witterung ab. Die Bestimmung des mittleren Stérpotentials bei Dreh 
stromleitungen wird dargelegt. Praktische Mefiergebnisse an Hochspannungsleitunge 
zwischen 10 und 220kV verschiedener Ausfiihrungen vom Masten, Seilen, Leiter 
anordnungen und auf verschiedenartigem Baugrund werden mitgeteilt. Zabranske 


K. Hoefer. Die Vorschriften des Germanischen Lloyd fiir Schmelzschweifung @ 
Dampfkesseln und Druckbehiltern. Schiffbau 43, 273—275, 1942, Nr. 12. (15. 6. 42. 
(Germ. Lloyd.) Dede 
T. A. Rich. Ampere-squared-second recorder. Electr. Eng. 60, Trans. S. 839—84z 
1941, Nr. 8. (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Col., Gen. Eng. Lab.) [S. 2118.] Hohle 


Air-raid precautions in the electrical industry. Journ. Inst. Electr. Eng. (1) 88, 32 
—8329, 1941, Nr. 9. (Sept. 41.) Dede 
H. J. Wilhelmy. Réhren und Schaltungen fiir kleinste Anodenspannung. Funkscha 
15, 1719, 1942, Nr.2. Der Aufsatz behandelt Schaltungen mit Doppelgitterréhrer 
vorzugsweise mit der von Philips neu entwickelten DAH 50. Es wird in mehrere: 
Schaltungen (Reflex-, Schwing-, RC-, Transformator- und Mischschaltung) angegeber 
wie die acht Elektroden dieser Réhre in-den verschiedenen Anordnungen geschalte 
werden. Kiihne 


F. C. Williams. The fluctuations of space-charge-limited currents in diodes. Jourr 
Inst. Electr. Eng. (111) 88, 219—237, 1941, Nr. 4. Der Anodenstrom einer raumladungs 
begrenzten Diode ist gewissen Schwankungen unterworfen, die wesentlich geringe 
sind als diejenigen, die bei einem temperaturbegrenzten Strom in einer Elektronen 
rohre auftreten. Das Verhialtnis dieser Schwankungen zueinander wird durch de 
Raumladungsschwichungsfaktor gekennzeichnet. Es bestehen verschiedene Theorier 
um den Wert der Verkleinerung dieser Schwankungen vorauszuberechnen. Bishe 
ist es nicht gelungen, experimentell Werte zu finden, die mit den hypothetisch e1 
mittelten Werten tibereinstimmen. Die vorliegende Arbeit versucht, einen weitere: 
experimentellen Beitrag zu diesem Problem zu liefern, indem die Frage der Ab 
hangigkeit des Schwachungsfaktors von der Geometrie der Réhre untersucht wir¢ 
Die Versuche wurden an vier verschiedenen, indirekt geheizten Dioden mit zylin 
drischen Anoden von 4, 8, 12 und 19mm Durchmesser, die speziell fiir diese Unter 
suchungen angefertigt worden waren, angestellt. Es wurde bei einer Mefifrequen 
von 2Megahertz gearbeitet. Der Schwiichungsfaktor wurde bei verschiedene: 
Anodenstrémen und bei Normal- und Unterheizung der Kathoden bestimmt. Di 
Auswertung der Ergebnisse zeigt, dai kein Zusammenhang zwischen den 
Schwachungsfaktor und den Réhrenabmessungen besteht. Bei einem Vergleich mi 
den bestehenden Theorien erweist es sich, da®B die Voraussagen von Schottky de 
praktisch gefundenen Werten am niichsten kommen. Sie differieren um de 
Faktor 1,6, was sich auf die besonderen Voraussetzungen bei der Aufstellung ‘de 
Theorie guriickfihren lieBe. Alle iibrigen Theorien fiihren zu Ergebnissen, die star! 
von der Praxis abweichen. Auf einen Stéreffekt, der bei einem bestimmten Wert de 
Faktors auftritt, wird hingewiesen. Die Stérung laB®t sich méglicherweise auf Wand 
_ladungen zuriickfiihren, Im Anhang zu dieser Veréffentlichung nehmen eine Rei 

: mafigebender Autoren zu den Ausfiihrungen des Verf. Stellung. Sched 


R. Bowling Barnes und C. J. Burton. Metalldimpfe als Testobjekte in der Elektr 
_ mikroskopie. News Edit., Amer. chem. Soc. 19, 965—967, 1941. (10. 9. 41.) (Stam 
Res. Lab., Amer. Cyanamid Co., Conn.) [S. 2069. ] , 25 -*Wasse 


Mareel Demontvignier. Versuch einer Theorie der Restionisierung im Quecl 
damp bogen. sae sh wi NaN Ie fiir den Betrieb von Gleichrichtern. Re 
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Electr. (25) 50, 2839—255, 1941. (Okt. 41.) (Co. Electro-Mécanique.) Da Riickziindungen 
@in Hg-Dampfgleichrichtern im wesentlichen durch die nach dem Stromnulldurchgang 
‘im Entladungsraum noch vorhandenen Restionen bedingt sind, wird fiir zylindrische 
-Anordnungen die lonenkonzentration und ihr Zusammenhang mit dem Bogenstrom 
-allgemein berechnet. Daraus folgt dann die Bestimmung der “Anfangsverteilung der 
Restionisierung und die Bedingung, die diese erfiillen mu, um Riickziindungen zu 
vermeiden. Zum Schluf werden uaBere Einfliisse, also Frequenz, Induktivitaét und 
Form der wiederkehrenden Spannung diskutiert. *Pieplow. 


6. Optik aa . 


Hz Ott. Reflexion und Brechung von Kugelwellen; Effekte 2. Ordnung. Ann. d. Phys. 
(5) 41, 4483—466, 1942, Nr. 6. (Wiirzburg, Univ., Phys. Inst.) [S. 2106.] Fues. 


_ Charles M. Foeken. Magnetization of matter by ultra-violet radiation. Nature 148, 488, 
_ 1941, Nr. 3754. (Otago, Univ., Phys. Lab.) [S. 2090.] Doring. 


_ Edward Gehlinseh. Die Griinde fiir die Horizontalbewegung elektrisch geladener 
- Teilchen von der Sonne. Acta Univ. Latviensis 3, 895—407, 1941. (Riga, Univ.) 
[S. 2124.] - *Ritschi. 
M. y. Laue. Zum Michelson-Versuch. Entgegnung auf die ,,Untersuchungen zur 
Wellenkinematik und zur Aberration des Lichtes* von B. Thiiring. Astron. Nachr. 272, 
214, 1942, Nr.5. (Berlin-Dahlem, Max-Planck-Inst.) [S. 2047.] Stéckl. 


G. Frongia und N. Marongiu. Die Durchsichtigkeitsinderdng von kolloidem Eisen im —— 
Magnetfeld. Rend. Sem. Fac. Sci. R. Univ. Cagliari 11, 88—93, 1941. (Cagliari, Univ.) 
IS. 2083. ] : “Hentschel. 


E Hans Freytag. Zur Kenntnis der Ponte iikad hed profilierter Gliser und ihrer 
Messung. Glastechn. Ber. 19, 353—358, 1941, Nr. 11. Se a. M., Inst. Kolloid- ; 
-forsch. u. Dtsch. Glastechn. Ges. e. V.) [S. 2115.] : _ Tepohl. Si 


‘R. M. Deanesly and L. T. Carleton. Physical constants of the normal ‘paraffin hydro- 
carbons. Journ. es Teale 45, asenthe 1941, Nr. 7. (emeryrille, Cal., one ie & 
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H. Tertsch. Zur Hochtemperatur-Optik der Plagioklase. Zentralbl. Min. (A) 1942, 
S.187—144, Nr.8. (Wien.) Verf. gibt die Kurven fir die ,,Kreuzung der Achsen- 
ebenen* bei Albit-, Karlsbader-, Periklin- und Komplexzwillingen (A+ K), die bei 
der Bestimmung der Plagioklase nach Tief- und Hochtemperaturoptik zur Kontrolle 
dienen sollen. AuSerdem werden die Grundlagen (Tieftemperaturoptik) fiir die 
Reinhardschen Kurven mit den von A. Kéhler fiir seine Kurven verwendeten 
Achsenlagen neu konstruiert und hinsichtlich der Hochtemperaturorientierung er- 
ganzt. Szivessy. 


Dan RaAduleseu und Valer Moga. Uber eine einjache Methode zur Bestimmung der 
. Rotationsdispersion. Bul. Soc. Chim. Romania (2) 1, 65—76, 1939. (Orig. franz.] Verii. 
beschreiben eine objektive Methode zur Bestimmung der Rotationsdispersion. Die 
Anordnung besteht aus einer starken Lichtquelle, deren Licht durch eine. Linse 
parallel gemacht wird und in diesem Zustande durch einen Polarisator geht. Dann 
passiert das Licht die auf konstanter Temperatur gehaltene Substanz, geht dann dureh 
einen Analysator, der auf 0,01° abzulesen ist. Dann wird ein Bild der Lichtquelle aut 
den Spalt eines Spektrographen geworfen. Beim Verstellen des Analysators entsteht 
auf der Platte eine Schwarzungskurve, die mit Hilfe von Schwarzungsmarken aus- 
gewertet wird. Es werden die Werte fiir Chininchlorhydrat und 7, 7-Diamino-bis- - 
dihydrocarbostyryl-3, 3’-spiran nach der Methode der Verff., Biot-Broch und der 
Monochromatormethode gemessen und die Werte miteinander verglichen. *Linke. 


D. Vermaas. Uber eine neue Doppelbrechungsart in orientierten Gelen. ZS. f. phys. 
mS Chem. (B) 52, 181—141, 1942, Nr.3. (Utrecht, Reichsuniv., van ’t Hoff-Lab.) Bei der 
is Analyse der Doppelbrechungserscheinungen an gequollenen oder imbibierten Gelen 
eas 7 hat man mit dem Auftreten einer vierten Doppelbrechungskomponente neben der — 

schon langst bekannten Eigen-, Stabchen- und Spannungsdoppelbrechung zu rechnen. — 

_ Die neue Doppelbrechung riihrt von den im Gel unter dem Einflu8 der Geriist- 

_- substanz orientierten Molekiilen der Imbitionsfliissigkeit her. — Die Abhangigkeit — 
dieser ,,Adsorptionsdoppelbrechung* vom Quellungsgrad des Gels wird experimentell — 
bestimmt. Eine weitere Diskussion dieser Erscheinungen im Zusammenhang mit_ 
dem Deformationsmechanismus des Gels wird in Aussicht gestellt. (Ubersicht d._ 
? Vert.) Dede. 


_. Y¥ngve Bjérnstahl. Thermische Effekte bei Strémungsdoppelbrechung. (Uber die ob | 
‘ Grenze der maximal mefbaren Strémungsdoppelbrechung.) ZS. 1. Phys. 119, 24 
264, 1942, Nr. 3/4. (Upsala, Schweden, Phys. Chem. Univ.-Lab.) Die maxim: 
beobachtbare Phasendifferenz bei Strémungsdoppelbrechyng hat man als dureh d 
urbulenzgréfe bestimmt angesehen, auf die Erwirmung der Fliissigkeit infolge 
sibung jedoch keine Riicksicht genommen, Die hierdurch verursachten Tempe 
renzen sind auch in der Regel so gering, da® sie an und fiir sich kein Hi 
die Untersuchung der Doppelbrechung bilden. Unter Wirkung dies 
1 jedoch die optischen Eigenschaften der Flissigkeit zuweilen 
erhalb der Turbulenzgrenze liegenden Strémungsgradienten ei 

1 Gradienten des Brechungsindex auftreten, die anomal 
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Hans H. Pfeiffer. Uber die Abhiingigkeit der Doppelbrechung von der Orientier ung 
protoplastischer Deptonen durch Zentrifugieren. Kolloid-ZS. 100, 254—2638, 1942, 
Nr. 2. (Bremen.) [S. 2120.] Szivessy. 
Erkki Laurila. Ein selbstregistrierendes gs nila lth A fiir Intensitits- 
messungen. Ann. Acad. Sci. Fenn. (A) (I) 1941, Nr.5, 11 S. Das Spektrometer ist 
vom Braggschen Typus; zur Erméglichung eines stoi ian Betriebes ist, die 
lonisationskammer und der Priparathalter derart miteinander gekoppelt, da® beim 
Drehen der [onisationskammer um die senkrechte Spektrometerachse der Kristall 
stetig automatisch die dem Reflexionsgesetz entsprechende Stellung einnimmt. Sehr 
_eingehende Beschreibung des mechanischen Aufbaues. Als Réntgenréhre dient eine 
Miiller-Metalix-Feinstrukturréhre mit Hochspannungsvollschatz. Aufmafe der , 
zylindrischen lonisationskammer: 70 X 100mm; als eine Elektrode dient der Mantel 
des Messingzylinders, die andere besteht aus einer 2mm dicken Stahlnadel, deren 
freies Ende abgerundet ist. Als Fiillgas wurde wegen seiner auferordentlich guten 
Absorptionseigenschaften und seiner idealen Bestiindigkeit reines Xenon verwendet 
(bei einem Druck von 0,9 Atm. werden z. B. in dieser Kammerfiillung von Mo K- 
Strahlung 97 % absorbiert). — Der Ionisationsstrom wird mit einer Léwe-Elektro- 
meterrohre verstarkt. Stockl. 


Kurt Larché und Reinhart Schulze. Uber ein Ultraviolett-Mefgerit mit Vorsatzkugel 
fiir Strahlungseinfall unter groBem Winkel. ZS. f. techn. Phys. 23, 114—117, 1942, 
Nr. 4. (Berlin, Studienges. el. Bel.) [S. 2122.] Drester 


R. Fiirth. A new type of microphotometer. Nature 149, 730, 1942, Nr. 3791. (Edin- 
burgh, Univ., Dep. Math. Phys.) Es wird kurz ein Mikrophotometer beschrieben, das 
den Schwarzungsverlauf der in photometrierender Lampe suf einen fluoreszierenden 
Sechirm wirft, so daf bequem visuell beobachtet werden kann. P. Schulz. 


‘Hi. Mohler. Selbstregistrierendes Mikrophotometer fiir Abégorptions- und Emissions- 
bir en, Helv. Chim. Acta 25, 978—983, 1942, Nr.5. (Ziirich, Chem. Lab.) Es wird 
ein selbstregistrierendes Milrophotoneiar beschrieben, das in Anlehnung an das 
_bekannte Mollsche Mikrophotometer konstruiert wurde und im wesentlichen zu 
-absorptionsphotometrischen Untersuchungen an. Fliissigkeiten dienen soll. P. Schulz. 


Fritz Léschner. Tachymetrische Aufnahmen ohne Latte (Zeiss-Teletopaujnahmen). 
ZS. f. Instrkde. 62, 230—237, 1942, Nr. 7. (Kaprun, Gau Salzburg.) Verf. behandelt 
das von der Firma Zeiss, Jena, unter dem Namen Teletop herausgebrachte Gerat, das 
die Schragentfernungen vom Instrumentenstandpunkt aus messen lait, ohne dafi sich pes 
ein Gehilfe zur Mefistelle zu begeben braucht, wenn nur das Gelande gentigend 
scharfe, eindeutig identifizierbare Punkte oder Kanten (z. B. an Bewuchs) aufweist. 
Nach einer Beschreibung des Teletops und Besprechung seiner Anwendung werden 
‘die Ergebnisse von Vergleichsmessungen mitgeteilt, die einerseits mit dem Teletop, 
andererseits mit dem Gerat Zeiss Theo IV ausgefiihrt wurden. Szivessy. 


B. Hoel. Watt- oder Dekalumenstaffelung von elektrischen Glihlampen. Licht 12, 
156—157, 1942, Nr.9. In Erwiderung auf einen Aufsatz von Gei8 (vgl. diese Ber. 
S. 337), der die Dekalumenstaffelung elektrischer Gliihlampen befiirwortet hatte, ; 
werden hier sowohl vom Standpunkt des Verbrauchers wie des Stromlieferanten-aus 7a 
die Vorteile der Wattstaffelung besprochen. Verf. fa®t seine Ausfiihrungen n dahin- ay 
cehend zusammen, da die Leistungsaufnahme einer Lichtquelle ein wirklicher, a | 
wohlbekannter und fester Wert sei. Der von ihr gelieferte Lichtstrom kénne physio- Peete 
logisch und psychologisch verschieden aufgefait werden und sei deshalb in derselben: a: 
Art nicht ,,wirklich und mafgebend*. Es wird empfohlen, die Allgebrauchslampen AP 
ch Watt zu staffeln und sie auSerdem mit einem Lichtstromstempel zu versehen; 
mn wiirden Verbraucher, Pee peal Stromlieferant und Hersteller "presen 
resler. 
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J. Kern. Hine flissigkeitsgekinite Quecksilberlampe hoher Leuchtdichte. ZS. f. techn. — 
Phys. 23, 108—113, 1942, Nr. 4. (Berlin, Studienges. el. Bel.) Eine fliissigkeitsgektihlte — 
Quecksilberhéchstdrucklampe von 1000 Watt Leistungsaufnahme wird beschrieben. — 
Die Daten der Lampe sind: Elektrodenabstand 30 mm, Kapillardurchmesser (innen) 

2mm, Druck 80at, Lampenspannung (nach Einbrennen) 900 Volt, Stromstarke — 


ilps) Amp. ., Lichtstrom 70000 Him, Leuchtdichte 30 000 Sb. P. Schulz. 
H. Schénborn. Aufbau und Ligenschaften lichtstreuender Glaser. Licht 12, 149—155, 
1942, Nr. 9. [S. 2115.] Dresler. 


Antonio Pignedoli. Erfahrungen und Uberlegungen zur photographischen Nachweis-— 
methode von Elementarteilchen. Atti Soc. Natural. Matemat. Modena (6) (20) 72, 77 
ae —88, 1941. (Bologna.) [S. 2069.] *Nitka. 


Ulrich Graf. Photographien von Photographien. ZS. f. math. u. naturwiss. Unterr. 73, 

33—37, 1942, Nr. 2. (Danzig.) Verf. befaft sich mit der konstruktiven Behandlung der ~ 
‘ Photographie einer Photographie unter Ausschluf des trivialen Falles, dafs die Platten- 
.., ebene parallel zur Ebene des photographischen Bildes liegt. Es wird gezeigt, dai 
sich aus jedem Photo au®er der Reproduktion des Ausgangsbildes noch eine einzige © 
wohlbestimmte Originalaufnahme des raumlichen Motivs gewinnen lat. Ihr wahrer — 
A Aufnahmewert ist stets derselbe wie der des vorgelegten Bildes, die Aufnahme- 
: ; richtung hangt jedoch von der Wahl der Stelle ab, von der aus das Lichtbild photo- — 
: -graphiert wird. Szivessy. 


Felix Formstecher. Die Bestimmung der Klasse eines photographischen Papiers.. 
Camera (Luzern) 20, 2283—224, 245—246, 1942. (Apr. 42.) Bei Bestimmung der Art 
eines unverarbeiteten Photopapiers wird zuerst durch Tac-cketbetaed ermittelt, — 
ob es sich um ein silbersalzhaltiges Material handelt. Ist dies der Fall, so kann durch — 
Behandlung der Schicht mit Alkoholather, warmem Wasser und Eisessig die Natur 
des Bindemittels erkannt werden. Der bei Tageslichtbelichtung erhaltene Schwir- ‘ 
zungsgrad ergibt zugleich einen Hinweis, ob es sich um Auskopier- oder Entwieklungs- 
papier handelt. i, letzteren Falle Kann durch 5sec lange Belichtung hinter einem — 
_ normalen Negativ mit einer 16 kerzigen Glihlampe im Abstand von 25 em festgestellt_ 
; werden, ob ein AgBr-Papier oder ein hoch- oder normal empfindliches Gaslichtpapier : 
vorliegt. Bei fertigen Bildern wird die Natur des Bindemittels wie oben bestimmt. 
Behandlung mit HNOs zeigt, ob es sich um ein echtgetontes Auskopierpapier handelt. 
A *Kurt Meyer. 
Pitkela burg und H. Sehluge. Die- -spektrale Energieverteilung der Strahlung d 
Hochstromkohlebégen. (Untersuchungen iiber Hochstromkohlebégen. VI. se ZS. 
a Ph 119, 200-222, 1942, Nr. 3/4. Sled oni iy Zur ene der absoluten 


i rzdoppelmonochromatoranordnung benutzt. Ais Eichlichtquelle diente ae 

x des Kraters eines voll belasteten Reinkohlebogens. Die - Energieverteilun 

lung des Beck-Bogenkraters ahnelt einer Planck-Kurve,. wobei_ zu beachten 
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4 
iden Kurven 4930° abs. bei 75 Atm. baw. 4330° abs. als bei 50 Amp. erhalten. Das 
‘mittlere Absorptionsvermégen ist von der Belastung abhingig und betrigt 0,42 bzw. 
0,82. — Die Energieverteilung des hoch belasteten (75 Amp.), stark zischenden 
| Homogenkohlebogens entspricht etwa einer Planck-Kurve von 3900° abs. Im kurz- 
| welligen Teil treten wegen der Cyan- und C2-Banden allerdings erhebliche Ab- 
| weichungen auf. Unter Zugrundelegung des Absorptionsvermigens der Kohle von 

0 ist demnach die Kratertemperatur 4120° abs. Dieser Wert isti als Mindestwert 
der Verdampfungstemperatur anzusehen, da nicht die gesamte Anodenstirnfliche 
gleichzeitig verdampft, sondern ein sich sehaiell hin- und herbewegender Brennfleck 
gebildet wird. Die Anodenflamme dicht vor dem Krater strahlt im wesentlichen die 
kurzwelligen Cyan- und C)-Bandem aus, waihrend die Energie im lingerwelligen Teil 
sehr gering ist. _ P. Schulz. 


~ 
W. Weizel, R. Rompe und P. Sehulz. Zur Theorie der nichtstationéren Entladungen. 
: Hl. Die Lichtemission eines modulierten Hochdruckbogens. ZS. {. Phys. 119, 237—244, 
1942, Nr. 3/4. (Bonn, Univ., Inst. theoret. Phys.; Berlin, Studienges. el. Bel.) [S. 2088.] 
P. Schulz. 
nulf Hoffmann. Die Bestimmung der Lebensdauer metastabiler Anregungszustinde 
des Neons aus Reststrommessungen in Glimmentladungen. ZS. f. Phys. 119, 223—236, 
7942, Nr. 3/4. (Berlin-Siemensstadt, Siemensw., Forsch.-Lab. II.) Aus den Rest: 
strémen, die nach Verléschen der Glimmentladung in Neon und Neon-Argon-Ge- 
m fechen. auftreten, wird die mittlere Lebensdauer der metastabilen Anregungs- 
mustinde bestimmt. Die Restleitfahigkeit wird durch lIonisierung beim Sto zweier 
metastabiler Atome erzeugt. Die Lebensdauer der metastabilen Atome wird im 
esentlichen durch ihre Diffusion an die Wande und Elektroden begrenzt, waihrend 
demgegentiber die Vernichtung im Gasraum selbst zuriicgtritt. Die Lebensdauern v8 
rreichen im verwandten. Entladungsrohr Werte bis zu 0,3 sec. Der Querschnitt fir = = 
ie Diffusion metastabiler Atome ist etwas kleiner als der: dernormalen Atome. Die = 
lonisierungswahrscheinlichkeit beim Stofs zwischen normalen Argonatomen und 
metastabiler Neonatome wird zu 3-10 erhalten im Gegensatz zu Penning sowie 
Kruithoff und Druyvessteyn, die friher fast bei jedem Stofi Ionisierung 
efunden haben. P. Schulz. 


>. Schulz. Zur kontinuierlichen Strahlung der Quecksilber-Hochdrucksdule. ZS. f. 
Phys. 119, 167—173, 1942, Nr. 3/4. (Berlin, Studienges. el. Bel.) Das Kontinuum der — 
H ee oar nenstule kann auf Ubergange zwischen den diskreten Zusténden und den 
ontinuierlichen Zustanden oberhalb der Ionisierungsgrenze (frei- gebunden-Strahlung) 
auf Uberginge zwischen den kontinuierlichen Zustanden. allein (frei-frei-Strahlung) ry! 
uriickgefiihrt werden. Unséld hat die Theorie quantitativ durchgefiihrt. Die _ 
theoretischen Werte sind etwa von derselben GréfSenordnung wie die: experimentell - : 
ron Elenbaas ermittelten. Doch treten im einzelnen Abweichungen auf, die einen 
or 10 erreichen. Wegen der Ungenauigkeit der bei der Abschitzung verwandten — 
DE sraturangaben kann der Grad der Ubereinstimmung als befriedigend angesehen — * 
den, zumal die Theorie durch Messungen der Stromstirkeabhingigkeit der konti-_ 
rlichen, ‘Strahlung gestiitzt wird. - Kiirzlich von Schulz durchgefiihrte Be- 
nmungen der Bogentemperatur aus der_ ElektronenstoSverbreiterung - ho 
haben zu Temperaturwerten gefiihrt, die nicht unbetrichtlich iiber | 
nee philanges: wal Eine Neuberechnung der kontinuic 
) ae 5 Ones ells, Tian 
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frei-Strahlung als Anregungsspannung ergeben miifte. Es wird gezeigt, da die 
Strahldichteverteilung des Kontinuums infolge der Diffusion von Ionen und Elek- 
tronen abweicht von der Verteilung, die sie bei vélligem thermischen Gleichgewicht 
annehmen wiirde. Die Bestimmung der Anregungsspannung aus der Strahldichte- 
verteilung wird hierdurch hinfallig. P. Schulz. 


Paul Csokan. Zur Konstitution der o-Oxy-Carbonséuren in Lésungen. ZS. f. phys. 
Chem. (A) 191, 164—179, 1942, Nr. 3. (Szeged, Ung., Horthy-Miklés-Univ., Allg. Anorg. 
Inst.) Die Ultraviolettabsorption von Phenol, Benzaldehyd und einigen Derivaten 
und Salzen von o-Oxy-Benzoeséure und m-Oxy-Benzoesaure wird bis 200 mp ge- 
messen. Als Lésungsmittel dienen neben absolutem Alkohol und Wasser noch Natron- 
lauge, Perchlorsdure und Tetrachlorkohlenstoff. Aus den Ergebnissen werden Schliisse 
hinsichtlich der Konstitution der o-Oxy-Carbonséuren in Lésungen gezogen. (Uber- 
sicht d. Verf.) ; Dede. 


Eduard Hertel und Ursula Siegel. Uber die gegenseitige Beeinflussung chromophorer 
Gruppen durch Systeme mit abgeschlossener x-Elektronengruppe. (Vollsténdige 
Analyse von Absorptionsspektren. VII.) ZS. £. phys. Chem. (B) 52, 167—183, 1942, 
Nr. 3. (Danzig-Langfuhr, T. H., Phys.-Chem. Inst.) Zwei Azogruppen beeinflussen 
sich hinsichtlich der Lage ihrer langwelligen Absorptionsgebiete (Verschiebung zu 
langeren Wellen), wenn sie sich in para-Stellung am Benzolkern oder in 1,5- sowie 
2,7-Stellung am Naphthalinkern befinden. Die Beeinflussung findet tiber das 
z-Elektronensystem also auch dann statt, wenn eine Verbindung der chromophoren 
Doppelbindungsgruppen iiber ein System von konjugierten Doppelbindungen auch 
formal nicht méglich ist. — Zur Mesomerielehre wird Stellung genommen und auf 
Grund der experimentellen Befunde gezeigt, bei welchen Verbindungstypen mesomere 
Zustinde anzunehmen sind und wo die Grenzen der Deutbarkeit durch Mesomerie 
liegen. — Eine Reihe von Azo- und Bisazoderivaten der Naphthalinreihe werden zum 
Teil erstmalig dargestellt und ihre Absorptionsspektren aufgenommen, (Ubersicht d- 
Verif.) Dede. 


G. 0. Burr und E. 8S. Miller. Die ultravioletten Absorptionsspektren von Fetiséuren 
und ihre Anwendung auf chemische Probleme. Chem. Rev. 29, 419—438, 1941. 
(Okt. 42.) (Minneapolis, Minn., Univ., Dep. Physiol. Chem. u. Dep. Botany.) Zu- 
sammenfassung der bisher erschienenen Arbeiten iiber die UV-Absorption von Fett- 
sduren mit der Angabe neuer Messungen an a-Crotonsdure, 2, 3-Pentadecensiiure, 
10, 12-Linoleylalkohol, 10,12-Linolséure, Mohnél, Olivenél, Leinél, Perillaél und 
Cocos6l, Stearinsiure, Olsiure, Methyllinolat, Methyllinolenat. Es wird auf die Be- 
deutung der Untersuchungen fiir die Analyse von Olen und fiir die Strukturaufklérung 
hingewiesen. Z. B. war der Gehalt an Linolsiure in verschiedenen Olen Baumwoll- 
saat6l 57,5 (%), Kornél (cornoil) 65,1, Mandelél 21,5, Erdnu86l 32,9, Sonnenblumen6l 
56,8, Ricinusél 8,1 und Olivendél 17,2. Auf die biologische Bedeutung und die Ver- 
wendung der Erkenntnisse bei der Fettverarbeitung wird ebenfalls hingewiesen. 

: *Linke. 
P. M. Heertjes. Hinige Deutungen des quantitativ gemessenen Absor ptionsspektrums 
in der Farbstoffchemie. Chem. Weekbl. 39, 210—215, 1942. (25. 4. 42.) (Delft, T. H., 
Lab. chem. Technol.) Die UV-Absorption wiisseriger Lésungen von p-Dimethylamino- 
triphenylmethan, von p, p’-Tetramethyldiamino- sowie p, p’, p’-Hexamethyltriamino- 
triphenylmethan werden im Gebiet von etwa 230 bis 350 mu ausgemessen. Das unter- 


_ schiedliche Verhalten von Carbinol- und Leukobasen im Spektrum wird eingehender 
_ untersucht. Zunichst wird durch Vergleich des Absorptionsspektrums der Derivate 

mit dem der Muttersubstanz, Triphenylmethan, die Veranderung im Spektrum infolge 
_ Einftihrung ungesittigter Aminogruppen deutlich gemacht. Das unterschieidliche, 


' 
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é 
zeigt sich in folgendem: Bei den Carbinolverbindungen wird die Absorption nach dem 
Sichtbaren, bei den Leukobasen nach kurzen Wellen verschoben; ferner befolgen die 
ersten Lésungen das Beer-Lambertsche Gesetz, die letzteren aber — abnlich 
wie die gewéhnlichen aromatischen Amine .— infolge Dissoziationserscheinungen — 
“nicht. Erst bei sehr groBem Uberschuf an HCl erhalt man fiir die Leukobasen wieder 
dem Beerschen Gesetz folgende Absorptionskurven der salzsauren Salze. Solche 
Absorptionen salzsaurer Salze wurden aufer fiir Triphenylmethan und dessen 
Derivate auch fiir Toluol und p-Toluidin aufgenommen: Aus den untereinander sehr 
abniichen Spektren geht hervor, da jede Phenylgruppe im Triphenylmethan, die 
_gleiche Rolle wie im Toluol spielt; und da der koordinativ vierwertige N sich optisch 
“wie ein H-Atom verhialt. Ferner spielen in den Leukoverbindungen alle drei Dimethyl- 
_aminogruppen sowohl in ungesittigtem wie auch in gesattigtem Zustand (salzsaure 
Salze) die gleiche Rolle. Im Carbinol dagegen hastaulen andere Verhaltnisse: So 

gcrfolgt mit wenig Salzsdéure in der Carbinolbase eine Molekiilveranderung, an der 
~sowohl das zentrale C-Atom, die —N(CHg2)2-Gruppe, wie auch der Benzolkern, der 

"diese Gruppe tragt, teilnehmen. Kine endgiiltige formelmaBige Wiedergabe dieses 
_Verhaltens ist noch nicht méglich. Qualitativ 148t sich diese Veranderung nach 
“Hantzsch, Liftschitz u. a. z. B. so formulieren: 


OH 
| ae . ae i b: ; 
ee ahs c So see NICH Deena ___ D=NCHy)s+H.0- 


Bei der wenig salzsauren Lésung des Diaminderivats, des Molnchitgriins ist die é ee 
Absorptionsbande bei 615 bis 620myp héher als die 425 mp (griinblaue Farbe). Mit Py 
steigendem HCl-Uberschu nimmt die langwellige Bande ab (griine Farbe). Hieraus 
folgt fiir die griine Farbe tanningebeizter Tuche, da® das Malachitgriin durch saure cae Sapa 
Gruppen der Wolle chemisch gebunden wird. — Aus den — von 220 bis 700 mp ge-. Makotin. 

messenen — Absorptionskurven des Kristallvioletts in H,O bzw. in 0,1 bis 12norm. ' 
HCl geht schlieSlich hervor, da — entsprechend den Erwartungen — die langwellige _ 
Bande der wasserigen Lésung bei 590 my mit steigender HCl-Konzentration bei gleich- 
zeitiger Abnahme der Bandenhéhe nach langen Wellen bis zur sanbentr 


* 615 bis 620 mu verschoben wird. 


a rove ree] [S. 2111.] 
eee ee A. F. Plate, 0. P. Eeclanene und B. A. Kasanski. hae toi 


eee die iat 
9, 897—405, 1042, Nr. 7/8. Ber 


_mit einer bestimmten Geschwindigkeit die Gleichgewichtsverteilung einstellt. Diese — 


_ tronen aus dem besetzten Band in die tief liegenden angeregten Aktivatorterme. 
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Doppelkeil stark verkleinert mit der anregenden Strahlung auf dem Sehirm abge- 
bildet und das Bild mikrophotographisch aufgenommen wird. Bei zwei in der 
Fabrikation hergestellten Schirmen betrug das Auflésungsvermogen 14,0 baw. 14,7 p. 
Bei durch Pressen geglitteter Oberfliche nahm das Auflésungsvermégen zu und 
erreichte fiir einen feinkérnigen Schirm den Wert von 12,1 p, fiir einen erobkérnigen 
Schirm mit der gleichen Leuchtsubstanz den Wert 11,44. Durch Bewegen des 
Schirmes wihrend der Aufnahme nahm es weiter zu auf den Wert 8,34. Wurde zur 
Unterdriickung der Streuung im Schirm Ruf beigemischt, verbesserte sich das 
Auflésungsvermégen des nicht bewegten Schirmes auf 7,34 und das des bewegten 
Schirmes auf 5,7u. An einem Barium-Platineyaniir-Kristall wurde ein Auflésungs- 
vermégen von 5,1 festgestellt. Bestimmung des Auflésungsvermogens nach der 
Methode der Schirfe einer Kante fiihrte zu den gleichen Werten. Bei Elektronen- 
strahlanregung wurde daher das Auflésungsvermégen nach dieser Methode bestimmt. 
Die bei einem fabrikationsmifigen Schirm gefundenen Werte schwankten zwischen 
70 und 109. Da die Stérungen auf Grund von mechanischen Erschiitterungen und 
von Spannungsschwankungen wahrend der langen Aufnahmezeit nicht ganz zu ver- 
meiden waren, wird dem Wert von 70, bei dem die Stérungen wahrscheinlich aus- 
geschaltet waren, die gréftte Wahrscheinlichkeit zugeschrieben. Schon. 


Michael Sehén. Zum Leuchtmechanismus der Kristallphosphore. ZS. f. Phys. 119, 
463—471, 1942, Nr. 7/8. (Berlin, Studienges. el. Bel.) (8. 9.42.) In dem Modell fiir den 
Leuchtmechanismus der Kristallphosphore (diese Ber. 20, 2021, 1939; 21, 2106, 1940) 
waren beziiglich der Geschwindigkeit,.mit der die in das Leitfahigkeitsband an- 
geregten Elektronen an den unteren Rand des Bandes diffundieren und mit der die 
Elektronen aus den Aktivatortermen die bei der Anregung im besetzten Band ent- 
stehenden Liicken ausfiillen, Anforderungen gestellt worden, die sich nur beziiglich 
des ersten Prozesses bisher deuten lieben (M6glich und Rompe, diese Ber. 
S. 190), wahrend fiir die hohe Geschwindigkeit des zweiten Prozesses bisher keine 
theoretische Deutung gegeben werden konnte. Diese wird nun darin gefunden, dai 
eine Liicke im besetzten Band von irgendeinem Elektron der zahlreichen Aktivator-_ 
terme aufgefiillt werden kann, so dafi man die an sich kleinen Wahrscheinlichkeiten | 
des Hinzeliitberganges noch mit der Zahl der in den Aktivatortermen befindlichen 
Elektronen zu multiplizieren hat. Aus dieser Erklarung des Ubergangs lassen sich 
einige Folgerungen ziehen. Erstens mufS§ es eine kleinste Aktivatorkonzentration 
geben, unterhalb deren wegen zu langsamer Auffiillung der Liicke im besetzten Band 
keine Aktivierung mehr méglich ist. Nimmt man als ,,wirksamen Kristallbereich*, 
bei dem der ungestérte Verlauf der in dem Modell geforderte. Leuchtmechanismus 
ungestért abliuft, den auch experimentell gesicherten (s. de Groot, diese Ber. 
8.74) Wert eines Bereichs mit den Lineardimensionen von etwa 1000 Netzebenen- 
abstanden, und als untere Grenzkonzentration den experimentellen Wert von 10-%, 
so lafst sich fiir die Wahrscheinlichkeit des Ubergangs einzelner Elektronen in eine 
Liicke des besetzten Bandes ein Wert von etwa 104 bis 105 angeben. Zweitens kann 
bei Unterschreiten der Grenzkonzentration ein neues Spektrum in der Nahe der Kante 
der Grundgitterabsorption auftreten, das auf dem leuchtenden Ubergang von den 
Anlagerungstermen in das besetzte Band beruht und das bei tiefer Temperatur ~ 
starker werden mufi, Ein Leuchten, das diesen Anforderungen geniigt, wurde von — 
Kroger (diese Ber. 21, 1365, 1940) beobachtet. Drittens lassen sich auch die Er-_ 
scheinungen an Mehrbanden-Phosphoren deuten, wenn man annimmt, da® zwischen — 
hoch liegenden nicht angeregten und tief liegenden angeregten Aktivatortermen sich © 


b 


Hinstellung kann dadurch zustandekommen, da® thermisch gelegentlich auch Bloke 


: 
tibergehen. Schén. 
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Fr. Moglich und R. Rompe. Uber den Hinjlup der Wirmedehnung auf das Absor ptions- 

spektrum von Isolatoren. ZS. f. Phys. 119, 472—481, 1942, Nr. 7/8. (Berlin, Studienges. 

. Bel.) (8. 9.42.) Auer der durch VielfachstéBe Renvon perufener Verschiebung der 
Absorptionsgrenzen fester Isolatoren, wie sie z. B. bei Quarz auftritt (diese Ber. S. 191), 
bewirkt auch die Warmeausdehnung des Gitters eine mit dem Ausdehnungskoeffi- 
ienten und der Temperatur proportionale Verschiebung der Ansorptionsgrenze nach 
langen Wellen. Sie wird auf Grund des K ronigschen Modells der Elektronen im 
Festkorper hergeleitet und ihre Gréfe abgeschitzt. Die wenigen bisher gemessenen 
ee oshineen — etwa 1 A/Grad — sind zwar um den Faktor 8 bis 5 gréfer als die 

geschatzten Werte, doch ist bei der Unzulinglichkeit des Kroni g schen Modells, 
das eine Naherung von seiten des freien Elektronengases darstellt, auch keine bessere 
Ubereinstimmung zu erwarten. Schon. 


Karl Weber, Adolf Rezek und Velimir Vouk. Uber die Luminescenz des Luminols. 

I]. Mitt. Die Wirkung komplexer Hisen I1I-Verbindungen auf die Chemiluminescenz 

des Luminols. Ber. Dtsch. Chem. Ges. (B) 75, 1141—1158, 1942, Nr. 10. (7. 10. 42.) 

(Zagreb, Kroatien, Univ., Techn. Fak., Inst. Phys. Chem. u. Chem. Inst. Tierarztl. 

Fak.) Die durch Schw ermotalisalze, insbesondere durch komplexe Eisenverbindungen 
beschleunigte Chemilumineszenz des 3-Amino-phthalsiurehydrazids (Luminol) warde 

beziiglich der Anfangshelligkeit und der Lichtsumme quantitativ mit einem objektiven — 
photometrischen Verfahren untersucht und die Abhangigkeit von dem komplexen 

Kisensalz (Kalium-Hisen IlI-cyanid, Salicylaldehyd-athylendiimin-Eisen III-chlorid, 

hlorhamin, Methaémoglobin, Ferritin und Katalase) bei verschiedenen Versuchs- 
bedingungen ermittelt. Bei der Reaktion wird das komplexe Eisensalz irreversibel Reuieoe 
themisch verandert. Die OH-Konzentration, bei der die gréite Anfangshelligkeit oe 
auftritt, liegt stets bei einem px-Wert von 12,6. Verwickelté&t ist die Abhiéngigkeit der 
dalbwertszeit von der OH-Konzentration bei den verschiedenen Hisenverbindungen. | ae 
Bei der Katalase entspricht der optimalen OH-Konzentration dem Maximum der 
nfangshelligkeit ein Minimum der Halbwertszeit und umgekehrt, so da die Licht- — “Ae 
summe ungefahr konstant bleibt. Bei Salicylaldehyd-athylendiimin-Hisen IlI-chlorid 
bleibt die Halbwertszeit unabhangig vom py. Beim Hamin ist der EHinfluB des py 
ering. Helligkeit und Dauer der Chemilumineszenz hingen von der Katalysator- 
onzentration ab. Die Anfangshelligkeit steigt zunachst linear an, dann treten — ms 
ittigungs- und spater Ausléschungserscheinungen auf. Die optimale ‘Konzentration Rae 
fiir die verschiedenen Hisensalze verschieden. Die Befunde werden nach dem von 
lbrecht (diese Ber. 9, 2325, 1928) angegebenen und von Kautskyund Kaiser | 
diese Ber. S. 933) gestiitzten Reaktionsmechanismus peneuier Schon. Ging 


ube and W. R. Smith. The absorption spectrum of suspensions of carbon black. ie hee hi 
rm. Phys. Chem. 45, 1055—1060, 1941, Nr.7. (Cambridge, Mass., Harvard Univ., iin 

Dep. eee Boston, Mass., Godfrey L. Cabot.) Drei verschiedene Sorten Kohle- ; 
sch’ warZ , wurden in Gummi 'verteilt und. aut oe genes. pe ee 


len! awe ae Liehies ‘sind, iiomatse aie ieantilite Eade der nelektiven Streuun 
: erreicht werden. Die Absorptionskurve entspricht auch nicht der Ra y 1 e g 
Streuformel. Die Ergebnisse werden. gedeutet unter der Annahme, 
‘Teil hen um Riesenmolekiile handelt, deren ‘Ultrarotabsorption auf 
beruht. Der A reside eee? fie Ung - Substanze en act 
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Durchgang von Rontgenstrahlen durch ein Gas, wie man es z. B. in einer Wilson- 
Kammer beobachten kann, werden zwei verschiedene Arten von Elektronen erzeugt: 
Photoelektronen, die durch Absorption des Réntgenquants entstehen und deren Bahn— 
linge verhiltnismaKig gro ist bei starker Abhangigkeit von der Wellenlainge der 
Roéntgenstrahlen und der Natur des Gases, und RiickstoBelektronen, die durch 
Streuung der Réntgenquanten entstehen und wesentlich kiirzere Reichweiten be- 
sitzen. Das Verhiltnis der RiickstoB- zu den Photoelektronen kann aus Wilson- 
Kammeraufnahmen und damit das Verhiltnis des Streu- zum Absorptionskoeffizienten 
ermittelt werden. Verf. berichtet tiber derartige Messungen in Luft bei effektiven 
Roéntgenwellenlingen von 0,45 und 0,35 A’ (entsprechend Réntgenrdhrenspannungen. 
von 40 und 52kV); die Messungen werden mit den theoretischen und empirischen 
Daten von Nuttall und Williams und den Werten von Hewlett verglichen. 
Das Verhaltnis RiickstoB- zu Photoelektronen hat fiir die langere Wellenlange den 
Wert 0,8 und fiir kiirzere den Wert 1,5, in Ubereinstimmung mit friheren Angaben. 
*Nitka. 
Wilhelm Maier. Reflexkurven von Réntgenstrahlen an Kristallen. Ann. d. Phys. (5) 
40, 85—120, 1941, Nr.2. Verf. untersucht die Réntgenreflexkurven, die durch den 
Schnitt der Strahlenflichen mit dem photographischen Film entstehen. Es sind 
Kurven 4. Grades, wie Verf. zum ersten Male nachgewiesen zu haben glaubt (vgl. 
jedoch die Ausfiihrungen von H. Seemann in der nachstehend referierten Arbeit). 
Konstruktion und Mathematik der Quartiken, der elliptischen, parabolischen und 
hyperbolischen Spiren werden besprochen. Aus der Untersuchung der Abhangigkeit 
der verschieden geformten Reflexkurven von Art und Lage der erzeugenden Netz- 
ebenen werden fiir diese Bestimmungsméglichkeiten angegeben und an Steinsalz- 
aufnahmen von Seemawn praktisch durchgefiihrt. Verf. zieht weiter Schliisse aus 
den Schwarzungsverhiltnissen auf diesen Aufnahmen; u. a. entwickelt er neue Vor- 
stellungen tiber den Brechungsvorgang von Réntgenstrahlen an Kristalloberflachen. 
‘Von Seemann wird jedoch darauf hingewiesen (s. nachstehendes Ref.), da die 
Genauigkeit seiner reproduzierten Aufnahmen zu derartigen Folgerungen nicht be- 
rechtigt. G. EH. R. Schulze.. 


H. Seemann. Die Quartiken auf den Regelflichen der Raumgitterinterferenzen. Ent- 
gegnung auf die Bemerkung des Herrn Wilhelm Maier. Ann. d. Phys. (5) 41, 3183—318,. 
1942, Nr. 4. (Freiburg i. B.) Verf. betont gegeniiber den Ausfiihrungen der vor-. 
stehend referierten Arbeit, da er bereits 1930 (s. diese Ber. 12, 1508, 1931) die 
Reflexkurven unter den fraglichen Bedingungen als Kurven hoéheren als 2. Grades 
erkannt hat und daf} seine dortigen Ausfiihrungen zwar knapp, aber vollstandig 


- richtig sind. Er warnt jedoch vor der von Maier nahegelegten Ubertragung damaliger 


Beat" Nr. 5/6. (Freiburg i. Br., Univ., Lab.) Bei der Bestrahlung von feststehenden Ein- 
a — I ( 
___ Strahlung erfiillen entweder die Reflexstrahlen jeder Strukturflache oder die z 


Ergebnisse auf solche Weitwinkeldiagramme, die grunds&tzlich nur Kegelschnitte ent- 
halten, da derartige Diagramme nicht nur den Quartikendiagrammen, sondern auch 
den gewdhnlichen Einkristallaufnahmeverfahren an Einfachheit und Anspruchslosig-. 
keit beziiglich Kristallgréfe und Justiergenauigkeit iiberlegen sind. Sodann folgen 
nahere Angaben iiber die Genauigkeit der Justierung seiner 1930 veréffentlichten 
Diagramme und der Hinweis, dai das Reproduktionsverfahren nicht gestattet, aus den. 
im Bild wiedergegebenen Schwarzungen Schliisse auf die Brechung der Rontgen- 


_ strahlen zu ziehen, wie dies Maier getan hat. > G. E. R. Schulze. 
1G. 
Pi: 


nan H. Seemann. Die Regeljflichen der Raumgitterinterferenzen und ihre wichtigsten 


ebenen Schnitte als Hinkristalldiagrammkurven. ZS. {. Phys. 119, 374—896, 1942, 


kristallen mit monochromatischer, riumlich konvergenter oder divergenter Réntgen 


~ 


Reflexion gelangenden Primarstrahlen (oder beide) die sogenannten Seemann-Ke 
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iese bilden bei konzentrischer Biindelung ein im Zentrum zusammenstoSendes 
egelbiischel, das ein Bild des Kristallbaus darstellt. Wenn das Zentrum au®erhalb 
des Kristalls im Primiirstrahlbiischel liegt, bedecken die Reflexstrahlen keine 

reiskegelmantel, sondern spezielle Regelflachen héherer Ordnung. Diese Flichen 
werden in der vorliegenden, mit vielen schénen Abbildungen versehenen Arbeit 

ingehend mit gewéhnlichen geometrischen Darstellungsmitteln beschrieben fiir den 
Fall, dafi die Spiegelung an einer einzelnen ebenen Oberfliche ohne merkliche Ein- 
ao der Strahlen stattfindet. AuSer den drei Leitellipsen werden achsennormale 
Konchoiden der achsennormalen Leitellipse (Pascalsche Schnecken und Cardioiden) 
machgewiesen. Die Schnitte mit der Diagrammebene parallel zur spiegelnden Ober- 
lache sind axial-dilativ gedehnte Boothsche Lemniskaten, also Quartiken. Kehrt 
man die Strahlrichtung um, so bleibt das geometrische Strahlengebilde unverandert, 
‘so daf} nunmehr das vorher primare Kreiskegelbiischei als Reflexbiischel auf den Film 
ecient wird und damit die analytisch unverwendbare Quartikenkonfigurationen in 

egelschnitte verwandelt werden. Dieser Vorteil wird auch experimentell noch 
wesentlich vergrofert, wenn man das Zentrum in den Kristall hinein verlegt, denn 
dann besteht das ganze Strahlengebilde nur aus Seemann-Kegeln. G. H.R. Schulze. 


Jean Laval. La dijfusion cristalline des rayons X peut étre envisagée comme résultant 
de réflexions de Bragg, avec changement de fréquence, sur les plans d@’ondes dagita- ; 
ion thermique. C. R. 214, 481—433, 1942, Nr. 9. [S. 2075.] ate ral 


Kathleen Lonsdale. Crystal dynamics of rocksalt. Nature 149, 698—699, 1942, Nr. 3790. 
Nees Roy. Inst.) [S. 2076.] P, 


H. Lipson. A new synthesis of X-ray data for crystal analysis. Nature 150, 25, 1942, 
Nr. 3792. (Cambridge, Cavendish Lab.) [S. 2077.] ¥ ‘Nitka. 


onstantin Kurylenko. Corrélation entre les franges au voisinage de la discontinuité — 
K dabsorption des rayons X et la conductibilité électrique dans Vhématite, la magné- 

‘ite et la pyrite. C. R. 214, 271—274, 1942, Nr. 6. An der kurzwelligen Seite der 

Réntgenstrahlenabsorptionskante des Eisens in Haematit-, Magnetit- und Pyrit-_ 
‘Kristallen treten drei Banden auf. Der Verf. erlautert einleitend die Grundlagen der 

Theorie von Kronig tiber den Zusammenhang der Elektronenenergie im Kristall- — id 
sitter mit den Gitterkonstanten. Der Verf. vergleicht sodann die Voltenergien, die — 
sich aus dem Abstand dieser Sekundarstrukturbanden von der Hauptabsorptionskante i? 
rgeben, mit der elektrischen Leitfahigkeit der genannten Substanzen. Der Vergleich — ‘ 
eigt, da® die Valenzelektronen der genannten Mineralien hohe Energien besitzen. peek 
Jiese Substanzen sind gute elektrische und thermische Leiter. Grofe Voltenergie _ 
(groBer Abstand der Sekundirbande von der Hauptkante) entspricht einer guten 
lektrischen Leitfahigkeit. Dies wird auch bei einem Ferrocyankaliumkristall, de 
sehlechter Leiter ist, durch seinen geringen Abstand der Sekundarbande be- § 
tigt. Auch der Temperatureinflu8 auf die elektrische Leitfahigkeit und die Lage 
l ae der ee ener ee in ihrer hee Aen icrweriatbe | 


ives peak ditepeiires d dow ds ee nur von t's 
> und TIC cobaehtier. Verf. -wiederhol 
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he otk : ae : 
sind, die sich nach der Beziehung D, = 7 aus der minimalen Dissoziationsenergie D, 


- g 
der Molekiile in Ionen ergeben. P. Schulz. 


Joseph Weiss. The photochemical primary process of ions in aqueous solutions. Trans. 
Faraday Soc. 37, 463—469, 1941, Nr. 9. (Newcastle-on-Tyne, Durham Uniy., King’s 
Coll., Dep. Chem.) Der Primiérproze® negativer lonen in wasseriger Lésung wurde 
von Franck und Scheibe (s. diese Ber. 10, 425, 1929) und spater vollstandiger 
von Franck und Haber (s. diese Ber. 12, 1916, 1931) als Elektronenaffinitats- 
spektrum gema® der Gleichung X-+- hv —> X+-© gedeutet. Von diesem Gesichts+ 
punkt aus wird der Primarprozef} der folgenden Ionen, die in den letzten Jahren vor 
allem vom Verf. und. Mitarbeitern untersucht worden sind, diskutiert: J’, HS’, RS’ 
(Merkaptan), Fe’, Ce’’. In allen Fallen wird der Primarproze8 véllig von der 
Franek-Haberschen Theorie ohne jede Modifikation beschrieben. Fir die 
Sekundirreaktion dagegen miissen: verschiedene Faktoren beriicksichtigt werden, auf 
die niher eingegangen wird. So ist im Falle des J’ die Reaktion von Jodmolekiilen mit 
OH’ bzw. H,O imstande, das unterschiedliche Verhalten angesaduerter Losungen zu 
erklaren. Aus den Versuchen wurde die Energie berechnet, die zur photochemischen 
Zersetzung nétig ist, und zwar unabhingig von entsprechenden elektrochemischen 
Oxydations-Reduktionspotentialen (Ferro/Ferri, Cero/Ceri). Die thermische Bildung 
von H, aus Chromosalzlésungen und die thermische Bildung von Oz aus Kobaltsalz- 


lésungen wird von einem ahnlichen Gesichtspunkte aus erortert. Staude. 
Max Bodenstein +. Hundert Jahre Photochemie des Chlorknallgases. Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. (A) 75, 119—136, 1942, Nr. 10. (7. 10. 42.) Dede. 


H. Sommer. Belichtungskasten fiir die Lichtechtheitspriifung von Farbungen. Mitt. 
| Dtsch. Mat.-Priifungsanst. 1942, S.600—601, Nr.30. Referat iiber eine Veréffent- 
Bee _lichung, in der tiber einen neuen Belichtungskasten fiir Lichtechtheitspriifungen be- 

ee richtet wird. Der Belichtungskasten ist durch geeignete Beliiftung so gebaut, dafi die 

_ in seinem Innern auftretenden Temperaturen und relativen Luftfeuchtigkeiten denen 
im Freien herrschenden méglichst gleichkommen. ; Dresler. 

: i 


7. Schwingungen aller Art 


perv. Ott. Reflexion und Brechung von Kugelwellen; Effekte 2. Ordnung. Ann, d. 
3 (5) 41, 443—466, 1942, Nr. 6. (Wiirzburg, Univ., Phys. Inst.) Durch die bekannte Z 
legung der primaéren Kugelwelle in ein Integral iiber (im allgemeinen inhomo 
bene Wellen.und Anwendung Fresnelscher Amplitudenformeln fiir i 
erte und gebrochene Fortsetzung gelangt der Verf. zu einer Integral: 


2 


a 
ve 
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messenen Abstandes vom Strahler abklingen, die Bedingungen ihrer Beobachtung 
sind daher haufig nicht gegeben. Die Gesamterscheinungen lassen sich qualitativ in 
_ drei Fille einordnen, je nach der Lage des Punktstrahlers im ersten Medium, auf der 
_ Grenzflaiche, oder im zweiten Medium. Auf diese drei Fille beziehen sich die Abb. 5 
_6aund 6b der Arbeit. Die Rechnung benutzt in sehr durchsichtiger Weise komiplexe 
_ Integrationen, die mit Hilfe der Sattelpinktsmethode Maas ertet werden. Sie weicht 
in der Wahl der komplexen Variabeln von der Sommerfeldschen und von 
spateren Darstellungen ab und geht auch iafaltlich, iiber frithere Arbeiten insofern 
hinaus, als beliebige Lage der Strahlungsquelle zugelassen, die Erregung im ganzen 
Raum betrachtet und eine gemeinsame Darstellung des elektrischen und akustischen 
_ Falles gegeben wird. Auf die Besonderheiten des Feldes in kleiner ,numerischer 


» 


_ Entfernung“ wird allerdings nicht eingegangen. SchlieBlich weist der Verf. darauf’ 
_ hin, da eine aus Flankenwellen gebildete Wellengruppe zwar auch den Charakter: 


_ einer Kegelwelle besiizt, jedoch mit verandertem Offnungswinkel, falls das Medium 


_ Dispersion besitzt. Dies ist besonders bei Anwendung auf elektrische Wellen in der 


i Heavisideschicht zu beachten. Der Arbeit ist im Ergebnis weitgehend inhaltsgleich 
- eine unabhangig entstandene, von Cl. Schaefer angeregte Breslauer Dissertation. 


- 
¥ 
4 


Trennungsebene zweier Medien erregten Kugelwelle fiir endliche Brechungsindizes. 


Fues.. 


Theodor Zech. Uber das Sprungstellenverfahren zur harmonischen Analyse. Arch. 


f. Elektrot. 36, 8322—328, 1942, Nr.5. (Darmstadt, T. H., ‘Inst. Prakt. Math.) Das vor 


etwa 10 Jahren von Koehlerund Walther mitgeteilte ,Sprungstellenverfahren“ 


_ zur harmonischen Analyse ersetzt die tiblichen Integraldarstellungen der Fourier- 


Koeffizienten a, und b,, durch Reihen. Diese schreiten nath Potenzen des Kehrwertes 
von n fort und enthalten in ihren Koeffizienten die ,Sprunggréfen“ der zu ana- 
lysierenden Funktion. Die Reihen brechen in vielen praktisch bedeutsamen Fallen 


schon nach wenigen Gliedern ab. Wenn sie nicht abbrechen, konvergieren sie zu- 
weilen nur fiir geniigend grofie Werte von n. Das Sprungstellenverfahren bleibt dann — 


‘nach Walther trotzdem fiir alle n anwendbar, wenn man im Konvergenzintervall 
‘geschlossene Summenausdriicke fiir die Reihen angeben kann; diese Ausdriicke 


- gelten dann namlich auch fiir kleine n einschlieSlich 0.- In der vorliegenden Arbeit 


wird darauf hingewiesen, dai Vorbedingung fiir diese SchlufBweise die nicht immer 


1941: Manfred Kriiger, Die Theorie der in endlicher Entfernung von der 


oS 


_gutreffende Ubereinstimmung von Integral und Reihe auch fiir nichtganze n des a 


Konvergenzintervalls ist. Daher ist die Verwendung der Formeln von Koehler 
und Walther aus der ersten Veréffentlichung, welche Ganzzahligkeit von n voraus- 


-setzt, in solehen Fallen nicht ohne weiteres zulassig. Ihre Formeln kénnen jedoch _ 


auch hier angewandt werden, wenn man zu den eigentlichen Sprungstellen noch die 


‘Enden des Integrationsintervalls (meist 0 und 2) mit passenden Sprunggréfien hinzu- ef 


a cnimmt. Die vollstandigen Formeln werden abgeleitet und an einem Beispiel erldutert. | 
‘ - Hohle.. 
Yy Walter Kuhl. Messungen zu den Theorien der Eigenschwingungen von Kreisringen 
ag beliebiger Wandstirke. Akust. ZS. 7, 125—152, 1942, Nr. 4; auch Dissert. T. H. Berlin, 
1941. (Berlin, T. H., Inst. ‘Schwingungsforseh.) Kreisringe verschiedener Wandstirke | 

rden are aufgehingt fees a hte Sete und Mbarara zu_-Sehwin- 


ra pa aker gictitor ot ene Es Bc tolpende: Tank ene on ~ 


chwingungen auf: 1. Radiale Dehnungsschwingungen, Pe Umfangsschwingu 
> sche Langsschwingungen), Be . Drillungsschwingungen, 4, Biegeschwin 
e, 5. Biegeschwingungen -senkrecht zur Ringebene. Soweit fiir diese 


faye eee ans eee pets sie durch die Experimer 


2108 7. Schwingungen aller Art 23. Jahrgang 


Josef Capek. Die Schalldimmung von Winden gegeniiber Sprache und Musik. Akust. 
ZS. 7, 152—156, 1942, Nr.4. (Reichsrundfunkges.) Die iibliche Kennzeichnung von 
Winden durch die mittlere Diammzahl erlaubt keinen unmittelbaren SchluB auf die 
fiir die Praxis allein wichtige Lautstiarkeverminderung bei einem gegebenen Stor- 
larm. Es wird ein Verfahren angegeben, welches es bei vorliegendem Spektrum des 
Stdrschalles ermoéglicht, die lautstirkereduzierende Wirkung einer Wand in Phon 
anzugeben. Die fiir die mittleren Spektren von Sprache und Musik durchgefiihrte 
Rechnung zeigt, da® fiir diese Fille die mittlere Schalldaémmung praktisch ausreicht, 
um die effektive Wirksamkeit verschiedener Wande zu beurteilen. Die Methode 
wird mit Vorteil dort angewandt werden, wo die Schutzwirkung einer Wand gegen 
einen bestimmten Stérschall méglichst genau vorausbestimmt werden soll. (Zu- 
sammenf. d. Vert.) Meyer-Eppler. 


BE. Liibeke. Hérbarer und unhorbarer Schall in der Technik. S.A. Techn. Mitt. 1941, 
S. 259—263, Nr. 23/24. (Berlin-Siemensstadt.) Der Verf. gibt einen leichtverstand- 
lichen Uberblick iiber die in der Technik vorkommenden Arten von niitzlichem und 
stérendem Schall im Infraschall-, Horschall- und Ultraschaligebiet; es werden be- 
handelt: Erschiitterungen, Erzeugung und Sichtbarmachung von Ultraschall und teeh- 
nische Anwendungen, Messungen im Horschallgebiet. Meyer-Eppler. 


Arndt von Liipke. Verbesserung der Wiedergabe mit Lauisprechern hinter Mehrgitter- 
roéhren durch Verwendung der Boucherot-Strahlung. ZS. f. techn. Phys. 23, 119—123, 
1942, Nr. 4. (AEG, Zentrallab. Fernmeldew.) Um einen bei allen Frequenzen reellen 
und. frequenzunabhangigen Lautsprecherwiderstand zu erhalten, wird dem Laut-_ 
sprecher ein aus in Reihe geschaltetem Kondensator und Widerstand gebildeter 
Zweipol parallel geschaltet; die Messung des Modulationsfaktors bestatigt die Theorie — 
der Schaltung. Meyer-Eppler. — 


Tullio Derenzini e Amedeo Giacomini. Dipendenza della velocita degli ultrasuoni 
dalla temperatura nella mescolanza alcool etilico-tetracloruro di carbonio. Ric. Scient. — 
18, 27—81, 1942, Nr.1. (Roma, Ist. Naz. Elettroc. O. M. Cerbino.) In Flissigkeits-_ 4 
misehungen ist das Gesetz der Additivitat der Ultraschallgeschwindigkeit nicht immer a 
erfiillt, Es treten in Abhingigkeit von der Konzentration in den Mischungen Essig- 

_ Saure— Wasser, Methylalkohol—Wasser Maxima und in der Mischung Athylalkohol — 
_ —Tetrachlorkohlenstoff ein Minimum auf. Diese Mischung zeigt ahnliche Anomalien — 
auch beziiglich der Polarisation, der Dichte und der Lésungswarme, die nach ¥ 
 K.L. Wolf, Frahm und Harms (diese Ber. 18, 2322, 1937) durch Bildung von. 
ae Assoziationsmolekiilen zu erkliren sind. Als Beitrag zu dieser Frage wurde die~ 
i ' Temperaturabhangigkeit der Ultraschallgeschwindigkeit in dieser Mischung fiir ver- 
- sehiedene Konzentrationen gemessen. Es wurde die von Bachem, Hiedeman 
und Asbach (diese Ber. 15, 841, 1934) angegebene Methode angewandt_ mit 
binderung, dais die Beugungsbilder nicht mit dem Mikroskop beobachtet, sonde 
einen Schirm projiziert wurden. Die Mefigenauigkeit betrug + 0,71 


ackan von der Temperatur nimmt die Schallgeschwindigkeit line 
awar in gleichér Weise bei simtlichen Konzentrationen. Das Minimum bei 
olkonzentrationen verschiebt sich mit der Temperatur_ leicht nach hé 
zentrationen, was mit der Sonera ae gut, ARISE En ‘Untersu 
im: Leesa tras toes zwischen 5° und POU le ape uae a : ay. 


= | : 


+ 
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iaéren auf 2a (1 — v), so ist der Mittelwert der relativen Frequenzinderungen der 
‘drei Deformationsméglichkeiten, unter aie meas ais der vom Verf. ebenfalls 


berechneten Glieder zweiten Grades: Kugel * == = 1— 0,3434 n + 0,6566 » + —... 
% 


os u v 
Wiirfel ae = 1 — 0,3333 n + 0,6667 v 4+ +... Die Frequenzinderungen sind in 


beiden Hohirsiumen fast gleich, entgegen dem Ergebnis in der friiheren Arbeit, die 
nur Verkiirzung in der Feldrichtung « in Betracht zog. Riewe. 


John Kemp. Electromagnetic waves in metal tubes of rectangular cross-section. Journ. 
Inst. Electr. Eng. (III) 88, 218—218, 1941, Nr. 3. Eingangs werden die Eigenschaften 
der elektromagnetischen Wellen in Hohlraumleitern, wie die Moglichkeit der Fort- 
pflanzung von einer bestimmten durch die Abmessungen des Leiters gegebenen 
-Mindestfrequenz an und die verschiedenen Arten der Wellen — ,elektrische“ bzw. 
',magnetische* Wellen —, bei denen in Fortpflanzungsrichtung nur eine elektrische 
zw. magnetische Feldkomponente auftritt, kurz behandelt. Es wird dann die 
Dampfung berechnet fiir die ,magnetische* H-Welle in Hohlleitern rechteckigen 
Querschnitts, und zwar fiir Wellen nullter Ordnung, bei denen sich das Feld zwischen | 
oberer und unterer Begrenzung des Rechteckleiters nicht andert, jedoch fiir Wellen 
der ersten, zweiten usw. Art, bei denen die Zahl der halbsinusférmigen Schwingungen ao 
zwischen den Seitenwinden 1, 2 usw. betriagt. Die Dampfung wird berechnet, indem __ 
obere und untere Begrenzung des Rechteckleiters in Leitungen von zickzackfoérmigem 
Verlauf zerlegt gedacht werden und auf diese Leitungen die Formeln der bekannten | 
Telegraphengleichungen angewandt werden. Ahnlich werden auch die Seitenwande 
in rechteckige den Umkehrstellen der Zickzackstreifen zygeordnete Flachenstreifen 
zerlegt. Aus den Verlusten, die in diesen gedachten Leitungen entstehen, wird die 
Dampfung in einfacher Weise erhalten. Die Verluste im Dielektrikum des Leiters — 
werden ebenfalls beriicksichtigt. Die Ergebnisse sind mit denen anderer Autoren 
in Ubereinstimung. Die Methode verkniipft die Ubertragung in Hohlraumleitern mit 
der Fortleitung elektromagnetischer Wellen langs Drahten. Hohte. he wale 


- 
pa Sac 


Werner Ludenia. Die Anregung von Hohlraumresonatoren durch Kippschwingungen. 
Elektr. Nachr.-Techn. 19, 7—15, 1942, Nr. 1/2. (Berlin-Lichterfelde, Lab. drahtl. 
‘elegr.) Nach einer kurzen Ubersicht tiber die Theorie der Kippschwingungen und 
die Anregung von Resonanzkreisen durch derartige Schwingungen werden die Be- 
dingungen aufgestellt, die zur Erzeugung von Kippschwingungen grofer Leistung bei 
extrem kurzen Entladezeiten erforderlich sind. Der innere Widerstand der zur 
Entladung dienenden Gasstrecke wird in seiner Abhangigkeit vom Ladekondensator 
untersucht. Es ergibt sich, da8 der Widerstand mit abnehmender Entladezeit linear | 
nimmt, wobei gleichzeitig der Wirkungsgrad linear abfallt. Bei einem Elektroden- 
stand von 25um und einer angeregten Welle mit einer Lange von 12cm betragt 1: 
ispielsweise der Widerstand der Gasstrecke bereits 500Ohm. Bei Anschlu8 eines 
ifenen, gut strahlenden Oszillators mit einem Verbraucherwiderstand von 50 Ohm — 
ibt sich dabei ein Wirkungsgrad von etwa 9 %, Zur Erhéhung der Entladeenergi 
n der Gasdruck gesteigert werden, oder es kénnen Vakuumkontaktschalter 
zt werden, die im Falle des Stromiiberganges praktisch keinen: ee 
ots Hierbei kénnten sich unter Voraussetzung eines sehr guten Vakuu ’ 
$ re = 12¢m, Wirkungsgrade ' iiber 50% erreichen lassen. Die Anregung schw. k 
m ciplor: ‘Schwingungskreise in Gestalt von Hohlraumresonatoren durch Kipy 
Ee beschrieben und die Messungen an einent 8 cm-Send¢ 
D Die Anregung erfolgt durch einen kleinen Dipol, der ei 
und a innerhalb eines Rohres * von 8,5 em Durchmesser be 


1 


ngen Li ae pied eine ean an: eine aweit ear 
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Grenzwellenlinge von 2 = 8,5em wirkt. Den Abschluf bildet ein Trichter mit einem 
Offnungswinkel von 35°, durch den die Schwingungen in den Au®fenraum hinaus- 


treten. Die dem Erreger zugefiihrte Leistung betrug 4W und ergab bei 7 = 9% 
eine Dipolleistung von 0,35 W. Nach Passieren des Filters wird eine Leistung von 
50mW bei 2 — 85cm Wellenlinge gemessen. In einem Diagramm sind die 


Resonanzkurven der einzelnen Senderteile gegeniibergestellt. Aus der Hinengung 
des Frequenzspektrums ist die Filterwirkung der Hohlraumresonatoren deutlich zu 
ersehen. Scheddin. 


F. Borgnis. Messung der Dielektrizitéitskonstanten und des Verlustfaktors dielek- 
trischer Stoffe bei einer Wellenlinge von 14cm mittels Hohlraumresonatoren. Phys. 
ZS. 48, 284—291, 1942, Nr. 15/16. (Graz, Univ., I. Phys. Inst.) [S. 2085.] Holemiiller. 


Louis A. Pipes. The solution of A. C. circuit problems. Journ. appl. Phys. 12, 685 
—691, 1941, Nr.9. (Cambridge, Mass., Harvard Univ., Grad. School Eng.) [S. 2085. ] 

Hohle. 
A. Ditl. Beitrag zur Messung der Ubertragungskonstanten konzentrischer Leitungen 
im Dezimeterwellengebiet. Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 60, 2—4, 1942, Nr. 1. 
(Prag, Ostmarkw., Lab.) Verf. beschreibt eine MeSanordnung zur Ermittlung der 
Ubertragungskonstanten konzentrischer Leitungen im Frequenzbereich von 50 bis 
1000 Megahertz. Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit und die Dampfungskonstante 
wird direkt aus der Messung, der Wellenwiderstand indirekt aus den Kabel- 
dimensionen bestimmt. Gemessen wird die Eingangs- und Ausgangsspannung des 
Kabels mit Hilfe von Haardrahtvoltmetern, die bis zu einer Frequenz von 1000 Mega- 
hertz frequenzunabhangig hergestellt werden kénnen. Das Voltmeter besteht aus 
einem einseitig kurzgeschlossenen, konzentrischen Leitungsstiick, dessen Innenleiter 
aus einem Platinhaardraht gebildet wird. Der durchflieSende Strom erwarmt den 
Platindraht und ruft eine Widerstandsaénderung hervor, die als Maf fiir die angelegte 
Spannung gilt. Bei passender Wahl der Abmessungen kann das Gerat mit Nieder- 
frequenz geeicht werden. Als MeSbeispiel wird der Dampfungsverlauf eines Oppanol- 
kabels und eines Styroflexkabels angegeben. Die geringen Unterschiede zwischen 
errechneten und gemessenen Werten sind durch die Verlustwinkel des Isolations- 
materials und andere Dampfungsursachen bedingt. : Scheddin. 


E. Hudee. Verschiedene Schaltungen von Briickenquarzfiltern. Elektr. Nachr.-Techn. 
19, 16—25, 1942, Nr.1/2. (Berlin, Reichspostzentralamt.) Verf. untersucht das Ver- 
halten eines vereinfachten Briickenquarzfilters im Zusammenwirkenm mit Schalt+ 
elementen und stellt Vergleiche mit der Normalform eines derartigen Filters an. 
Das untersuchte Filter wurde in einer friiher erschienenen Arbeit des Verf. (s. diese 
Ber. S.1579) naher beschrieben. — Das vereinfachte Quarzfilter besteht aus zwei 
Briickenzweigen mit den Scheinwiderstanden , und Ry, die aus je einem Quarz, einer — 
Spule und zwei Kondensatoren zusammengesetzt sind, und zwei Briickenzweigen, die 
vom Hingangswiderstand ®, gebildet werden, der tiber einen Transformator mit 
breitem DurchlaSbereich an den Anodenkreis einer Elektronenréhre angeschlossen 
ist. Den Abschluf des Filters stellt ein Widerstand ®, dar, der transformatorisch mit 
dem Steuergitter einer weiteren Elektronenréhre verbunden ist. Nach einer Be-_ 
rechnung des Ubersetzungsverhiltnisses des Filters wird die Gré®e des Abschlug- — 
widerstandes im Hinblick auf die Erzielung einer guten Filterwirkung bestimmt. Der — 
Zusammenhang zwischen Dimpfung und Ubertragungswinkel wird errechnet und in - 
Kurven dargestellt. Die gleichen Uberlegungen werden auf die Kaskadenschaltung _ 
zweier Filter in normaler und in vereinfachter Schaltung angestellt. Die Beein- : 
flussung der Dampfungskurve des Filters durch den Eingangs- und Ausgangsiiber- _ 
_ trager wird untersucht und eine Berechnung von Filtern mit sehr geringer relativer — 
_ Durchlafbreite vorgenommen. Zum Abschlu8 werden Ausfiihrungsbeispiele an- 
gegeben, wobei der Einflu8 der Erdkapazitiit an Hand der Schaltung eines Briicke: 


- 
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weiges gezeigt wird. Die als Beispiele angefiihrten Filter sind fiir eine mittlere 
Durehlaifrequenz von 500 Kilohertz mit einer rechnungsmifigen DurchlaSbreite von 
wf = = +1,5Kilohertz und eine DurchlaSfrequenz von 1500 Kilohertz mit einer 
‘Durchlafbreite von 4/ = + 4,5 Kilohertz hergestellt. Die zugehérigen Rechenwerte 
‘sind in einer Tabelle zusammengestellt und die Dimpfungskurven aufgezeichnet. 
4 Scheddin. 
W. Rogowski, H. Thielen und 0. Martin. Anomale Nutz bereiche beim Schwebungs- 


“verfahren. Arch. f. Elektrot. 36, 293—303, 1942, Nr. 5. (Aachen.) [S. 2050.] 


W. Gilson. Lauistérke und Mitnahme bei aia: Schwebungsbereichen. Arch f. 
ppetrot 36, 304—309, 1942, Nr.5; auch Teildissert. T. H. Aachen. (Aachen.) [S. 2050] 
Hohle. a 
‘3B. Kockel. Barkhausen-Kurz-Schwingungen. (Der Einfluf der Elektronenaussortierung 
auf den Wirkungsgrad.) ZS. f. techn. Phys. 23, 148—156, 1942, Nr. 6. (Berlin-Reinicken- 
‘dorf, Forsch.-Inst. AEG.) Unter Zugrundelegung eines ebenen Modells einer Brems- 
feldréhre wird in der Arbeit versucht, tiber die Beziehungen zwischen Elektronen- 
-aussortierung und Wirkungsgrad genauere Aussagen zu erhalten, Der Wirkungsgrad 
der Schwingungsanfachung wird in Abhangigkeit vom Laufzeitwinkel, vom Verhiltnis 
der Amplitude der Wechselspannung zur Gleichspannung zwischen Gitter und 
Bremselektrode und dem Verhaltnis der Gegenspannung der Bremselektrode zur 
Gitterspanung berechnet. Aus der genaueren Untersuchung iiber den Zusammenhang 
von Elektronenaussortierung und Wirkungsgrad ergibt sich, dai die Aussortierung 
fiir die Entstehung der Barkhausen-Kurz- -Schwingungen. nicht von der grofen Be- . 
deutung ist, wie man es bisher angenommen hatte. Die Berechnungen und die Dia- 
gramme, die sowohl fiir einen einmaligen, wie auch fiir einen mehrfachen Eintritt 
der Elektronen in den Koppelraum aufgestellt sind, zeigen, daB die Réhre ohne Aus- —=— 
sortierung giinstiger arbeitet, und daf} der Wirkungsgrad nur dann verbessert wird, = Ce 
pone die Wechselspannung und damit der Wirkungsgrad von vornherein klein sind. 
Bei passend gewahltem Laufzeitwinkel wird die Elektronenbewegung auch ohne 
Aussortierung so beeinfluft, da geniigend: Energie an den Schwingkreis abgefiihrt 
Scheddin. 


Matei G. Marinesco. Amnglifienteir pour communications téléphoniques. CaRe Acad. ase 
. Roum. 5, 439—448, 1941, Nr. 4/6. Der Aufsatz liefert einen weiteren Beitrag zur 
Entwicklung eines neuen Verstirkers fiir Telephonie und Radiotelephonie, der vor 
einiger Zeit (s. diese Ber. 22, 449, 1941) vom gleichen Verf. beschrieben worden ist. 
Das neue System erlaubt nach den theoretischen Uberlegungen eine Verstarkung von 
ler Gré®enordnung 104 gegeniiber den klassischen Anordnungen mit Différential- 
sformatoren mit einer es ere te von der Gréfenordnung 10!. Scheddin. 


eee 8. s Vonetitlos 
Versuchsergebnisse. bei der Tanererifwie von ganzen 
t. 1942, Ss. as Reg eS diese Ber. Ss. 352. 


= 
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Aussichten ihrer Anwendung. Bull. Acad. Sci. URSS., Cl.’ Sci. chim. (russ.) 1941, 
S.9—12. [Orig. russ.] Allgemeiner Uberblick tiber die neuere Entwicklung der 
optischen Methoden der Strukturuntersuchung, ihre bisherige Anwendung und die 
Bedeutung der systematischen Untersuchung der Kohlenwasserstoffe auf Grund ihrer 
Raman-Spektren. *R. K. Miiller. 


P. A. Bashulin, A. F. Plate, 0. P. Ssolowowa und B. A. Kasanski. Optische Methode der 
Untersuchung von Kohlenwasserstoffen. I. Spektren der kombinierten Streuung von © 
Parajfinen. Bull. Acad. Sci. URSS., Cl. Sci. chim. (rugs.) 1941, S. 13—26. (Moskau, 
Univ., Zelinsky-Lab. organ. Chem.) [Orig. russ.] (I. vgl. vorstehendes Ref.) Nach 
einer Erliuterung der Bestimmung der Frequenzen und Intensitaten von Raman- 
Spektren und Erérterung der Fehlerquellen bei der Intensitatsbestimmung werden in 
Tabellen die neu bestimmten Raman-Spektren folgender Kohlenwasserstoffe  mit- 
geteilt: n-Pentan, Isopentan, n-Hexan, 2-Methylpentan, 3-Methylpentan, n-Heptan, 
2-Methylhexan, 3-Methylhexan, 2,2-Dimethylpentan, 3-Athylpentan, n-Octan, 2-Methyl- 
heptan, 3-Methylheptan, 4-Methylheptan, 3, 3-Dimethylhexan, 2, 5-Dimethylhexan, 
3-Athylhexan, 2, 2, 4-Trimethylpentan, 2, 4-Dimethylhexan. Die Befunde werden mit 
denjenigen von Rosenbaum, Grosse und Jacobson und beziiglich der 
Octanisomeren teilweise untereinander verglichen. *R. K. Miiller. 


Erkki Laurila. Hin selbstregistrierendes lIonisationsspektrometer fiir Intensitats- 
messungen. Ann. Acad. Sci. Fenn. (A) (1) 1941, Nr. 5, 11 S. [S. 2097.] Stockl. 


Antonio la Falee. Die'Verschleiffestigkeit von grauem Gufeisen und ihr Zusammen- 
hang mit der Zusammensetzung, dem Gefiige und den iibrigen mechanischen Higen- 
schajten. Metallurg. ital. 33, 518—546, 1941. (Dez. 41.) (Sesto S. Giovanni; Mailand, 
Wiss.-techn. Inst. Ernesto Breda.) Mit dem Amsler-Apparat werden an 19 Gufeisen- 
proben von vorwiegend perlitischem Gefiige Verschleifproben mit Wasserschmierung 
durchgefiihrt, die im: Vergleich mit der chemischen Analyse, der metallographischen 
Untersuchung, der Bestimmung der Brinell-Harte und der Druck-, Biege- und 
Schneidfestigkeit ausgewertet werden. Es zeigt sich, daf eine Zunahme des Gehalts 
an Graphit-C die Verschleiffestigkeit zuniaichst wenig, dann starker herabsetzt. Fein- 
verteilte Graphitblittchen wirken weniger schidlich als grébere Lamellen. Gegen- 
wart von freiem Zementit wirkt ungiinstig, iiber den Einflu8 von Si, Mn, S und P lat 
sich wegen der in den untersuchten Proben sehr geringen Konzentrationen dieser 
Elemente nichts Eindeutiges aussagen. Zwischen Verschleiffestigkeit und Brinell- 
Harte, Druck- und Biegefestigkeit scheint keine. Beziehung zu bestehen, dagegen 
diirfte ein bestimmter ,,Grenzwert* der Schneidfestigkeit vorliegen, bei dessen Unter- 
schreitung die Verschleififestigkeit ungentigend wird. — Bibliographie mit 120 Lite- 
‘ raturangaben. *R. K. Miiller. 


Alois Legat und Kurt Schlacher. Zur Frage der Korngrépenbestimmung in Stéhlen 

unter besonderer Beriicksichtigung perlitischer C-Stiéhle. Berg- u. hiittenm. Monatsh. 

Leoben 90, 71—78, 1942, Nr. 6. (Leoben-Donawitz.) Vor etwa.zwei Jahrzehnten hat 
sich in Amerika die Anschauung entwickelt, da® jedem Stahl durch sein Herstell- _ 
ap verfahren eine bestimmte (,,inherent*-) Korngré8e zukomme, die fiir gewisse Stahl-_ 
ers, eigenschaften mafigebend sei. Zur Bestimmung dieser Korngré8e in Einsatzstahlen — 
re ' haben McQuaid und Ehn ein Zementationsverfahren entwickelt, das nach vielen — 
Versuchen zu einem amtlichen Priifverfahren des amerikanischen Materialpriif-— 
verbandes erklart wurde. McQuaid und Ehn waren der Meinung, da die nach — 
a ihrem Verfahren festgestellte KorngréBe weitgehend der ,,inherent*-Korngréfe ent- % 
_.___ spreche und von der Warmverformung und Warmbehandlung des Stahles praktisch — 
ett unabhangig sei. Eingehende Versuche haben inzwischen gezeigt, da® dem nicht so 
Be ist und das die McQuaid-Ehn-Korngréfe insbesondere durch die Warmbehandlung, — 
2 die das Zementieren bei der Versuchsdurchfiihrung erfordert, beeinflu8t wird. Das 
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MeQuaid-Ehn-Verfahren eignet sich daher nicht zur Korngr 6enbestimmung bei 
Stahlen, fiir die eine Warmbehandlung, wie beim Zementieren, lberhaupt nicht in 
Frage kommt. Verff. haben die bisher bekanntgewordenen Verfahren (nach Meyer- 
Berglund, Vilella und Bain, W. Bischoff usw.) zur Bestimmung der 
-Korngriéfie + Stahlen vergleichend Per ank: und ein neues kombiniertes Oxy- 
. dations-Atzverfahren unter Verwendung polarisierten Lichtes entwickelt, bei dem die 
Probe uberhaupt keiner Warmbehandlung unterzogen wird. Leon. 


Otto Tiedemann. Bemerkungen zum System Aluminium—Zink. ZS. f. phys. Chem. 

(A) 191, 183—144, 1942, Nr. 3. (Berlin.) Der ,,metastabile* Zustand von Aluminium- , 

_ Zink- -Legierungen und seine Auffindung im Bereich bis zu etwa 29 % Zn wird kurz 
_besprochen. Es wird dann gezeigt, da die prozentualen. Grenzen des in Betracht 
_kommenden Teiles jenes Zustandsschaubildes sich mit Abgrenzungen von kiirzlich 

gefundenen, anderen Erscheinungen an Aluminium-Zink-Legierungen in auffallender 

‘Weise decken. Die besprochenen beiden Ver6ffentlichungen von H. R6hrig und 

_J.Rock und von W. Feldman n, in denen diese Erscheinungen mitgeteilt werden, 

_kénnen demnach als Bestitigungen der Existenz des ,,metastabilen“ Zustandes von 
pAluminium. Zink-Legierungen betrachtet werden. (Ubersicht d. Verf.) Dede. 


L. Losana und G. Venturello. Untersuchungen iiber Berylliumlegierungen. IV. Das 
System Kupfer—Beryllium. Aluminio 11, 8—16, 1942. (Jan./Febr. 42.) (II. vgl. diese 
Ber. 21, 815, 1940.) Das System Cu—Be wird in seiner ganzen Ausdehnung untersucht. 
Die Gegenwart von CupBe lat sich nicht nachweisen, wohl aber die von CuBe. 
Durch thermische Analyse und mikrographisch wird das Vorhandensein von CuBes ak 
bestatigt, das aber nach der Réntgenuntersuchung nur eine feste Lésung darstellt, 
wihrend CuBe, eine wirkliche Verbindung darstellt. Ob die-ganze Zone CuBes—CuBeg 
eine Anomalie aufweist, ist aus den Dichtemessungen nicht zu entscheiden. Andere 
intermetallische Verbindungen sind nicht festgestellt. Durch dilatometrische und i S 
thermische Differentialmessungen sowie mikrographische Untersuchung wird der — X ne 
Verlauf der Gleichgewichtslinie der a-Phase mit der Temperatur ermittelt; die ’ 
Léslichkeit betragt bei gewohnlicher Temperatur 0,7 %, bei 8469 2,7 %. Ein bei 578° 
schmelzendes Eutektikum hat 6 Gewichts-% Be. Die Léslichkeitsgrenzen der y- und 
6-Phase in festem Zustand bei etwa 20 % Be werden bestimmt; ziemlich hoch ist die 
Léslichkeit der 5-Phase im Be. . *R. K. Miiller. 


Arvid Hedvall. Reaktionswege und Fehlbaneffekte in glastechnisch und keramisch 
wichtigen Systemen. -Glastechn. Ber. 20, 34—42, 1942, Nr. 2. (Goteborg.) Langere — 
theoretische Betrachtung tiber Gitterfehler und Ionenwanderung in Kristallen sowie 
Reaktionen in festen Stoffen und zwischen Gasen und festen Stoffen. Hiernach werden — we 
G aseigenschaften und -verdnderungen, z. B. durch SO2, beim Kithlprozef gedeutet.. 
Ferner sind eigene Versuche beschrieben iiber die Veranderung der Reaktionsfahig- _ 
keit von Si0.-Glas, durch Vorbehandlung mit Gasen bei 400 bis 14009 und die Ver- 

derung von Glasoberflachen durch Erhitzen i in Ne, Os und im Vakuum. oh Tepohl. 


ee Cirilli e Us Ambit: Sulla. refrataret delle terre silica—allumi 


8% Nai0, 37 ‘95% 80s) eve Sirwaanets bis 800° a vie ‘antersuclit me al 
e einer friiheren ‘Arbeit von Fink,van Hornund Pazour (Ind. Eng. 
31) bestati igt. Das Al.0; liegt bei tiefer Temperatur in der y-Fo r 
iteren ayaa in Gegenwart des Kaliums in die 6-Form iibergeht. Ne 

> das fliichtige Kalium verschwunden ist, bleibt A 3 
h durch” gréfere- Mengen von Alaun’ in Kaolin o 
it Bieopetiths Ape fe eee nicht — erni f 
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Eugen Rysehkewitseh. Die plastische Deformierbarkeit spréder Korper. 6. Mitteilung 
zur Keramographie. Glastechn. Ber. 20, 166—174, 1942, Nr. 6. (Frankfurt a. M.) Es 
we in oxydkeramischen Einstoffsystemen, wie Sinterrubin, Bergkristall, Saphir, 

Beryllerde, Periklas, Siliciumcarbid, Sinterthorerde, Sinterzirkonerde festgestellt, 
da® sich der Elementarvorgang des Schleifens aus mindestens drei Phasen zusammen- 
setzt, und zwar: 1. Spanabhebende Wirkung, 2. plastische Verformung ohne Ab- 
trennung der Materialteilchen, 3. Aufreifien und Zersprengen des Werkstoffes (mit 
oder ohne Gértliche Abtrennung der Teilchen. Platemann. 


M. Herrmann. Brandversuche an verschiedenen geputzten Eisenbetonstiitzen. Mitt. 

Dtsch. Mat.-Priifungsanst. 1942, S.598—594, Nr. 30. Es wurde der Feuerschutagrad 

von EKisenbetonstiitzen mit Mérteln von der Norm abweichender Zusammensetzung 

* gepriift, Als Putzmértel wurden verwendet: Ia. Berliner Kalkmértel (1:4 nach 
Rt). Ib. Berliner Kalkmértel + 20% Gips. Ila und b. 4 Rtl. Schamottemehl 
+ 1 Rtl. Sand + 9% Zement. III. Berliner KalkmGrtel (1:4 nach Rtl.) + 20% 
Gips + 12% Kieselgur. Bei gleichzeitiger Belastung wurden die Stiitzen gemaf 
DIN 4102 auf Widerstandsfestigkeit gegen Feuer untersucht. Gemessen wurden die 
Temperaturen in dem Brandraum und im Beton, ferner die Langung der Stiitzen 
durch Wirmeeinfliisse. Hochfeuerbestiindig waren die Stiitzen Ia, Ila, IIb und III, 


% feuerbestandig die Stiitze Ib. Platzmann. 
bs “< y. Wartenberg. Analyse von Quarzglas. Nairwissendal, 30, 440, 1942, Nr. 28. 
; wes ' (Géttingen.) Je 25g von zwei Sorten Quarzglas, alteres sowie neueres der Osram — 


G.m.b.H., wurden mit reiner HF und wenig Schwefelsiure in einem Platinkolben 
abgeraucht und im Riickstand Tonerde und Alkali bestimmt. Es fanden sich 0,020 — 
: baw. 0,027 % Al,O3 und 0,011 bzw. 0,010 % Alkali. Tepohl. 


a Dietzel und Lilli Arnold. Anderung der technischen Eigenschajften von Emails — 
durch den Boraustausch. Sprechsaal 75, 168—171, 1942, Nr. 17/18. (Berlin-Dahlem; 
Kaiser Wilhelm-Inst. Silikatforsch.) An einigen Zahlenbeispielen wird die Anderung 3 
petit ‘der Zusammensetzung eines Emails unter Fortlassung der 10 % B20 3 gezeigt. Die sich — 

toed ‘dabei ergebenden Anderungen der physikalischen und chemischen Eigenschaften des a 
_ Emails werden erlautert: die chemische Widerstandsfahigkeit wird gréfer, das Steh- . 
_-vermégen des Emailschlickers geringer, das Brennintervall wird kiirzer, die Ober- “3 
a ~Hachenspannung gréger, die Lislichkeit fiir Oxyde nimmt zu, Tapons 


Jebsen-Marwedel. Bemerkung zur Abhandlung von P. Beyersdorfer: Einflup ; 
mevergangenheit auf die Wirmedehnung und die Vorgdnge beim Abkiihlen ; 
dererwirmen des Glases. Glastechn. er. 20, pee, 1942, Nr. 7. Agee ; 
hen.) [S. 2075.] x 


eyersdorfer. -Erwiderung zu: EBinflup a Wiemever pany ane ee the Warm , 
hnung und die-Vorgiinge beim Abkiihlen und Wiedererwarmen des ( 
in. Ber. 20, 210, 1942, Nr. 7. (Reichenbach, 0.-L.) [S. 2075.) 


Jebsen-Marwedel. Hin Fall totaler Zerstérung Seeks: 
e Verunreinigung. Glastechn. Ber. ee a 
n, Neng Pica weed 
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Glaser im Gegensatz zu Dietzelund Bonecke nicht durch Mitwir kung von Hisen, 
sondern durch die Reduktionsprodukte des TiOs. T'epohl. 


~ Hans Freytag. Zur Kenntnis der Lichtdurchlissigkeit profilierter Gliéser und ihrer 
~ Messung. Glastechn. Ber. 19, 353—358, 1941, Nr. 11. (Frankfurt a. M., Inst. Kolloid- 
-forsch. u. Dtsch. Glastechn. Ges. e. V .) An Glasplatten 4 4 em, die. zum Teil ein- 
_seitig sduremattiert waren, wurde mittels Zeiss-Pulvrich-Photometer die Licht- 
~ durchlissigkeit bestimmt. Einseitig mattierte Scheiben zeigten bei diffusem Licht 
_ grofiere Lichtdurchlassigkeit, wenn die mattierte Seite von der Lichtquelle abgewandt 
war, wahrend Pirani und Schénborn fir senkrecht auffailende Strahlung das 
i Gegenteil gefunden hatten. Auch eine Abhangigkeit der Lichtdurchlassigkeit von der 
Entfernung Lichtquelle—Priifglas wurde festgestellf. Die Mefiergebnisse sind in 
» Tafeln und Schaubildern wiedergegeben. Tepohl. 


H. Schénborn. Aufbau und Eigenschaften lichtstrewender Gliser. Licht 12, 149—155, 
_ 1942, Nr. 9. Es wird eine Ubersicht iiber die lichttechnischen Eigenschaften der Triib- 
und Mattglaser sowie der Ornamentgliser gegeben. Dresler. 


Bernhard Miiller. Rubinglaéser und Kolloidlehre. Unterrichtsbl. f. Math. u. Naturwiss. 
_ 47, 161—163, 1941, Nr. 8. (Markt-Oberdorf.) Nach kurzer historischer Ubersicht iiber 
die Entdeckung und Entwicklung von Gold- und Kupfer-Rubinglas wird die Technik 
der Erzeugung der Anlaufglaiser beschrieben. Auch die Herstellung von_,,Silber- ie 
-tubin“, das heiBt der gelben Silbergliser, ist erliutert und einige Hinweise fiir y 


Laboratoriumsversuche sind gegeben. © é Tepohl. s 2\3 
R. A. Blease and R. F. Tuckett. Fractionation and size distribution in vinyl acetate es 
polymers. Trans. Faraday Soc. 37, 571—580, 1941, Nr. 1¢. (Cambridge, Univ., Lab. 
Colloid Sei.) [S. 2073.] Fan Fe . 


W. Kuntze, R. Nitsehe und H. v. Mertens. Untersuchung von “Kunststoffen auf Schlag- 
biegefestigkeit. Mitt. Dtsch. Mat.-Priifungsanst. 1942, S.607—608, Nr.30. S. cee. 
Ber. 20, 2234, 1939; 22, 1735, 1941. 


‘W. Kuntze und F. Pfeiffer. Zur Messung des Elastizitétsmoduls von Kunststoffen. 
Mitt. Dtsch. Mat.-Priifungsanst. 1942, S. 608, Nr. 30. S. diese Ber. 22, 1896, 1941. Dede. — 


R. Jaeckel und E. Kammerer. Uber die Brauchbarkeit ‘von Bunagummi fiir Hoch- 
vakuumdichtungen. ZS. f. techn. Phys. 23, 85—88, 1942, Nr.4. (Kéln-Bayental, Fa. 
E. Leybold’s Nachf., Hochvakuumlab.) Es wird die Gasabgabe und die Dichtigkeit 
geniiber Luft einiger natiirlicher und kiinstlicher Gummisorten gemessen. Das — 
kiinstliche Perbunan ist sowohl in bezug auf Dichtigkeit wie auch auf Gasabgabe dem — 
Naturgummi gleichwertig.und in bezug auf Alterung und Olbestandigkeit tiberlegen. ee 
Nach dem mehr oder weniger starken Geruch einer Gummisorte kann man nicht 

ine Gasabgabe beurteilen, welche vielmehr von der unterschiedlichen Art. der ‘t 
Imittel und Weichmacher sora Sanh 


niich fiir Gsm a es nur in reinem a niche’ in Luft 
Haea on pa Lee se das obey 
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dann in Italien durch Verwendung eines Gemischs aus NHs und C2H, bei getrennter 
Zufiihrung erreicht. Vorteilhafter aber zeigte sich die Benutzung einer Losung von 
CoHs in fliissigem NH;, da dieses das beste Lésungsmittel fiir CoH» darstellt. Am 
giinstigsten erwies sich hierbei nach franzésischen Versuchen ein Gemisch aus 
78 Gewichts-% NH, und 22 Gewichts-% CsH» bei 15° und 10 at, wobei ein Gasgemisch 
mit 15 Volumen-% CoH» entsteht. Der Druck in den Behaltern erreichte bei 50° C 
80 at. Die Dichte der Fliissigkeit betragt bei p= 10at 0,59, ihr Ausdehnungs- 
koeffizient 0,24% je °C. Das Gewicht dieses ,,Acetylendissous* betragt 0,515 kg, 
einschlieBlich 5% freiem Volumen bei 50°, das Behaltergewicht 1 kg je kg flissigen 
Treibstoffs, bei Verwendung von Leichtmetall nur 0,5 bis 0,6 kg/kg Treibstoff. Zeise. 


C. Candea. Hydrierung rumdnischer Braunkohle. C. R. Acad. se. Roum. 5, 35—40, 
1941, Nr. 1/2. Da nach geologischen Voraussagen die Méglichkeit einer Abnahme der 
ruminischen Erdélvorrate besteht, werden Versuche zur Hydrierung von Braun- 
kohlen unternommen. Bei den hier beschriebenen Versuchen wurde eine Braun- 
kohle mit folgender Zusammensetzung verwendet: 43,9 % C, 6,1% H, 3,3 % Hs0, 
13,1 % Asche, 41,0 (?) % fliichtige Bestandteile, 55,7 (?) % Koks, 1,3 % S. Ihr Heiz- 
wert betrug 4846 cal. Die Kohle wurde fein gepulvert, mit einem Schmier6l zu einer , 
Paste angeriihrt und im rotierenden Autoklaven unter H:-Druck zur Reaktion gebracht 
(Hoéchstdruck 700 at). Als Katalysator wurde Molybdantrioxyd verwendet. Die besten 
Ausbeuten ergaben sich bei 440 bis 460°C. Die Zusammensetzung der Destillate 
zeigte sich vom Druck abhangig; erst bei hohen Drucken wurde eine vollstandige 
Hydrierung und hohe Ausbeute an Glartigen Produkten, die iiber 300° sieden, erzielt. 
Eine Engler-Destillation ergab nach einstiindiger Reaktion bei 450°C und 450 at 
18,0 % Produkte mit Siedebereich 49 bis 150°, 45,0 % mit 150 bis 300° und 33,0 % 
tiber 300° siedende Produkte. Die mittlere Fraktion enthielt den Hauptteil der 
beobachteten Phenole. Daneben trat HS, NH3—Wasser und etwas Bodensatz auf. 
Nahere Angaben sollen folgen. Zeise. 


W. R. Smith, F. S. Thornhill und R. I. Bray. Oberflichenausdehnung und Eigen- 
schaften von Gasruf. Ind. Eng. Chem., ind. Edit. 33, 18083—1807, 1941. (1.10. 41.) 
Mittels Tieftemperatur-Adsorptionstherme wurden die Oberflachengréfien verschie- 
dener handelsiiblicher Gasrufe ermittelt. Durch thermische Zersetzung gewonnene 
Rue besitzen Oberflachen von 15 bis 64 m?2/g; als Kautschukverstarker benutzte 
Kanalrufe von 100 m?/g; Druckfarben- und Farbrufe 100 bis 1000 m2/g. Die Farb- 
starke der Ruge steigt mit der Oberfliiche. Jodadsorption ist direkte Funktion der 
Oberflache und kann aufer bei gewissen Rufen mit hohem Gehalt an Fliichtigem als 
direktes Maf} der Gesamtoberflaiche dienen. Adsorption von Diphenylguanidin hangt 


_ starker vom Gehalt an Fliichtigem als von der Gesamtoberfliche ab. Die Verstarkung 


von Kautschuk hingt zwar im allgemeinen von der Oberfliche der Gasrufe ab, doch 
gibt es Rufe, die bei nahezu gleicher Oberflichengréfe dem Kautschuk gang ver- 
schiedene Eigenschaften verleihen. Der Zustand der Oberflaiche diirfte von’ fast 
gleicher Bedeutung sein; die Aktivitat der Oberfliche hinsichtlich Oxydationsfahigkeit — 
kann bei Rufen gleicher Oberflache sehr verschieden sein. *Scheifele. 


A. J. Wells and W. R. Smith. The absorption spectrum of suspensions of carbon black. 
Journ. Phys. Chem. 45, 1055—1060, 1941, Nr. 7. (Cambridge, Mass., Harvard Uniy., 


_ Dep. Chem.; Boston, Mass., Godfrey L. Cabot.) [S. 2103.] Ritschl. — 


Verhiittung und Aufschlupverfahren in der Leichtmetallindustrie. Berg- u. hiitteta: ; 


: Monatsh, Leoben 90, 64—68, 1942, Nr.5. Nach einem Vortrag von F. B ayer werden > 
die verschiedenen Verfahren zur Herstellumg von Magnesium, Beryllium und Alu-_ 
_ minium sowie die entsprechenden Aufschlufverfahren besprochen, Miata Leon. | 


3 
< 
= 
P 


1942 7. Brennstoffe. 9. Technologie. 10. Technischer Einsatz 2117 


Dietrich Machleidt. Die Chemie ies Kesselspeisewassers und des Kesselschutzes. 
ZS. f. Unterr. 55, 151—157, 1942, Nr.5. (Kiel, Marineschule.) (Sept./Okt. 42.) [S. 2056.] 

Dede. 
H. Kalpers. Uber den Stand einiger elektrolytischer Oberflachenschutzverfahren. 
Schiffbau 43, 312, 1942, Nr. 13. (1. 7. 42.) In letzter Zeit sind fiir manche Plattierungen, 
die friiher auf thermischem oder mechanischem Wege erfolgten, elektrolytische Ver- 
fahren entwickelt, auch anodische Prozesse dienen heute in ausgedehniem Mae dem 
Oberflachenschutz. Verf. behandelt zuerst die galvanische Verzinkung besonders aus 
saurem Bade; es folgt die elektrolytische Phosphatierung, das Elophatverfahren von 
Siemens & Halske. An weiteren anodischen Verfahren wird' das Eloxalverfabren in 
seiner Abart als G.S-Verfahren und die elektrolytische Oxydation der Magnesium- 
legierungen nach dem Seomag-Verfahren besprochen. Zum Schlu8 wird auf die 
Vermessingung insbesondere in ihrer Bedeutung als Zwischenschicht fiir die Auf- 
tragung anderer Metalle und als Grundlage fiir Gummimetallverbindungen hin- 
gewiesen. Dede. 


H. Doring. Fiihlergesteuerte Kopierfréismaschinen und ihr Einsatz zur Bearbeitung 
von Schiffspropellern. Schiffbau 43, 130—132, 1942, Nr. 6. (15. 3. 42.) (Offenbach a. M.) 
Die Maschinen werden in zwei Ausfihrungsformen gebaut: 1. Werkstiick und Modell 
werden an feststehenden Aufspannwinkeln befestigt, 2. die Horizontalbewegung wird 
fir Werkstiick und Modell zusammen mit den Aufspannwinkeln durch einen be- 
sonderen Tisch bewerkstelligt. Die Arbeitsweise und Steuerung beider Maschinen- 
typen sind grundsatzlich gleich. Die Steuerung geschieht mit Kontaktfiihler, der das 
Modell abtastet und iiber ein Relais und Umkehrmagnetkupplungen, die iiber Ge- 
iebe und Leitspindeln den Fraser steuern. Schiffsschragben bis zu 5,0m Durch- — 
messer kénnen bearbeitet werden. Es werden die Bearbeitungszeiten wesentlich Me 
heruntergesetzt und eine grofie Genauigkeit in der Bearbeitutig erzielt. Hinterthan. ae 


R. Lambertz. Hine selbsttatige Gewindeschleifmaschine. Werkstattstechn. 36, 173 
—178, 1942, Nr. 9/10. (Berlin.) Im Gegensatz zu Deutschland, wo das Schleifen der 
Gewinde aus wirtschaftlichen Griinden ttberwiegend mit der Mehrprofilscheibe aus- 
gefiihrt wird, ist in Amerika, auch fiir die Massenfertigung, die Hinprofilscheibe 
bevorzugt, um hohe Geschwindigkeiten (35 bis 40 m/sec) und Vorschiibe benutzen 
und geringere Ungenauigkeiten erhalten zu kénnen. Bei der beschriebenen Maschine, = 
ie fiir Gewinde beliebigen Profils bis 200mm Durchmesser, 230mm Lange und = | 

0 4 bis 12 mm Steigung bestimmt ist, werden alle Arbeitsvorgange durch mechanische 
und elektrische Schalteinrichtungen selbsttatig gesteuert. Zusatzeinrichtungen ge-. 

tten das Schleifen von hinterdrehten und von genuteten Werkstiicken sowie von 
lenprofilen und von. Innengewinden. Die Maschine besitzt einen auf Rollen ge- 
erten und in der Mitte gefiihrten Schleifschlitten mit dem Schleifkopf aus 
Leichtmetallgu mit Schleifmotor von 2kW und Spindelstock. Die Schleifspindel — vi 
itzt in zwei sehr genauen leichtverspannten Querwilzlagern. Die Einstellung auf den lest 
gungswinkel erfolgt durch Schwenken der Schleifscheibe von 500mm Durch- tc 
crs re bis gta cabo werden darf. Thr esr entiee durch lore 


(din fering fiir Gawinda aie Haaseitaeath 3 — ei ae 
nwinkel und eine Storchschnabelausfiihrung fiir Gewinde mit abgerundeten i 
| Grund (hierfir mit Formdiamanten), Durch zwei voneinander unab-— 
beet wird aie Scheibe a ye pee tees! baw die 
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36 Werkstiickspindeldrehzahlen liefert; die eigentliche Langsbewegung des Tisches 
erfolot durch eine geschiitzt gelagerte Gewindespindel. Der auf dem Tisch ver- 
schiébbare Werkstiickspindelkasten enthalt das Wendegetriebe fiir Rechts- und Links- 
cewinde sowie eine Spindelausgleicheinrichtung zum Schleifen im Vor- und Riicklauf. 
Die Zentralschmierung ist unterteilt fiir Schmierstellen mit grofem und mit geringem 
Olbedarf. Berndt. 


Willy Grob. Feinst/rasen von Fiihrungsbahnen. Werkstattstechn. 36, 179—182, 1942, 
Nr. 9/10. (Langenberg i. Rhid.) Langfrismaschinenbetten bis zu 6m Linge, die in 
der tiblichen Weise vorgeschruppt waren, wurden auf der Feinstfrasmaschine in 
einem Zwischenspan von 0,9mm und einem Fertigspan von 0,1mm, mit einem 
Vorschub von 125 mm/min und einer Schnittgeschwindigkeit von 75 m/min, fertig 
bearbeitet. Die erzielte Oberflache hat spiegelblankes Aussehen, Rauhigkeit nicht 
iiber 3; das durch Tuschieren erhaltene Tragbild ist sehr gut. Es werden einige 
Hinweise beziiglich der an die Maschine, das Werkzeug und seine Befestigung zu 
stellenden Anforderungen gegeben: Der Messerkopf soll méglichst vile Messer 
enthalten, mit (wie fiir Hartmetallwerkzeuge tiblich) 10° Span- und 5° Freiwinkel; 
Nebenschneide der Stirn verkiirzt durch eine Planfase von 2 bis 3mm und Ab- 
rundung mit 1,5 mm Halbmesser. Wichtig ist, die Schneiden stets scharf zu halten. 
Nach den Versuchen ist die feingefraste Flache der geschabten mindestens gleich- 
wertig; die Herstellungszeiten sind wesentlich geringer als beim Schaben und auch 
beim Schleifen. Berndt. 


H. Szameitat. Das Profil des Kerbzahnwalzfraésers. Werkstattstechn. 36, 224—226, 
1942, Nr. 11/12. (Schénebeck a. d. Elbe.) Wirtschaftliche Fertigung von Kerbverzah- 
nungen erfolgt durch Walzfrasen. Es wird eine zeichnerische Bestimmung des Walz- 
fraserprofils durchgefiihrt und die Gleichung des Fraserprofils aufgestellt, wobei 
seine Verzerrung durch den Steigungswinkel vernachlissigt wird, da dieser kleiner 
als 1° ist. Weiterhin wird der Kriimmungshalbmesser abgeleitet. Daraus ergibt sich, 
da® die Fraserform nicht nur vom WaAlz-, sondern auch vom Grundkreis und damit 
vom Flankendurchmesser abhangt (bei dem Zahn- gleich Liickenbreite ist). Durch 
die Toleranz des Profilhalbmessers werden die Werkstiickflanken gekriimmt, was 
sich aber erst bei Werten tiber 0,3mm bemerkbar macht. Die gekriimmte Flanke 
wird durch die Tangente in Zahnmitte ersetzt und der Rollkreis fiir diesen Punkt 
bestimmt. Fiir genaue Kerbverzahnungen miissen die Zahnwinkel in Abhangigkeit 
vom Flankendurchmesser bestimmt werden, da sie bis zu mehreren Graden von den 

Sollwerten abweichen. : - = Berndt. 


K. Hoefer. Die Vorschriften des Germanischen Lloyd fiir Schmelzschweifpung an 
Dampfkesseln und Druckbehdltern. Schiffbau 438, 273—275, 1942, Nr. 12. (15. 6. 42.) 
(Germ. Lloyd.) Dede. 


T. A, Rich. Ampere-squared-second recorder. Electr. Eng.. 60, Trans. S. 839—842, 
1941, Nr. 8. (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Co., Gen. Eng. Lab.) Zur Uberwachung 
der Giite elektrischer Schweifiungen ist ein MeSgerit geschaffen, das die Gréfe der 
einzelnen Stromimpulse { i? dt auf einen Registrierstreifen aufdruckt. Das MeBwerk 
besteht aus zwei getrennten Dreheisensystemen, einer Dampferscheibe und einem 
Zeiger. Alle Teile sitzen auf einer gemeinsamen Achse. Zuniichst sei vorausgesetzt, 
_ daf keine Riickstellkrafte, keine Reibung und kein Trigheitsmoment vorhanden sind. 
Das auf das eine System ausgeiibte Drehmoment ist proportional dem Quadrat des 

Stromes, das System nimmt eine solcheGeschwindigkeit an, da® das Dampfungs- 
é moment gleich dem treibenden Moment ist. Da das Dampfungsmoment proporti 

der ‘Winkelgeschwindigkeit ist, folgt, da8 die Winkelgeschwindigkeit dem Str 

quadrat und der Ausschlag dem gesuchten Integralwert proportional ‘ist. In ei 
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c wird gezeigt, dai das Triigheitsmoment die Messung nicht beeinflu®t; die 
weiteren gemachten Voraussetzungen sind zwar nicht streng erfiillt, gestatten jedoch 
eine befriedigende Messung. Der Me®vorgang ist folgendermagen: Das eine Dreh- 
eisensystem dient zur Messung des Impulses, der Ausschlag des Zeigers wird auf 
einen Registrierstreifen gedruckt und danach dem zweiten System ein Impuls zu- 
Gefiihrt, der das System wieder in die Ruhelage zuriickbringt. Es kénnen Impulse 
yon */¢ bis */2 sec Dauer bei einer Impulsfolge bis zu 100/min gemessen werden. Der 
Zeiger kommt jeweils innerhalb 0,1 see nach Impulsende zur Ruhe. Innerhalb 0,15 sec 
Wird das System in die Ausgangsstellung zuriickgefiihrt. Die Steuerung des Mef- 
yorganges iibernimmt eine aus zwei Trioden, Entladekreisen mit Kordensatoren und 
Relais bestehende Schaltung. Bei Uhber- Siar Unterschreiten eines einstellbaren ° 


MefSwertes wird ein Signal gegeben. Die Geriite sind in gré®erer Zahl bei Schwei- o 
Bungen eingefuhrt. Hohle. 

NS Pee , 

8 
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Josef Skotniecky. Uber die Temperaturabhingigkeit der Wasserstoffionenkonzentration 
im Blute und anderen Puffern. ZS. f. phys. Chem. (A) 191, 180—191, 1942, Nr. 3. 
(Bratislava, Slow. Univ., Inst. airztl. Phys. u. Phys. Chem. Inst.) Es werden Gleichungen 
ngegeben, mit deren Hilfe man mit der Wasserstoff- und Chinhydronelektrode den 
Temperaturkoeffizienten der Wasserstoffionenkonzentration in Puffern und sonstigen 
désungen bestimmen kann. — Auf Grund dieser so bestimmten dp,/d 7-Werte an 
Puffern (Standardphosphatpuffer) und mit Hilfe der Jenaer Blutelektrode wird die 
Temperaturabhangigkeit der Wasserstoffionenkonzentratioh im Blute von 30 Indi- 
viduen festgestellt. — Es ergibt sich, da8 der dpy/d T-Wert des Blutes eine konstante 
aT6e darstellt, die weder individuelle noch pathologische Schwankungen aufweist 
ind — 0,01 7/19 C betragt. — Die praktische Folge dieses Umstandes besteht darin, 
dafi man py-Messungen am Blute bei jeder Zimmertemperatur ausfiihren und sie 
dann einheitlich auf 37°C umrechnen kann. — Dieser Befund ist auch theoretisch 
deutsam, weil er auf einen von der Temperatur unabhangigen konstanten 
kalititswert des Blutes hinweist, da die Temperaturverschiebing des Neutral- 
unktes ‘wisseriger Lésungen den gleichen Wert von — 0,0165/1° C aufweist. Zugleich = 
richt aber dieser Befund auch dafiir, da die pq-Regelung des Blutes besonders den _ 
Serumeiweifk6rpern zukommt und da das Blut nicht als ein einfacher Bicarbonat- 
puffer anzusehen ist. — Zuletzt wird eine neue Methode zur Ermittlung der Disso- oy 
ziationskonstante des Wassers und damit auch des Neutralpunktes bei 259 C an- 
geben. Sie besitzt eine potentiometrische Grundlage, doch beruht sie auf der _ 
Auswertung der Temperaturkoeffizienten der Potentiale der Wasserstoffelektrode in 
ischen Lésungen. Auf Grund des so erhaltenen Neutralpunktes bei 25° C wird : 
Sa amet: oe Bintes bestimmt, foporsiciit d. Verf. Ms 


penolebhihatea siduetksontea Reiley ea Kolloid-ZS. “100, “177191, 
(Heidelberg, Univ., Physiolog. Inst.; Oppau, Kaiser Wilhelm-Inst. Bio he 
, Entomolog. Zweigst., Arbeitsstatte Virusforsch.) Die interferometrise 
hung von adsorbierten monomolekularen Schichten von Eiweiimoleki 
neben Sedimentationsmessungen i in. der. Ultrazentrifuge sowie nel 
ler Diffusionsgeschwindigkeiten und des viskosen Verhaltens 
Wathaltens bei Strémungsorientierung, Daten _ iiber Grofe und 
n a ete ree ein che aaema ident ic 
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bringung steht der Stearatfilm unter bestimmtem Druck. Die Technik der Auf- 
bringung des Stearatfilms (Spreitung) wird ausfiihrlich beschrieben. Schrag auf- 
fallendes Licht wird an der Grenze Luft/Stearat und Stearat/Metall reflektiert und 
gelangt zur Interferenz; die Interferenzerscheinung Andert sich, wenn auf die 
Stearatschicht eine monomolekulare Eiweifischicht aufgebracht wird. Der bei der 
Reflexion an der Metallplatte auftretende Phasensprung fallt durch diese Differenz- 
messung heraus; aufBerdem ist es notwendig, durch ein Glan-Thompson-Prisma mit 
parallel zur Platte stehender Durchlafrichtung zu beobachten, um die Komponente 
parallel zur Einfallsebene, die bei der Reflexion am Metall keinen Phasensprung er- 
leidet, auszuschalten. Wird mit weifem Licht beobachtet, so erscheint das reflek- 
tierte Licht farbig in Abhangigkeit der Farbe von der Dicke (Anzahl der Lagen) des 
Stearatfilms. Es wurden auf eine Platte z. B. drei Stufen von 41, 45 und 49 Schichten 
aufgebracht; eine farbige Beilage zeigt die gute Konstanz der Erscheinung. Bei 
Beobachtungen in monochromatischem Licht wurde jeweils diejenige Wellenlange 
gesucht, bei der zwei verschiedene Stufen gleiche Helligkeit aufweisen; die Gleich— 
mafigkeit der Stearatfilme und die Mefigenauigkeit erhellt aus der Tatsache, da fiir 
die fiktive Schichtdicke fiir 43 Stufen immer Werte zwischen 1165 und 1169A er- 
halten wurden. Nach dem Stufenaufbau wurde die Platte zwecks besserer Adsorption 
in Thoriumnitratlésung thoriert; die Thoriumionenschicht ist nur wenige Angstrém 
dick und Andert an den optischen Erscheinungen nichts wesentliches. Die Adsorption 
der zu untersuchenden Eiweifimolekiile erfolgt durch Eintauchen in die Lésung; da 
der Versuch so geleitet wird, dai nur ein Teil des Stufenaufbaus eintaucht (Stufen— 
grenzen senkrecht, Eiweifschichtgrenze waagerecht), haben die Verff. die Méglich- 
keit, die Dicke der adsorbierten Schicht auf der gleichzeitig als Kontrolle gemessenen 
Unterlage zu messen. Nach dieser Methode wurden monomolekulare Schichten von 
geibem Ferment untersucht; die Schichtdicke ergab sich zu etwa 22 A; ferner Hamo- 
eyanin, fiir das Schichtdicken von etwa 40 bis 70 A gemessen wurden mit anscheinen- 
dem Gang mit px (zwischen etwa 6 bis 10); fiir die Schichtdicke von Virusproteinen 
wurden Werte zwischen 20 und 16 A gefunden. Es wird diskutiert, welche Schliisse 
aus der interferometrisch gemessenen Schichtdicke auf die wirklichen Molekil- 
dimensionen bezogen werden kénnen; die Ergebnisse dieser Betrachtungen werden. 
mit elektronenmikroskopischen Aufnahmen von Hamocyaninteilchen durch voti 
Ardenne verglichen. Dziobek.. 


Hans H. Pfeiffer. Uber die Abhingigkeit der Doppelbrechung von der Orientierung 
protoplastischer Leptonen durch Zentrifugieren. Kolloid-ZS. 100, 254—263, 1942,. 
Nr. 2. (Bremen.) Das im ruhenden Zustand statistisch isotrope Eiprotoplasma von 
Rana temporaria zeigt beim Zentrifugieren eine in bezug auf die morphologische 
; Achse der Deformation positive Doppelbrechung, die sich mit wachsender Zentrifugal- 
beschleunigung erhoht. Innerhalb bestimmter Grenzen la®t sich letztere als Maw 


g der Deformation des Objekts benutzen. Die absolute Viskositat, die nach Pekareks 
, j Methode der doppelseitigen Erstpassagezeiten in Brownscher. Bewegung befind- 
e. licher Teilehen gemessen wurde, ergibt in den deformierten Zellanteilen hdhere 


Werte als im tibrigen Ei und erfahrt eine Abnahme durch das Zentrifugieren. Mit 
deren Geschwindigkeitszunahme steigen die nach dem Verfahren von Brace- 
Kéhler ermittelten Gangunterschiede anfangs linear, fihren dann aber zu einer 
Art Sattigungsstadium. Die Steilheit dieser Kurven wichst mit der Abnahme der 
_ Viskositaét des Objektes. Die durch Zentrifugieren hervorgerufene Orientierung de 
photoplasmatischen Leptonen ist nur teilweise reversibel und fiihrt bei sogenannter 
»fraktionierter* Deformation zu unerwarteter Steilheit der Kurven. Die Versuchs- 
_ ergebnisse werden vom Verf. in Beziehung zu neueren Auffassungen tiber 
Orientieren von Strukturen und seine Auswirkung auf optische Anisotropie disku 
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3. 0. Burr und E. 8. Miller. Die ultravioletten Absorptionsspektren von Fettsiuren 
md ihre Anw endung auf chemische Probleme. Chem. Rev. 29, 419—438, 1941. 
Okt. 41.) (Minneapolis, Minn., Univ., Dep. Physiol. Chem. u. Dep. Botany.) [S. 2100.] 
*Linke. 
Bycsirc Baglioni. Metodo per Vesame funzionale degli organi di senso dell’ orecchio 
mterno (Labirinto acustico e non acustico). (Vorléufige Mitteilung.) Rend. Roma (7) 
, 677— 681, 1940, Nr. 11. Die Empfindlichkeit der einzelnen Teile des inneren Ohres 
a bestimmt, indem der Stiel von Edelmannschen Stimmgabeln (zwischen 16 
md 880 Hertz) an verschiedene Stellen des Hauptes der Versuchsperson gelegt wird: 
A. Erste Zone: Unmittelbar vor dem Gehéreingang am Kinnbacken. B. Zweite Zone: 
dinter der Ohrmuschel am Knochenfortsatz des Schlifenbeins. Zu A: Bessere Uber- 
ragung der Tonreize. Untersuchung nach der Methode von Gradenigo. Ab- 
angigkeit von der Frequenz: Je héher die Frequenz, um so stirker und um so langer- 
uernd ist die Empfindung; die Empfindlichkeitskurve ist jener bei der Ubertragung 
f dem gewohnlichen Luftwege weitgehend ahnlich. — Zu B: Die Erregung ist be- 
feutend schwacher und von kiirzerer Dauer. Diese Zone wird weniger empfindlich, 2 as 
wenn die Frequenz von 100 auf 880 Hertz steigt. Bei 100 Hertz ist die Empfindlichkeit ; of 
fir beide Zonen ungefahr gleich. Fiir Zone I] ist die gré®te Erregbarkeit bei : 
chwingungen unter 100 Hertz. Die Charakteristik der akustischen Erregbarkeit ist 


ier eine ganz andere wie bei der Ubertragung auf dem Luftwege oder durch die 2 
Zone I. Bei Zone | tiberwiegt der Charakter der Tonempfindungen, bei Zone II der Ghathtay 
siner mechanischen Reizung, die unangenehm als Lirm empfunden wird und Ekel OR cS 
ind Erbrechen hervorruft; die Wirkung ist um so starker, je niedriger die fe ae 
chwingungszahl wird. Stéckis ce Nem 


. G. Weigel und 0. H. Knoll. Uber einige Erfahrungen bei der Bestimmung der 
spektralen Hellempfindlichkeit im Bereich des Démmerungssehens. Licht 12, 160 
—165, 1942, Nr. 9. (Karlsruhe, T. H., Lichttechn. Inst.) Fiir ein Gesichtsfeld von 5° 
irde die spektrale Empfindlichkeit des Auges fiir eine wirksame Leuchtdichte von 
,01 und 0,001 asb mit Hilfe von drei Beobachtern bestimmt. Beide Kurven unter- _ 

cheiden sich im Mittel nur wenig voneinander. Jedenfalls kann man an der soge- 7 
unten Zapfenschwelle (0,01asb) bereits weitgehend mit dem Zustand reinen — 
ibchensehens rechnen. Zwischen den bisher im Schrifttum verdffentlichten i 
rven fiir die spektrale Stabchenempfindlichkeit und den hier neu gewonnenen : 
rven bestehen keine systematischen Unterschiede. Die vorhandenen Abweichungen f 
Be nicht iiber das: ioe dessen nnaus, was nicht auf die Vigenanighae von — ee 


ns ae ag agetaig jedoch - ist er von dines mit den FarhinaSeoliog a 
ationalen Farbmafsystems bezeichnet. Bei der Normung von Farben sol 
in erster Linie die Farbmafzahlen in _Werten dieses internationalen Syster 
meh DIN seh angeben rc zur  besseren Sy token ein Farbmuste 
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H. Hinderer. ELaperimentelle Untersuchungen tiber das Auflésungsvermégen von 
Leuchtschirmen. ZS. f. Phys. 119, 397—405, 1942, Nr. 7/8. hie? Siemens & Halske 
A.-G., Lab. Elektronenphys.) (8. 9. 42.) [S. 2101.] Schon. 


Kurt Larehé und Reinhart Schulze. Uber ein Ultraviolett-Mepgerat mit Vorsatzkugel 
fiir Strahlungseinjfall unter grofem Winkel. ZS. f. techn. Phys. 23, 114—117, 1942, 
Nr. 4. (Berlin, Studienges. el. Bel.) Beschreibung eines _Kugelauftangeschirms* fiir 
Ultraviolettmessungen mit der Sperrschichtzelle (vgl. diese Ber. 5. 1675). Dresler. 


/ 
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L. Terkén +. Die Polhéhe der Sternwarte. Mitt. Sternwarte Budapest-Svabhegy 1, 
41—47, 1941, Nr.14. (Budapest.) Die geographische Breite der neuen Sternwarte 
wurde zu () — 47° 29 58”, 627 + 0/015 (Meridianhaus) ermittelt. Stéckl. 


A. Klipp. Die geographische Linge der Sternwarte. Mitt. Sternwarte Budapest- 
Svabhegy 1, 49—66, 1941, Nr. 15. (Budapest.) Die geographische Lange wurde von der 
kel. ung. lisieerammeewane im Jahre 1939 zu 2 = 1» i5™ 518407 + 08004 bestimmt. 

Stéckl. 
E. Guéth. Die Seehdhe der Sternwarte. Mitt. Sternwarte Budapest-Svabhegy 1, 67 
—70, 1941, Nr. 16. (Budapest.) Fiir die obere Flache des Instrumentenpfeilers des 
Durchgangsinstruments wurde die Seehohe von 474,4476m iiber dem Spiegel des 
Adriatischen Meeres gefunden. Stéckl. 


‘Giuseppe Armellini. I] problema ristretto lineare dei tre corpi. Rend. Roma (7) 2, 15 
—22, 1941, Nr. 12. [S. 2052.] Stockl. 


P. W. Solotarew. Theorie der Struktur der Materie. Trans. Inst. chem. Technol. 
Ivanovo (USSR.) (russ.) 1940, S.5—21, Nr.3. [Orig. russ.] [S.2072.] *R. K. Miiller. 


oe Giulio Krall. Una nuova teoria cosmogonica fondata sul problema degli N-+-1 corpi 
_ . di dimensioni finite e indipendente da ogni specificazione sulla natura dei fenomeni 
dissipativi. Rend. Roma (7) 1, 660—665, 1940, Nr. 11. Ausgehend von seinen friiheren 
Untersuchungen aus dem Jahre 1931 bis 1934 (s. besonders diese Ber. 13, 2215, 193. 2) 

_ kniipft Verf. an den Begriff der stationéren Lésung von Lord Kelvin, R outh une 
_ Levi-Civita und an die Bedeutung von energiezerstreuenden Ursachen an (Gezei' 

sonstige verzégernde Ursachen). Betrachtungen iiber den Grenzzustand jenes Energ 
minimums, das mit der Invarianz des Gesamtmoments der Bewegungsgriie_ vel 
_ traglich ist. Verf. zieht seine Ergebnisse in folgenden Satzen zusammen: a) Zw 
drperproblem: Bewegungen erfolgen auf kreisférmigen Bahnen; Rotationsdauer und 
AOE aes sind gleich; die kleine Achse des Triigheitsellipsoids. fallt mit « 


psoid ‘ie sit | einer i uaeia oot Pracouionauae 
ene Struktur hinsichtlich ihver pen on 
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ae anes ‘ ; 
fiulio Krall. Unimportante precisczione analitica occorrente per una nuova teoria 
osmogonica fondata sul problema degli N-+-1 corpi. Rend. Roma (7) 1, 666—668,, 
1940, Nr.11. Verf. untersucht die Eigenschaften der stationiaren Lésungen, welche er 
Yei seinen friiheren Untersuchungen tiber das (N-+1) -Kérperproblem benutzte, 
mauer (s. vorstehendes Ref.); er leitet zur Grundfrage der Kosmogonie den Satz ab: 
Jede Weiterbildung des Gravitationsgesetzes, welche eine Energiezerstreuung be- 
ucksichtigt, tragt zur Klarung der kinematischen Eigentiimlichkeiten des Universums 
sei, ohne da} man auf willkiirliche Verallgemeinerungen der Ergebnisse zuriick- 
wreifen mufi, welche fiir das Zweikérperproblem abgeleitet wurden. Stockl. 


7 
» C. Pankhurst and R. W. B. Pearse. Molecular sodium hydride in interstellar space. 
tre 149, 612—613, 1942, Nr. 3787. (London, Imp. Coll. Sci. Technol., Astrophys. 
p-) Bemerkungen zu der in diesen Ber. 22, 1675, 1941 referierten Veroffent- 
ichung von A dams iiber interstellare Linien, wobei letzterer eine Linie bei 4 3934,3 
wahnt, die méglicherweise zum NaH-Molekiil gehort. Verf. weist sodann auf die 
Messungen am RbH-Molekiil von Gaydon und Pearse hin (s. diese Ber. 20, 226, 
939; 21, 936, 1940); Absorption durch Molekiile im niedrigsten Energiezustand. Verff. 
laben selbst das Natriumhydridspektrum zwischen 6400 und 4900 A aufgenommen 
s. diese Ber. S. 1500) und die Rotationskonstanten des Grund- und des angeregten 
Zustandes bestimmt. Hinweis auf die Arbeit von H ori (s. diese Ber. 11, 1894, 1930). 
Die Berechnungen des Verf. geben einen beobachteten Ubergang, namlich (9,0) ngg 
n der Gegend des Maximums bei 3934,3. Méglicherweise kann hierin eine Bestatigung 3 
ler Annahme von Adams erblickt werden. Stockl.. 


y 


ucio Gialanella. Indici dicolore di ammassi globulari e nebulose, e ricerche sull’assor- ates 
mento della luce nello spazio interstellare. Rend. Roma (7¥ 2, 312—332, 1940, Nr. 6. ae 
n der Hinleitung Hinweis auf die Wichtigkeit der Untersuchung der Lichtdurchlassig- “* 
eit des Milchstrafienraumes, dessen selektive Absorption durch Messung des Farben-. 
ndex (F.-I.) von Sternhanten leichter klargestellt werden kann als durch Messung 
in Sternen; denn im ersteren Falle lassen sich die Bestimmungen auf gréfere Ent- 
ernungen durchfiihren. — Methode: S. diese Ber. 20, 2043, 1939. (155 mm Refraktor 
uchoix-Cavignato, 2240mm Brennweite, Photometer Tépfer, gelbes und violettes. Taga 
ter.) — Untersuchte Objekte: A. Sternhaufen: M3 (Jagdhunde), M5 (Ophiuchus),. ate 
116 (Equuleus), M2 (Aquarius), M 28 (Sagittarius), M 29 (Sagittarius), M13 (Her- 
ules), M10 (Ophiuchus), M 12 (Ophiuchus), M 92 (Hercules). B. Nebel: M57 (Ring-" ; 
epet in der Leyer), M31 (Spiralnebel in der Andromeda), M 27 (Dumb bell). — 
rgebnis: Die Rotverfarbung der kugelférmigen Sternhaufen wird um so gréfer,. 
stax die galaktische Breite abnimmt; sie ist innerhalb des Bandes der Milchstrafe | 
-groéBten. (Diskussion des Zusammenhanges zwischen dieser Zunahme mit einer 
tschreitenden Anderung der Spektralklasse.) Verf. schlieBt: Die beobachtete. Rot- 
arbung der Sternhaufen in der Nahe der Milehstrafe riihrt von einer selektiven | 
rption des Lichtes in einer streng begrenzten Schicht her, welche zum galak- 
chen Aquator symmetrisch liegt. Der Farbenexzei H ist gegeben durch die > 
leichung E = c — 060 (c = +060 mittlerer F.-I. eines Sternhaufens in der Nahe 
es Pols der MilehstraBe). — Verf. vergleicht seine Messungen mit, den Ergebnissen ; 
rer Forscher, besonders Stebbinsund Whitford (diese Ber. 18, 344, ae 
us seinen Messungen am Andromedanebel zieht Verf. den Schlu6, dag. ciselbe) f 
ne n extragalaktischen Nebeln gehért, die im zentralen ae am strksten rot sind. 
Ringnebel findet er einen stark negativen E = estes ps 
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ration des Lichtes (s. diese Ber. S. 748) den Hinfluf der atmospharischen Dispersion 
iiberschitzt hat, so dai das van Biesbroecksche Ergebnis wesentlich un- 
angetastet bleibt. Er zeigt: ,,Die atmospharische Dispersion reicht keineswegs hin 
zur Kompensation der Aberrationsanomalie im Falle j = 0” (fi = Fresnel-Faktor). 
Verf. macht verschiedene Vorschlage fiir eine allenfallsige Neubeobachtung und 
schlieBt mit den Worten: ,,Aber auch ohne eine solche Neubeobachtung hat man 
geniigend Grund zu der Behauptung, dai die Beobachtungen den Fall f = 1 wahr- 
scheinlich machen und den Fall { = 0 aus der weiteren Diskussion ausschliefien, 
natiirlich immer unter der auch von Thiiring gemachten Voraussetzung, dai die 
Rotverschiebung ein Doppler-Effekt ist. Die elektromagnetische Lichttheorie fur 
bewegte Kérper in der Fassung von Lorentz, Poincaré und Einstein 
ergibt fiir die physikalische Fragestellung, um die es hier geht, 7 = 1, also keine 
Aberrationsanomalie infolge der Radialgeschwindigkeit der Lichtquelle. Es ist 
Herrn Thiiring nicht gelungen, die Beobachtungen, die mit diesem Ergebnis 
iibereinstimmen, zu entwerten.“ Stéckl. 


P. ten Bruggeneate. Eruptionen und Protuberanzen au} der Sonne. Ber. naturf. Ges. 
Freiburg 37, 180—183, 1942, Nr. 2. Kurze Inhaltsangabe eines Vortrages am 6. Fe- 
bruar 1941 in Freiburg. Zusammenhiange zwischen Sonnenaktivitat und irdischem 
Geschehen: a) Ionisierung in den Hochschichten unseres Luftmeeres (Echomethode, 
Ermittlung der Grenzwellenlinge; b) elektrische Strémungen in den héheren 
Schichten der Atmosphire, verursacht durch Ionen und Elektronen, welche von der 
Sonne ausgeschleudert werden und welche den Raum zwischen Sonne und Erde mit 
einer Geschwindigkeit von 1500 bis 2000 km/see durchqueren (Erforschung durch 
genaue Analyse des Ganges der erdmagnetischen Elemente). — Ein weiteres Er- 
gebnis der modernen Sonnenforschung ist die Erkenntnis, dafs die Koronastrahlen 
wahrscheinlich nichts anderes sind als die Bahnen rascher Korpuskeln, welche auf 
ihrem Wege durch die Korona die 4uferst verdtinnte Materie derselben zum Leuchten 
anregen. — Darlegung der Wichtigkeit, welche Aufnahmen im monochromatischen 
Lichte z. B. H, fir die Erforschung der Bewegungsvorgange in den Protuberanzen 
haben; kinematographische Aufnahmen-derselben durch Ly ot. Stockl. 


M. A. Ellison. Problems of the motions of solar prominences. Nature 147, 662—664, 
1941, Nr.3735. Sehr wichtige Zusammenfassung neuerer Arbeiten iiber die Be- 


‘wegungserscheinungen in den Protuberanzen. Eingehende Diskussion der von 


Edison Pettit (Mount Wilson Obs.) aufgestellten Gesetze (s. diese Ber. 18, 462, 
1937; s. au®erdem 13, 2214, 1932; 18, 2150, 1937). Beschreibung des Spektrohelio- 
kinematographen von MacMath (s. diese Ber. 15, 64, 1934). Hinweis auf die 
Koronaprotuberanzen, welche erst in Héhen von 250000km leuchtend werden. — 
Ausnuizung dieser kinematographischen Aufnahmen fiir Mefzwecke. Mitteilung der 


Forschungsergebnisse von M. Waldmeier und von Lyot. — Diskussion des 
Milne-Effektes (s. diese Ber. 7, 1913, 1926). — Zusammenfassung der Ergebnisse von 
Kiepenheuer (s. diese Ber. 19, 1270, 1938). — =< Stéckl. 


Edward Gehlinsch. Die Griinde fiir die Horizontalbewegung elektrisch geladener 
Teilchen von der Sonne. Acta Univ. Latviensis 3, 395—407, 1941. (Riga, Univ.) Es 
wird die Méglichkeit einer Bewegung geladener Teilechen von der Sonnenoberflache 
in tangentialer Richtung mit grofSer Geschwindigkeit betrachtet. Weiter wird der 
Lichtdruck bei der Energieabsorption durch Elektronen, die thermionische und 
thermoelektrische Emission und die lIonisationsemission erértert. Von diesen 
Prozessen kommt fiir Teilchen, die das _magnetische Erdfeld beeinflussen, nur die 
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Ionisationsemission in Betracht. 
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